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Opinia geotechniczna i Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Tabela nr 1

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020

Stan gruntu Moduty
Seria litologiczno- ; ‘2 7. . . edometryczny , X
SN - — . Symbol Stopier Stopiert Wilgotnos¢ Qest’o§c Kat tarcia Spjnosé plerwotnegQ Scidliwodei Wskaznik Wspo’fszynnlk
Y& Rodzaj gruntu (wg pkt. R st naturalna objetosciowa wewnetrznego (kPa] odksztatcenia E—— skonsolidowania materiatowy
1.4.6) (%] [t/m?] [°] [MPa] [MPa] (wg pkt. 3.2)
R —— 1™ 1™ w, ™ p® o™ o, ™ Eg™ My B kPa
Qhh | Nmg, PsH - grunty Scisliwe, klasyfikowane jako nienosne
onf 1A Ps - 0,50 - nw-22,0 nw-2,00 33,0 - 79,90 94,69 0,90 1+0,10
- ) - nw-24, nw-1, ) - ) ) ) 140,10
11B Pd 0,50 24,0 1,90 30,4 46,20 61,91 0,80

mw — mato wilgotne, w — wilgotne, nw — nawodnione
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