
REMONT CHODNIKÓW, ZJAZDÓW, ZATOKI AUTOBUSOWEJ ORAZ JEZDNI W CIĄGU DR. POWIATOWEJ NR 
2523E W MSC PIASKI
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis Jedn.obm. Ilość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1
Geodezyjne wyniesienie obiektu budowlanego w 
terenie.

pomiar 1,00

1.3 Rozebranie istniejącego chodnika szer. 2m. m2 532,00

1.4
Rozebranie istniejących zjazdów asfaltowych m2 100,00

1.5

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w 
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 5 km

m3 100,00

1.6

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

m2 1 178,00

2 ELEMENTY ULIC

2.1

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m 420,00

2.2

Krawężniki betonowe o wymiarach 30x20x100 cm 
na ławie z betonu C12/15, spoiny wypełnione 
piaskiem

m 312,00

2.3 Humusowanie zieleńców z obsianiem m2 242,00
3 ZJAZDY

3.1
Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o 
grubości 20 cm

m2 180,00

3.2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w 
ilości 25 kg/m2, warstwa gr.20 cm

m2 180,00

3.3
Podbudowa z chudego betonu C8/10, warstwa gr.20 
cm

m2 180,00

3.4
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 
8 cm na podsypce cem.-piask. 1:3

m2 180,00

4 CHODNIK

4.1
Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o 
grubości 20 cm

m2 500,00

4.2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w 
ilości 25 kg/m2, warstwa gr.20 cm

m2 500,00

4.3

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 520,00

5 ZATOKA AUTOBUSOWA

5.1
Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o 
grubości 20 cm

m2 125,00

5.2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
Rm=5MPa, warstwa gr.20 cm

m2 125,00

5.3
Podbudowa z chudego betonu C8/10, warstwa gr.20 
cm

m2 125,00

5.4 Warstwa poślizgowa z folii HDPE > 0,002 m m2 150,00

5.5
Warstwa ścieralna z betonu cem. C35/45 gr 20 cm m2 125,00

6 JEZDNIA

6.1
Warstwa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 
0/31,5 mm.

m2 132,00

6.2 Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 m2 263,00
8 INNE
8.1 Czyszczenie studni kd szt. 3,00
8.2 Wymiana wpustów kd szt. 3,00
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8.3 Oznakowanie pionowe kpl. 1,00
8.4 Oznakowanie poziome kpl. 1,00
8.5 Odtworzenie rowu krytego fi 400 mb 90,00
Netto
VAT
Brutto


