PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
ZATOKA AUTOBUSOWA

skala 1:50
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warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
warstwa podbudowy z kruszywa lam. 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa §cieralna bet. cem. C35/45 gr. 20 cm
warstwa poSlizgowa z folii HDPE o gr> 0,2 mm
SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY A warstwa podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm
SKALA 1:20 warstwa wzmiacniajaca podloze gruntowe z kruszywa stab. cem.
2 Rm=5 MPa gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca z gruntu niespoistego gr. 20 cm
w-Jt 2 2%

;{ USLUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACIE
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Leczyca
tel. 792-609-658
fax : 24/721-29-08
e-mail : pjodaniewski@op.pl

1. kraweznik betonowy cigzki 100x30x20 cm na podsypce cem-pias 1:4 gr 3 cm Remont choduikéw, zjandéw, zatoki autobusowe] orax jendnl w pasie dreg!

powistowe] nr 2523E w mec Plaski, gmins Swinice Warckie.

2. lawa betonowa (C12/15) z oporem

ta : 06.2015 r.
Inwestor : Powiat Eeczycki. data : 06.2015 r

nr umowy :
or rysunku : 4
Rys. : Przekrdj konstrukcyjny zatoki autobusowe;. ati
skala 1:50

mgr ink. Pawel Jodeniowski
projektant upeawnienls budowiane do projektowanis
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