PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
W OBREBIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH KM 0+068,30

warstwa §cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm/plyty perforowane
warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

‘warstwa kruszywa stab. cem.
warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziaristego gr. 20 cm
ist. podiode gruntowe
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krawginik betonowy ciezki 30x20x100 cm
ustawiany na lawie betonowej z oporem
warstwa §cieralna z AC 118 50/70 gr. 4 cm beton C12/15
ist. nawierzchnia asf. po remoncie czgstkow.
ﬁ USEUGI PROJEKTOWE
[+ BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACIE
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 E.gezyca
tel. 792-609-658

{ fax : 24/721-29-08
a e-mail : pjodaniewski@op.pl

Rement chodalkbw, sjandéw, mioki antobusowe) exax jonidal w pasie dregh
powiatows) nr 225K w mes Plaskd, gmaina Swinios Warekde.

data : 06.2015r.

Inwestor : Powiat L.gczycki.
1r umowy :

Rys. : Przekr6j konstrukcyjny chodnika w przejéciu nr rysunku : 3
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