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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, # projekt budowlany Remont nawierzchni chodnikéw, zjazdow oraz
jezdni drogi powiatowe] nr 2523E w Piaskach zostat sporzdzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Czes¢ 1l : Uzgodnienia i opinie

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

Czesé Il . Rysunki

1. Projekt Zagospodarowania terenu w skali 1:500,

2. Przekroj konstrukcyjny chodnika w skali 1:50,

3. Przekro¢j konstrukcyjny chodnika w @bre przejé¢ dla pieszych w skali 1:50,
4. Przekroj konstrukcyjny zatoki autobusowej w skebO0,

5. Przekroj konstrukcyjny zjazdu w skali 1:50,

6. Widok zjazdu w skali 1:20.



Czesé |
PROJEKT UDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
* Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
* Normy i wytyczne braiowe,

* Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania ety remont chodnikow, zjazdéw, zatoki autobusowejzor
jezdni drogi powiatowej nr 2523E w Piaskach. Odmiue oczyszczeniu ulegajowniez
rowy przydrane oraz istnigce studzienki kanalizacji deszczowej. Po remoncie
elementow zagospodarowania pasa drogi powiatowejasda s¢§ oznakowanie pionowe

i poziome.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dzialce o ew. 240
w miejscowdci Piaski, gminaSwinice Warckie. Szczegotawlokalizacg przedstawia

rys. nr 1 na mapie zasadniczej do celow opiniodsaltz

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 2523E przebiega w terenie zalvadgm o miejskich zasadach
zagospodarowania terenu. W przekroju poprzecznysmga jezdri asfaltowg szer. 6,0
m oraz jednostronne pobocze gruntowe szer. 1,0 anst®nie przeciwnej wygbuje
chodnik betonowy szer. 2,0 m za ziedem szer. 0,5 m.

Po stronie prawej na pogtku opracowania znajduje ¢sizatoka autobusowa
obramowana kragznikiem betonowym. Jezdnia zatoki bitumiczna.

Odwodnienie drogi w wkszasci powierzchniowo — wgbne do przydranych rowow

i na tereny zielone oraz gxiowo do istniegjcych wpustéw kd.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach remontu projektujegsadtworzenie nawierzchni :
e jezdni,
» chodnikow,
e zatoki autobusowej,
e Zzjazdow,

e zieleacow.

Roboty budowlane przewidyj

» rozbiorke istniegcych kraveznikow,

* rozbiorke istniegcych chodnikow,

* rozbidrk istniegcych zjazdow,

* rozbidrk istniepcej zatoki autobusowej,

» ustawienie krawznikOw i obrzery betonowych,

* wykonanie chodnikéw,

* humusowanie ziefeow z obsianiem,

* wykonanie zjazdow indywidualnych/publicznych w gath pasa
drogowego,

* wykonanie zatoki autobusowej,

* uzupetnienie ubytkow w istniggej podbudowie z kruszywa tam. 0/31,5 mm,

* wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego przy krgwiku,

* wykonanie profilu pobocza wraz z jego odtworzeniem,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Btzéja pieszych,

* oczyszczenie istniggych rowow drogowych wraz z wyprofilowaniem skarp,

* oczyszczenie istniggych studni (komor) rewizyjnych,

e demonta i monta istniegcych wpustéw kd 500,

5.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Wykona przebudow nawierzchni istnigcych zjazdéw indywidualnych i publicznych

zgodnie z PZT. Konstrukcja zjazdow wg rusunkéw.d{dostki czerwony.



Konstrukcg nawierzchni dla obgrenia ruchem KR-3 przgfo w oparciu o normy i

katalog :

. \liva?t-a}(())é Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych.,
Podczas prac budowlanych natezwrdci szczegdla uwag na pojczenia
migdzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Waanie warstw nalgy uzyska poprzez
skropienie lepiszczem asfaltowym patho pod wykonasp warstwe. Jako lepiszcze
asfaltowe nalgy stosowa emulsje asfaltowe C60B3ZM, C60B5ZM zgodne z npFiN-
EN 13808:2010. Podile pod wykonywas warstwe powinno by skropione w iléci
wystarczajcej na zwazanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.
llo§¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w pokeniu me¢dzywarstwowym musi

spetnig& ponizsze wartéci :

« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczbjé kg/nf,
« Podbudowa asfaltowa : 0,3 kgfim
Wbudowanie kolejnej warstwy mpa rozpoczé dopiero po rozpadzie emulsji

i odparowaniu wody.

Polczenie warstwy Scieralnej z istnigjca nawierzchng drogi  powiatowej
naleey wykona& zgodnie z norm PN-S-96025:200rogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. WymaganiZwréci szczegolnie uwagaby przesust zlacza

warstw wizacych iscieralnych wzgjdem siebie.

Po wykonaniu roboét konstrukcyjnych wyprofilodva zag:sci¢ pobocza. Spadek

pobocza drogi powiatowej 6%.

konstrukcja nawierzchni:

Projektowana konstrukcja nawierzchni Szeroka¢ warstwy Grubosé warstwy
przy kraw ezniku [m] [m]
Warstwascieralna AC 11S 50/70 (KR-3) 1,00 0,04
Warstwa kruszywa tam. 0/31,5 mm 0,5 0,20




konstrukcja chodnika:

Projektowana konstrukcja chodnika Szerokd¢ warstwy Grubosé warstwy
[m] [m]

Warstwa scieralna z betonowej kostk

: 2,00 0,08
brukowej (szara)
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 2,00 0,03-0,05
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 2,00 0,20
Warstwa odsczapca z piasku 0/32 2,00 0,20

konstrukcja zatoki autobusowej:

Projektowana konstrukcja zatok autobusowych Grubdé warstwy
[m]
Warstwascieralna z betonu cem. C35/45 0,20
Warstwa pélizgowa z folii HDPE 0,002
Warstwa podbudowy z chudego betonu C8/10 MPa 0,20
Warstwa wzmacnigga podice RM=5MPa 0,20
Warstwa odgczapca 0,20
konstrukcja zjazdow:
Projektowana konstrukcja zjazdow Grubosé warstwy
[m]
Warstwa scieralna z betonowej kostki
; 0,08
brukowej (czerwona)
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 0,03 - 0,05
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 0,20
Warstwa chudego betonu C8/10 0,20
Warstwa odsczapca z piasku 0/32 0,20

Kraweznik betonowy o¢zki 20x30x100 cm na tawie z betonu cem. C12/15. &imrz
betonowe 8x30x100 cm na podsypce cem.-piask. gn.5

5.3.5. TRASA W PLANIE

Wg PZT.

5.3.6. NIWELETA

Dokon& korekty istniegcych spadkéw podiinych do wartéci wymaganych warunkami

technicznymi.




5.3.7. ODWODNIENIE

Nie zmienia si sposobu odwodnienia drogi powiatowe;.

5.3.8. KOLIZJE

Nie wysepuja.

5.3.9. ROBOTY ZIEMNE

W(g przedmiaru robat.

5.3.10. TOPOGRAFIA PUNKTOW GLOWNYCH TRASY

W(g zagospodarowania ternu.

5.3.11. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Odnawia s} oznakowanie poziome istnige oraz wprowadza ioznakowanie przeg
dla pieszych znakami P-10 oraz P-14. W projektowapyzefciu dla pieszych projektuje
si¢ znaki pionowe D-6.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

« Powierzchnia warstwscieralnej z AC: 1 640 fi

« Powierzchnia aigu pieszego : 520 m

« Powierzchnia zjazdéw : 1809n

« Powierzchnia poboczy ziemnych gr. 10 cm : 252 m
« Powierzchnia zatoki autobusowej : 125 m

 powierzchnia zielecow : 242 m.

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren rob6t budowlanych nie podlegadnej z form ochrony zabytkow.



8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robo6t budowlanych nie znajduje 8a obszarze eksploatacji gorniczej.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA
Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza ozagr dla srodowiska
z uwagi na fakt,4 obiekt mostowy wraz z dojazdami istnieje a nawibrza drogi ulega
przebudowie. Po realizacji inwestycji ngstpoprawa przejezdsoi drogi i jednoczénie

ograniczona zostanie emisja zanieczysacze



Czesé Il
UZGODNIENIA | OPINIE



Czesé I
RYSUNKI



