NAZWY WLASNE MATERIALOW |

Z1 — zahcznik nr 1

URZADZEN ZAWARTYCH

W PROJEKCIE: Termomodernizacja Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych

nr 1w teczycy

Lp. Nazwa materiatu — producent Parametry technicze dla materiatow
réwnowaznych

1 Kolektory stoneczne Viotosol 200F — 8 szt. kolektory cieczowe , wspétczynnik absorpcji powyzej 0,93,

System przytaczeniowy dla kolektorow — 1kpl obudowa aluminiowa, maksymalna temperatura pracy 120 OC,

Zestaw montazowy (konstrukcja pod kolektory) | dopuszczalna temperatura pracy bez cyrkulacji 180 0C, maks.

na powierzchnie ptaska — 1 kpl ci$nienie pracy 6,0 bara, sumaryczne pole kolektoréw nie mniejsze
niz 18,0 m2, konstrukcja pod kolektory zabezpieczona
antykorozyjnie ( 1 x podktad, 2 x farba nawierzchniowa)

2 Regulator Vitosolic 200 Regulator obiegu solarnego realizujgcy funkcje zalozone w

Stycznik pomocniczy — szt. 3 projekcie, czujniki wspotpracujace z regulatorem obiegu solarnego
Czujnik temperatury podgrzewacza — szt. 4
Czujnik temperatury cieczy w kolektorze — szt 2
Czujnik solarny
3 Naczynie wzbiorcze przeponowe solarne | naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej min. 200
Reflex S — 200 z zaworem kulowym i | litréw , dopuszczone do pracy w ukiadzie instalacji solarnej, maks.
kotpakowym cisnienie pracy 10,0 bar, maks. temperatura pracy zbiornika
0
120 C
4 Zawor bezpieczenstwa Dn 20 nastawa 6 bar | Zawor bezpieczenstwa Dn 20 nastawa 6 bar
(zestaw Solar — Divicon PS-20)

5 Wymiennik plytowy LA22-60 Secespol Ptytowy lutowany wymiennik ciepta 0 mocy nie nizszej niz podany
wymiennik w PB , maksymalna temperatura pracy 195 OC , maks.
ci$ninie pracy 2,3 MPa

6 Zawor bezpieczenstwa nr 2115 Dn 1/2" | Zawor bezpieczenstwa Dn 1/2" nastawa 6 bar

nastawa 6 bar SYR
7 Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N — | naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej min. 200

200 z zaworem kulowym i kotpakowym

litrbw , maks. ci$nienie pracy 6,0 bar, maks. temperatura pracy

0
zbiornika 120 C




8 Pompa obiegu tadowania zasobnikéw typ | przeptyw -wg PB
Yonos PICO 25/1-8-130 wysokos¢ podnoszenia dla w/w przeptywu -wg PB
elektroniczna regulacja obrotéw, ,maks. temperatura pracy 95 0C
9 Zbiornik do magazynowania wody grzewczej | zbiornik do cwu o pojemnosci 1000 dm
Gamet z izolacjg fabryczng — 1000 dm3 izolacja fabryczna , zabezpieczenie antykorozyjne
10 Wymiennik ptytowy LB31-70 Ptytowy lutowany wymiennik ciepta 0 mocy nie nizszej niz podany
wymiennik w PB , maksymalna temperatura pracy 195 0C , maks.
ci$ninie pracy 2,3 MPa
11 Pompa obiegu solarnego typ ST15/6ECO przeplyw 1,62 m3/h
(zestaw Solar — Divicon PS-10) starta ci$nienia 30,00 kPa
,maks. temperatura pracy 110 0C
Elementy pompy odporne na glikol
12 Zawor trojdrogowy TW Dn 40 , zestaw | Zawor trojdrogowy Dn 40 z zestawem termostatycznym
termostatyczny S.A. 123
Spirax Sarco
13 Zbiornik do magazynowania wody grzewczej |Zabezpieczona przed korozjg komora zasobnika ze stali z
Vitocell 100L 1000 dms3 emaliowang powtoka .Dodatkowa ochrona katodowa poprze anoda
magnezowa, Podgrzew calej objetosci wody dzieki wezownicy
grzewczej siegajacej do dna zasobnika. 1zolacja fabryczna z pianki
poliuretanowej i ptaszcza
14 Pompa obiegowa wody uzytkowej (wygrzew) | przeptyw -wg PB
Yonos PICO 25/1-8-130 wysokos¢ podnoszenia dla w/iw przeptywu -wg PB
elektroniczna regulacja obrotéw, ,maks. temperatura pracy 95 0C
,maks. temperatura pracy 90 0C
15 Programator czasowy typ PA 330 Programator z tygodniowym programem dla ustawienia czasu
Fael pracy pompy
16 Zawor zwrotny Dn 25- 50 typ 601 Zawor zwrotny Dn 25- 50 , maks. temp. pracy 80 OC, maks. ci$n
Danfoss 10 bar
17 Zawor odcinajgcy dn 50 Zawor Dn 50, maks. temp. pracy 90 0C, maks. ci$n. 10 bar
18 Zawor dwudrogowy VB2 z napedem AME 10 Zawor dwudrogowy z napedem o napieciu zasilania 24V lub 230
Danfoss V w zaleznosci od sposobu podtaczenia do sterownika
19 Armatura do napetniania Armatura do napetniania instalacji solarnej
Viessmann
20 Szybki odpowietrznik z zaworem odcinajacy Szybki odpowietrznik z zaworem odcinajacy




Viessmann

21 Regulator przeptywu Taco Setter Dn 20 Regulator przeptywu Dn 20 do regulacji przeptywu instalacji
Valmark solarnej parametry przeptywu zgodne z PB, , Przeznaczone do
pracy w temperaturze do 185 °C ,
Doktadna i szybka regulacja natezenia przeplywu bez
koniecznosci uzycia diagraméw, tabel lub urzadzen pomiarowych
Wysoka doktadnos$é pomiaru w optymalnym zakresie przeptywu
Jednoznaczne okreslenie nastawy za pomoca skali nastawczej
Mozliwo$¢ odciecia przeptywu
Montaz w dowolnej pozycji
Wymienny mechanizm cylindra pomiarowego
22 Odpowietrznik Taco — Hywent Odpowietrznik automatyczny
23 Separator powietrza Viessmann Separator powietrza do instalacji solarnej (Elementy pompy
odporne na glikol)
Paramatry separatora
Max. cisnienie robocze [bar] 10
Max. temperatura pracy [°C] 160
Srednica przytacza 1 ¥4",
24 Zawor antyskazeniowy typ BA2760 Dn 50 Zawor antyskazeniowy Dn 50
Danfoss
25 Cieptomierz ultradzwiekowy SONOCAL 2000 | Cieptomierz ultradzwiekowy Dn 25 , przeptyw nominalny 3,5 m3/h
Dn 25 - 3,5m3/h
Danfoss
26 Naczynie schtadzajace Reflex V — 60 z | naczynie schitadzajace o pojemnosci catkowitej min. 60 litrow i
zaworem kulowym i kotpakowym dopuszczone do pracy w ukladzie instalacji solarnej, maks.
Reflex cisnienie pracy 10,0 bar, maks. temperatura pracy zbiornika 120
ocC
27 Czynnik grzewczy —Ergolid Eko Czynnik grzewczy na bazie glikolu
Temperatura rozktadu sktadnika gtéwnego: 250°C
Zawartos¢ glikolu propylenowego min. 39%
28 Wodomierz WS — 1.5 Metron Torun Wodomierz o przeptywie nominalnym 1.5 m3/h
29 Magnetyzer INFMI Dn 50 Magnetyzer Dn 50
30 otulina Gulfiber typu 7300 otulina z welny szklanej o grubosci wg projektu z pokryciem




Gulfiber

warstwa zbrojonej folii aluminiowej gr. 0,5 mm

31 Termometr (zestaw Solar — Divicon PS-20) termometr zakres 0 - 120°C
Viessmann
32 Wymiennik cieptej wody uzytkowej Vitocell | Wymiennik cieptej wody uzytkowej pojemnosci 300 dm3 z izolacjg
100V - 300 dm3 fabryczna,
Zbiornik zasobnika ze stali, zabezpieczony przed korozjg emalia.
Dodatkowa ochrona katodowa anodg magnezowa. cisnienie pracy
6,0 bar
33 Pompa obiegowa cwu przeplyw -wg PB
vonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 wysokos¢ podnoszenia dla w/w przeptywu -wg PB
elektroniczna regulacja obrotéw, ,maks. temperatura pracy 95 0C
,maks. temperatura pracy 90 0C
34 Pompa cyrkulacyjna cwu przeplyw -wg PB
Yonos PICO 25/1-8-130
wysokos¢ podnoszenia dla w/w przeptywu -wg PB
elektroniczna regulacja obrotéw, ,maks. temperatura pracy 95 0C
,maks. temperatura pracy 90 0C
35 Wodomierz WS — 1.5 wodomierz przeptyw nominalny 1,5 m3/h
36 Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DT5— naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej min. 100 litréw i
1001 2 zaworem kulowym [ kolpakowym dopuszczone do pracy w uktadzie instalacji wody cieptej, maks.
cisnienie pracy 10,0 bar, maks. temperatura pracy zbiornika 70 0C
37 wentylator fazienkowy typu EBB-100N wentylator fazienkowy o wydajnosci do 130 m3/h, cisnieniu do 240
Pa
38 wentylator tazienkowy typu EBB-250NHT wentylator tazienkowy o wydajnosci do 270 m3/h, cisnieniu do 100
Pa, wbudowany czujnik wilgotnosci oraz opdznienie czasowe
39 wentylator ELS-V100 firmy Helios wentylator o wydajnosci do 100 m 3/h, cisnieniu do 200 Pa
40 Centrala VS-40-R-RMH z nagrzewnica , | Centrala dachowa z nagrzewnicg , wymiennikiem obrotowym i

wymiennikiem obrotowym i komorg mieszania,
tlumikami
- nawiew 4350 m3/h p =400Pa

- wywiew 4350 m3/h p =400 Pa

komora mieszania, ttumikami

- nawiew 4350 m3/h p =400Pa

- wywiew 4350 m3/h p =400 Pa )
Wspétczynnik przenikania ciepta dla obudowy: K=0,7 W/m K,
Klasa T2 wg EN 1886: 2007

Wspétczynnik wptywu mostkéw cieplnych: Kb = 0,62, Klasa TB2
wg EN 1886: 2007

Wytrzymatosé mechaniczna obudowy: -2500 Pa — 2500 Pa <
2mm, Klasa D1 wg EN 1886: 2007




Szczelnos¢ obudowy: -400 Pa — 0,05 I/smz, Klasa L1 wg EN
1886: 2007; +700 Pa — 0,11 I/sm , Klasa L1 wg EN 1886: 2007
Szczelnosé osadzenia filtra F9 wg EN 1886: 2007

wyposazenie centrali i automatyki obejmujace wszystkie zamienne

elementy i funkcje jak dla okreslonej w ofercie dostawcy

41

Kratka nawiewna WGA-V-SS-K-BS

Kratka nawiewna dalekiego zasiegu o przeptywie wg PT,

wbudowana regulacja przeptywu

42

Kratka wywiewna BSG-SS-K

Kratka wywiewna o przeptywie wg PT

43

Czerpnia powietrza VTS

Czerpnia powietrza o parametrach wg PT

44

kanat nawiewny z rur PE 51x114 ( owalna rura

wentylacyjna Oval FlexPipe 51 Helios).

kanat nawiewny z rur PE wym. min 50x110 owalna rura

wentylacyjna

45

Grzejniki PURMO typ C

Grzejniki stalowe plytowe zgodne z PN-EN442 o mocy nie
mniejsze niz wg projektu budowlanego i wymiarach nie wiekszych
niz 5%, maksymalne cisnienie pracy 10bar, maksymalnej
temperaturze pracy do 110st.C, z kompletem zawieszen i
odpowietrznikiem, boczno zasilane. Wysoko$¢ max.600mm,
diugos¢ w zaleznosci od mocy grzejnika dostosowana do miejsca

montazu wskazanego w projekcie budowlanym

46

Grzejniki PURMO typ H

Grzejniki stalowe plytowe zgodne z PN-EN442 o mocy nie
mniejsze niz wg projektu budowlanego i wymiarach nie wigkszych
niz 5%, maksymalne cisnienie pracy 10bar, maksymalnej
temperaturze pracy do 110st.C, z kompletem zawieszen i
odpowietrznikiem, boczno zasilane. Wysoko$¢ max.600mm,
dlugos¢ w zaleznosci od mocy grzejnika dostosowana do miejsca
montazu wskazanego w projekcie budowlanym, do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych —

atest PZH

47

Grzejniki PURMO - tazienkowe

Grzejniki tazienkowe zgodne z PN-EN442 o mocy nie mniejsze niz
wg projektu budowlanego i wymiarach nie wiekszych niz 5%,
maksymalne cisnienie pracy 10bar, maksymalnej temperaturze
pracy do 110st.C, z kompletem zawieszen i odpowietrznikiem.
Wysokos¢ w zaleznosci od mocy grzejnika dostosowana do

miejsca montazu wskazanego w projekcie budowlanym.

48

Zawory termostatyczne Danfoss RA-N

Zawory termostatyczne z nastawa wstepng zgodne z PN-




EN215:2002, cisnienie robocze 10bar, maksymalna temperatura
pracy do 120st.C, dostosowane do montazu z grzejnikami boczno

zasilanymi i tazienkowymi.

49

Gtlowice termostatyczne Danfoss

Glowice termostatyczne gazowe zgodne z PN-EN215:2002 o
zakresie nastaw 5-26st.C, z blokadg wartosci i bezpiecznikiem
mrozu dostosowane do wspotpracy z zaworami termostatycznymi
grzejnikow boczno zasilanych i tazienkowych, wyposazone
zabezpieczenie przed nieupowazniong zmiang nastaw oraz

demontazem

50

Zawory odcinajgce RLV Danfoss

Zawor odcinajacy prosty do grzejnikbw boczno zasilanych i
tazienkowych. Cisnienie robocze 10bar, maksymalna temperatura
pracy do 120st.C, $rednica dostosowana do przylaczy

grzejnikowych.

51

Zawor rownowazacy Ballorex S

Zawor przeznaczony do rownowazenia przeptywu w instalacjach
grzewczych. Funkcje zaworu: odciecie przeptywu, odwodnienie,
pomiar przeptywu, numeryczna skala nastaw. Tmax 130st.C,
PN16, kro¢ce gwintowane. Kvs w zaleznosci od $rednicy zaworu
od 1,8 do 40m3/h. Montowany na rurociggu zasilana lub powrotu

instalacji grzewczej.

52

Izolacja cieplna Thermaflex PUR

Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC,
temperatura pracy do 135st.C, nie rozprzestrzeniajgcej ognia o
klasie E, wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK, grubosc¢

wg projektu budowlanego

53

Pompy Wilo

Pompy o punktach pracy zgodnych z projektem budowlanym.
Zasilanie 230V/50Hz, wbudowana przetwornica czestotliwosci,
cisnienie nominalne PN10, temperatura pracy 110st.C, Czynnik

grzewczy: woda i glikol 35%

54

Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915

Zawor bezpieczenstwa o przepustowosci wymagana 1000 kg/h,
ci$nienie otwarcia 3 bar, maksymalna temperatura pracy 140st.C,

czynnik grzewczy — glikol 35%

55

Ptytowy wymiennik ciepta Secespol

Wymiennik ciepta ptytowy. Czynnik grzewczy po stronie pierwotnej
woda o parametrach niskotemperaturowej sieci miejskiej, czynnik

grzewczy po stronie wtornej glikol 35%. Moc obiegu grzewczego




24kW. Tmax135st.C lub wyzsza, PN16 Iub wyzsze.

Dwuprzeptywowy ,kroéce przytaczeniowe gwintowane.

56

Straznik temperatury zasilania STM/VG

Zawor regulacyjny bezposredniego dziatania o $rednicy
nominalnej 20mm z przytaczami gwintowanymi, PN10(minimum),
maksymalna temperatura czynnika grzewczego do 150st.C,
Kvs=6,3m3/h, zakres ograniczenia temperatury 20-75st.C, stata
czasowa 100s, czujnik temperatury z kieszenig montowany w

rurociagu.

57

Ogrzewanie podiogowe — rury PE-Xc

Rury z polietylenu sieciowanego z barierg antydyfuzyjng o
temperaturze pracy do 90st.C lub wyzeszej, Tmax=110st.C, PN6

(element systemu ogrzewania podtogowego)

58

Ogrzewanie podiogowe — plyta styropianowa

EPS200-036

Piyta styropianowa o wspétczynniku U=0,035W/mK, oporze
przewodzenia ciepta R=0,86m2K/W grubosci 30mm i obcigzeniu
minimum 3500kg/m2 pokryta folig z podziatkg (element systemu

ogrzewania podtogowego)

59

Ogrzewanie podiogowe — zestaw mieszajacy

TempCO FixCo

Zestaw mieszajagcy o mocy do 14kW, wyposazony w pompe
obiegowg elektroniczng (zasilanie 230V 50Hz, moc silnika 5-
45kW, wysokos¢ podnoszenia 6mH20), gltowice termostatyczng
do nastawiania temperatury o zakresie regulacji temperatury
zasilania  20-50st.C,  ogranicznik  temperatury  zasilania.
maksymalne cisnienie robocze 6bar, temperatura czynnika
grzewczego do 80st.C (element systemu ogrzewania

podtogowego)

60

Ogrzewanie poditogowe — termostat TempCO

Digital

Elektroniczny regulator temperatury powietrza w pomieszczeniu i
ograniczenia temperatury podtogi, wyposazony w czujnik
temperatury powietrza, wyswietlacz LCD, napigcie zasilania 230V
50Hz, zakres regulacji od +5st.C do +35st.C, doktadnos¢ pomiaru
min 0,1st.C dokladnos$¢ regulacji 0,5K, mozliwos¢ podigczenia
czujnika temperatury podtogi (element systemu ogrzewania

podiogowego)

61

Ogrzewanie podtogowe — listwa automatyki

TempCO Connect

Listwa automatyki zasilana napieciem 230V 50Hz, zabezpieczenie
przeciw zwarciowe topikowe. Wejscie: zasilania 230V, minimum 1

obwdd dla termostatu. Wyjscie: minimum 6 obwodéw gtowic




termoelektrycznych (230V  50Hz), minimum 2 obwody do
wytgczania pomp i innych urzadzen. (element systemu ogrzewania

podtogowego)

62

Ogrzewanie podtogowe - czujnik temperatury

podiogi TempCO Sensor

czujnik temperatury przystosowany do montazu w posadzce, opor
10kiloomow, temperatura do 25st.C (element systemu ogrzewania

podiogowego)




