TABELA NR1

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Pozycja Opis pozycji rysunku - wyszczegolnienie llos¢
Lp. rys. Jed.miary
1 2 3
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (SZKOLA Z SALA GIMNASTYCZNA)
1. Rury stalowe ze szwem instalacyjne wg PN-74/H-74244
DN=15mm 790 m.
DN=20mm 309 m.
DN=25mm 159 m.
DN=32mm 167 m.
DN=40mm 14 m.
DN=50mm 80 m.
2. Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 500mm i dtugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ C11 lub rbwnowazne
C11x500/ 400 4 kpl.
C11x500/ 500 7 kpl.
C11x500/ 700 7 kpl.
C11x500/ 800 6 kpl.
C11x500/ 900 2 kpl.
C11x500/ 1000 3 kpl.
C11x500/ 1100 5 kpl.
3. Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o0 max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 600mm i dlugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ C11 lub réwnowazne
C11x600/ 400 5 kpl.
C11x600/ 500 3 kpl.
C11x600/ 600 7 kpl.
C11x600/ 700 5 kpl.
C11x600/ 800 3 kpl.
C11x600/ 1000 1 kpl.
C11x600/ 1100 1 kpl.
4. Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 500mm i dtugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ C21S lub rownowazne
C21Sx500/ 900 12 kpl.
C21Sx500/ 1000 11 kpl.
C21Sx500/ 1100 8 kpl.
5. Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o0 max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 600mm i dlugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ C21S lub rownowazne
C21Sx600/ 900 3 kpl.
C21Sx600/ 1000 5 kpl.
6. Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o0 max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 500mm i dlugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ C22 lub réwnowazne
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C22x500/ 900 2 kpl.
C22x500/ 1000 10 kpl.
C22x500/ 1100 9 kpl.
7. Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o0 max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 600mm i dlugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ C22 lub réwnowazne
C22x600/ 1800 1 kpl.
C22x600/ 2000 1 kpl.
8. Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o0 max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 500mm i dlugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ C33 lub réwnowazne
C33x500/ 800 1 kpl.
C33x500/ 900 12 kpl.
C33x500/ 1000 39 kpl.
C33x500/ 1100 14 kpl.
C33x500/ 1200 1 kpl.
9. Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 600mm i dtugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ C33 lub rownowazne
C33x600/ 900 4 kpl.
C33x600/ 1000 2 kpl.
C33x600/ 1100 1 kpl.
10. Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o0 max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 500mm i dlugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ H10 lub réwnowazne
H10x500/ 500 1 kpl.
H10x500/ 600 1 kpl.
H10x500/ 700 1 kpl.
H10x500/ 800 1 kpl.
H10x500/ 900 1 kpl.
H10x500/ 1000 1 kpl.
Grzejniki PURMO Compact typ H20 lub rownowazne
H20x500/ 800 1 kpl.
Grzejniki PURMO Compact typ H30 lub rownowazne
H30x500/ 1000 2 kpl.
H30x500/ 1100 1 kpl.
11. Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 600mm i diugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ H20 lub rownowazne
H20x600/ 900 1 kpl.
12. Grzejniki tazienkowe zgodne z PN-EN442 o max cishieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen:
Imia IMI16-08 (L=822mm, H=1600mm) lub rownowazny 1 kpl.
Muna MUN17-06 (L=600mm, H=1730mm) lub réwnowazny 1 kpl.
13. Zawor termostatyczny z nastawg wstepn. zgodny z PN-EN215:2002

prosty,o cisnieniu roboczym 10bar, max temperaturze do 120st.C,
Kv=0,04-0,06, srednia nominalna DN15 (R1/2")
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Zawor termostatyczny RA-N DN15 firmy Danfoss lub réwnowazny 208 kpl.
14. Glowica termostatyczna gazowa zgodne z PN-EN215:2002
0 zakresie nastaw 5-26st.C,z bezpiecznikiem mrozu i blok. wartosci
zabezpieczone przed manipulacjg
Glowica termostatyczna RA 2920 firmy Danfoss lub réwnowazna 208 kpl.
15. Zawdr odcinajacy prosty z mozliwoscig spustu wody o cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 120st.C, Kv=2,5m3/h,
srednica DN15 (R1/2")
Zawor odcinajacy RLV DN15 firmy Danfoss lub rownowazny 208 kpl.
16. Zawor rownowazacy z gwintem wewnetrznym Tmax135st.C
Pmax16bar (funkcje odciecia, odwodnienia, pomiaru)
DN=15mm Kvs=1,8m3/h 7 kpl.
DN=20mm Kvs=4,7m3/h 14 kpl.
DN=25mm Kvs=7,3m3/h 4 Kkpl.
DN=32mm Kvs=11,3m3/h 2 kpl.
DN=40mm Kvs=18,4m3/h 1 kpl.
DN=50mm Kvs=29,8m3/h 4 Kkpl.
Zawor z ptynng nastawg typ Ballorex S lub rownowazny
17. Zawory kulowe DN15 PN10 - potgczenia gwintowane 8 szt.
Zawory kulowe DN20 PN10 - potgczenia gwintowane 18 szt.
Zawory kulowe DN25 PN10 - potgczenia gwintowane 4 szt.
Zawory kulowe DN32 PN10 - potgczenia gwintowane 3 szt.
Zawory kulowe DN40 PN10 - potgczenia gwintowane 3 szt.
Zawory kulowe DN50 PN10 - potgczenia gwintowane 6 sz.
18. Zawor odpowietrzajacy automatyczny DN15 PN10 56 szt.
19. Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej péttwardej w ptaszczu
z PVC, temperatura pracy do 135st.C, klasyfikacja ogniowa: E
nie rozprzestrzeniajgcej ognia zgodna z PN-EN13501-1:2007
wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK, o grubosci 20mm
Thermaflex PUR typ N-23/DN15 lub rownowazna 20 m.
Thermaflex PUR typ N-28/DN20 lub rownowazna 30 m.
Thermaflex PUR typ N-36/DN25 lub rownowazna 159 m.
Thermaflex PUR typ N-44/DN32 lub rownowazna 167 m.
Thermaflex PUR typ N-50/DN40 lub rownowazna 14 m.
Thermaflex PUR typ N-62/DN50 lub rownowazna 80 m.
OGRZEWANIE PODLOGOWE
20. Rura PE-Xc z barierg antydyfuzyjng z polietylenu sieciowanego.
Tr=90st.C, Tmax=110st.C, PN 6bar D= 20x2mm 1862 m.
21. Ptyta styropianowa EPS200-036 gr.30mm o obcigzeniu 3500kg/m2
U=0,035W/mK, pokryta folig z siatkg kotwigcq i podziatkg 240 m2
22. Tasma klejagca 75mm do tgczenia stykéw plyty poziomej izolacji
temicznej 240 m.
23. Prowadnice rurociggéw przy podejsciach do rozdzielaczy - kolano
D=20mm 6 szt.
24, Tasma izolacyjna brzegowa z folig 8x160mm 66 m.
25. Profil dylatacyjny z tworzywa sztucznego L=2m 45 m.
26. Tasma izolacyjna do profilu dylatacyjnego 8x100x2000mm 45 m.
27. Klipsy okoto 9500 szt.
28. Rur ostonowa ochraniajgca przewdd w profilu dylatacyjnym
rura Peszel D=30mm L=400mm okoto 240 szt.
29. Rozdzielacz 1" GZ1" (zasilanie i powro6t) - 3obiegi, stal nierdzewna

Wyposazenie: wskazniki przeptywu, krééce przytagczeniow G3/4"
wkiadki zaworowe przystosowane do montazu gtowic termoelekir.
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cd. 29

zawory do regulacji przeptywu, zespoty odpowietrzajgce i spustowe
PN6 - wymiar 245x330x86mm

2 kpl.

30.

Zawor kulowy z potsrubunkiem do rozdzielaczy DN1" PN10

4 szt.

31.

Zestaw mieszajacy TEMPCO-FIXECO Purmo lub réwnowazny
Zakres regulacji: podtoga 45/35st.C, instalacja grzewcza 70/55st.C
Wyposazenie: pompa elektroniczna Grundfos ALPHA 2L-15/60,
gtowica termostatyczna z ogranicznikiem do nastawiania temperat.
zasilania, ogranicznik temperatury zasilania, termometr na zasilaniu
gniazdo do czujnika zasilania (szerokos¢ zabudowy 220mm)
Max.cisnienie robocze 6bar, max.temperatura czynnika grzewczego
od 0 do 80 st.C, zakres regulacji temperatury zasilania ograniczony
do 50st.C, nominalna wydajnos¢ cieplna 14kW, moc pompy 5-45W
max.wysokos¢ podnoszenia pompy 6m.

2 kpl.

32.

Glowica termoelektryczna (sitownik): zasilanie 230V 50Hz, typ NO
bezpradowo zamkniety, prad pracy 8mA, pobdér mocy 1W

Czas otwierania/zamykania ok.3minut, temperat.medium 0-100st.C
Stopien ochrony IP54/1l, przewody 2x0,75mm2-1m

6 kpl.

33.

Termostat TEMPCO DIGITAL Purmo lub rownowazny

Regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu i ograniczenia
temperatury podtogi (min/max).

Montaz w puszcze podtynkowej o Srednicy 60mm. Zasilanie
230V 50Hz, zakres regulacji temperatury +5 - +35st.C

Wyjscie: przekaznik potprzewodnikowy, obcigzalnos¢ 75W
Przewody przylaczeniowe 4x0,75 - 1,5mm2

Stopien ochrony IP30

1 kpl.

34.

Listwa automatyki TEMPCO CONNECT 6M 230V z modutem
wytaczajgcym pompe. Producent Purmo lub rownowazny

Napecie zasilania 230V 50Hz, zabezpieczenie topikowe 2,5A/250V
Stopien ochrony IP20. Podigczenie termostatu, dwéch pomp,

oraz 6 gltowic termoelektrycznych

1 kpl.

35.

Czujnik temperatury podiogi TEMPCO SENSOR typ NTC
Producent purmo lub rownowazny
Czujnik 10 kiloomoéw, 25st.C przewod o diugosci 3m

1 kpl.

36.

Szafka podtynkowa w kolorze biatym wykonana z blachy stalowej
o wymiarach: szerokos¢ 680mm, wysokosc¢ regulowana od 690 do
790mm, gtebokos¢ regulowana od 110 do 160mm. Drzwiczki
wyposazone w zamek.

2 kpl.

37.

Straznik temperatury zasilania DN20/G1A PN25 Tmax150st.C
Typ STM/VG producent Danffos lub rownowazny

Zakres ograniczenia temperatury od 20 do 75st.C, stata czasowa
100sekund, dtugosc¢ kapilary 5m, czujnik 210mm R3/4".

Montaz na rurociggu zasilajagcym przed rozdzielaczami.

1 kpl.

INSTALACJA GRZEWCZA ZASILAJACA CENTRALE WENTYLACYJNA

38.

Rury stalowe ze szwem instalacyjne wg PN-74/H-74244
DN=15mm
DN=32mm

2 m.
102 m.

39.

Ptytowy wymiennik ciepta typ LB31-72-2 Secespol lub réwnowazny
Powierzchnia wymiany ciepta 2,2m2

Max. cisnienie pracy 30bar, maksymalna temperatura 230st.C
Objetos¢ strefy gorgcej i zimnej po 1,7dm3

Przylacza - gwint zewnetrzny 1"

1 kpl.

40.

Membranowy zawdr bezpieczenstwa DN15x20 Potw.3bary
Typ 1915 producent SYR lub rownowazny
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41.

Pompa obiegowa instalacji centrali wentylacyjnej - glikol 35%
Parametry pracy: G=1,2m3/h, H=2,60mH20

Pompa Stratos PICO 15/1-6 130 PN10, zasilanie 230V/50Hz,
pobdr mocy do 21W, przeptyw 0,4 do 2,0m3/h, wysokos$¢ podnosz.
od ok. 0,4 do 4,0mH20

Producent: Wilo lub rwnowazny

1 kpl.

42.

Zawory kulowe DN32 PN10 - potgczenia gwintowane

6 szt.

43.

Zawoér zwrotny DN32 PN10 - polgczenia gwintowane

2 szt.

44,

Manometr standardowy o zakresie wskazan 0-1,0MPa z kurkiem
manometrycznym i rurkg syfonowag,

3 kpl.

45,

Termometr techniczny prosty o zakresie wzkazan do 100st.C
Z tulejg zanurzeniowag,

3 kpl.

46.

Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej péttwardej w ptaszczu

z PVC, temperatura pracy do 135st.C, klasyfikacja ogniowa: E

nie rozprzestrzeniajgcej ognia zgodna z PN-EN13501-1:2007

wspéiczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK, o grubosci 20mm
Thermaflex PUR typ N-44/DN32 lub rownowazna

102 m.

47.

Pompa obiegowa instalacji centrali wentylacyjnej - strona pierwotna
Parametry pracy: G=1,10m3/h, H=0,90mH20

Pompa Stratos PICO 25/1-4 130 PN10, zasilanie 230V/50Hz,
pobor mocy do 7W, przeptyw 0,2 do 1,4m3/h, wysokos¢ podnosz.
od ok. 0,4 do 2,8mH20

Producent: Wilo lub rownowazny

1 kpl.

WEZEL CIEPLNY NISKICH PARAMETROW

48.

Rozdzielacz instalacji CO (zasilanie) z rur stalowych instalacyjnych
0 srednicy 114,3x3,6mm (DN100) L=1,6m z kr6¢cami:manometr.,
termometru cieczowego,gwint.DN50-4szt.,DN40-1szt.,DN32-2szt.,
DN20-1szt., spawanym DNB80. Malowany farbg podktadowg
termoodporng do 150st.C. I1zolowany cieplne otulinami gr.25mm.

49.

Rozdzielacz instalacji CO (powrotu) z rur stalowych instalacyjnych
o $rednicy 114,3x3,6mm (DN100) L=1,6m z kr6¢cami:manometr.,
termometru cieczowego,gwint. DN50-4szt.,DN40-1szt.,DN32-2szt.,
DN20-1szt., spawanym DN80. Malowany farbg podktadowg
termoodporng do 150st.C. Izolowany cieplne otulinami gr.25mm.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WARSZTATU MECHANICZNEGO

50.

Rury stalowe ze szwem instalacyjne wg PN-74/H-74244
DN=15mm
DN=20mm
DN=25mm

98 m.
95 m.
9m.

51.

Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o0 max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 600mm i dlugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ C11 lub réwnowazne
C11x600/ 800
C11x600/ 900
C11x600/ 1000
C11x600/ 1100
Grzejniki PURMO Compact typ C21S lub rownowazne
C21Sx600/ 1000
C21Sx600/ 1100
C21Sx600/ 1600
Grzejniki PURMO Compact typ C22 lub rownowazne
C22x600/ 1000

1 kpl.
1 kpl.
3 kpl.
2 kpl.

2 kpl.
3 kpl.
2 kpl.

1 kpl.




1 2 3
cd. 51 Grzejniki PURMO Compact typ C22 lub rownowazne
C22x600/ 1100 2 kpl.
52. Zawor termostatyczny z nastawg wstepn. zgodny z PN-EN215:2002
prosty,o cisnieniu roboczym 10bar, max temperaturze do 120st.C,
Kv=0,04-0,06, srednia nominalna DN15 (R1/2")
Zawoér termostatyczny RA-N DN15 firmy Danfoss lub rownowazny 17 kpl.
53. Gtowica termostatyczna gazowa zgodne z PN-EN215:2002
0 zakresie nastaw 5-26st.C,z bezpiecznikiem mrozu i blok. wartosci
zabezpieczone przed manipulacjg
Glowica termostatyczna RA 2920 firmy Danfoss lub rownowazna 17 kpl.
54. Zawor odcinajacy prosty z mozliwoscig spustu wody o cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 120st.C, Kv=2,5m3/h,
Srednica DN15 (R1/2")
Zawodr odcinajacy RLV DN15 firmy Danfoss lub rownowazny 17 kpl.
55. Zawor odpowietrzajacy automatyczny DN15 PN10 4 kpl.
56. Zawory kulowe DN20 PN10 - potgczenia gwintowane 2 szt.
Zawory kulowe DN25 PN10 - potgczenia gwintowane 2 szt.
57. Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej péttwardej w ptaszczu
z PVC, temperatura pracy do 135st.C, klasyfikacja ogniowa: E
nie rozprzestrzeniajgcej ognia zgodna z PN-EN13501-1:2007
wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK, o grubosci 20mm
Thermaflex PUR typ N-62/DN50 lub rownowazna 26 m.
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WARSZTATU SAMOCHODOWEGO
58. Rury stalowe ze szwem instalacyjne wg PN-74/H-74244
DN=15mm 106 m.
DN=20mm 8 m.
DN=25mm 68 m.
DN=32mm 9m.
59. Grzejniki stalowe ptytowe zgodne z PN-EN442 o max cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 110st.C z kompletem
zawieszen o wysokosci 600mm i dtugosci:
Grzejniki PURMO Compact typ C11 lub rbwnowazne
C11x600/ 1100 1 kpl.
C11x600/ 1200 2 kpl.
C11x600/ 1400 7 kpl.
Grzejniki PURMO Compact typ C21S lub rownowazne
C21Sx600/ 1200 2 kpl.
C21Sx600/ 1400 1 kpl.
Grzejniki PURMO Compact typ C22 lub réwnowazne
C22x600/ 1200 1 kpl.
C22x600/ 1400 1 kpl.
60. Zawdr termostatyczny z nastawg wstepn. zgodny z PN-EN215:2002
prosty,o cisnieniu roboczym 10bar, max temperaturze do 120st.C,
Kv=0,04-0,06, srednia nominalna DN15 (R1/2")
Zawor termostatyczny RA-N DN15 firmy Danfoss lub réwnowazny 15 kpl.
61. Glowica termostatyczna gazowa zgodne z PN-EN215:2002
0 zakresie nastaw 5-26st.C,z bezpiecznikiem mrozu i blok. wartosci
zabezpieczone przed manipulacjg
Glowica termostatyczna RA 2920 firmy Danfoss lub réwnowazna 15 kpl.
62. Zawdr odcinajacy prosty z mozliwoscig spustu wody o cisnieniu
roboczym do 10bar, max temperaturze do 120st.C, Kv=2,5m3/h,
srednica DN15 (R1/2")
Zawor odcinajacy RLV DN15 firmy Danfoss lub rownowazny 15 kpl.
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63.

Zawor odpowietrzajacy automatyczny DN15 PN10

2 kpl.

64.

Zawory kulowe DN15 PN10 - potgczenia gwintowane
Zawory kulowe DN25 PN10 - potgczenia gwintowane

2 szt.
4 szt.

65.

Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej péttwardej w ptaszczu

z PVC, temperatura pracy do 135st.C, klasyfikacja ogniowa: E

nie rozprzestrzeniajgcej ognia zgodna z PN-EN13501-1:2007

wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK, o grubosci 20mm
Thermaflex PUR typ N-36/DN25 lub rownowazna
Thermaflex PUR typ N-62/DN50 lub rownowazna

10 m.
10 m.

INSTALACJA C.O0. DO WARSZTATU Z RUR PREIZOLOWANYCH

66.

Rura preizolowana D33,7x2,6/90x3,0mm, bez alarmu
izolacja standard, PN16 Tmax robocza 140st.C

rura stalowa ze szwem ze stali St37.0 lub P235GH
Spelniajgce wymagania normy PN-EN253:2009

14 m.

67.

Kolana preizolowane D33,7/90 kat 90st. o wymiarze
1000x1000mm, promien giecia 3,0xDZ
Spetniajgce wymagania normy PN-EN448:2009

2 szt.

68.

Ztacze termokurczliwe dla rury 33,7/90

Nasuwka D90 L=600mm

Lupki PUR DN125 L=350mm (2szt. na 1kpl.ztgcza)
Tasma termokurczliwa

Tasma zamykajgca

Spetniajgce wymagania normy PN-EN489:2009

4 kpl.

69.

Pierscien uszczelniajacy gumowy D90mm
Tasma smarna
Spelniajgcy wymagania hormy PN-EN253:2009

4 szt.

70.

Konhcowka termokurczliwa 33,7/90
Spelniajgca wymagania normy PN-EN253:2009

4 szt.

71.

Tasma znacznikowa szerokosci 150mm
Spelniajgca wymagania normy PN-EN253:2009

16 m.

72.

Rura ostonowa D160x3,8 PVC-U SN4
Spelniajgca wymagania normy PN-EN1401:2009

3m.

OSLONY GRZEJNIKOWE W BUDYNKU SZKOLY

73.

Ostony grzejnikow z ptyty MDF zgodnie z opisem w projekcie

214 m2

74.

Ostona grzejnika tazienkowego zgodnie z opisem w projekcie

1 szt.




