wysokosci wyznaczane

montaz nowego zadaszenia przez oscieznice géme i
wg rys. detalu poziom parapetéw linii

LEGENDA KOLORYSTYKA ELEWACJI
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tynk mineralny malowany farba silikatowa,
kolor wg prébnika NCS S 6030R

tynk mineralny malowany farbg silikatowg
kolor wg prébnika NCS S 2005-R50B

tynk mineralny malowany farbg silikatowg,
kolor wg prébnika NCS S 0505 - R50B

©

rury spustowe, rynny, barierki,
elementy obrdbki blacharskiej - RAL 7036

na gzymsach w najjasniejszym kolorze tynku
elementy obrdbki blacharskiej - RAL 7035

na gzymsach w kolorze tynku NCS S 6030
elementy obrdbki blacharskiej - RAL 3007

SCHEMAT RZUTU

Budynki Zeepolu Szt Ponadgimnazjainych Nr 1 w Leczyoy,

L7 S—

Projekt architektoniczno -budowlany

Kolorystyka elewaciji-
ele. nr 13-14, 15-19, 15-16
BUDYNEK LACZNIKA
| SALI GIMNASTYCZNEJ

1:100

23

iy | naxwisho projeldenis:

1 numer uprunisi]

mgr inz. arch. w spec. arch. b.o.
Mikolaj RUDENKO

mgr in2. arch. Anita Andrysiewicz
mgr in2. arch. Barbara Kili§

upr. nr 188/89M*,
LO 0607

grudzier
2015

SPRAWDZIL
mgr inz. arch. Piotr JASZCZAK

upr. nr 88/01/WL,
LO 0246




