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LEGENDA: UWAGI:
J; 1. ZWODY POZIOME NA DACHU WYKONAC DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM DFe/Zn @8mm. Inwestor:
"l Ziacza kontrolne w szkrzynce rewizyjnej PVC 2. PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM DeFe @8mm Powiat teczycki, pl. T. Kosciuszki 1, 99-100 teczyca
L?J PROWADZONYM W RURKACH @28mm POD TYNKIEM W WARSTWIE DOCIEPLENIA BUDYNKU.

3. WYKORZYTSTAC ISTNIEJACY UZIOM POWIERZCHNIOWY. W PRZYPADKU BRAKU WEASCIWEJ REZYSTANCJI
UZIEMIENIA WYKONAC MIEJSCOWO UZIOM PIONOWY.
4. PRZY WSZYSTKICH METALOWYCH ELEMENTACH, OBUDOWACH URZADZEN ZAINSTALOWANYCH
NA DACHU ZAMONTOWAC IGLICE ODGROMOWE.
5. ZACISKI PROBIERCZE INSTALOWAC NA WYSOKOSCI 0,3M W SKRZYNKACH REWIZYJNYCH ODGROMOWYCH.
——--— -Uziom powierzchniowy FeZn 25x4 - istniejacy 6. ZWODY POZIOME MONTOWA C DO WARSTWY DACHU PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH DO TEGO UCHWYTOW.

+ - Potaczenie przewodow

OX - Przewdd odprowadzjacy DFeZn@8

- Zwéd poziomy DFeZn@8

Zadanie:

Termomodernizacja Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych Nr 1
w teczycy

Adres obiektu budowlanego:

Budynki Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Leczycy,
ul. Ozorkowskie Przedmiescie 2
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