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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, i projekt budowlany Przebudowa skrzyowania drogi powiatowej
nr 2501E relacji Mazew - Siedlec z drog gminng nr 20 (104015E) relacji Opiesin -
Mazew Kolonia,, zostat sporzdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.
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Czesé Il . Rysunki

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1 000,



Cze$é |
PROJEKT UDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem,

» Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 1000,
* Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

* Normy i wytyczne braiowe,

* Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania @bp obszary skrzyowania drogi powiatowej nr 2501E
relacji Mazew - Siedlec z draggminmg nr 20 (104015E) relacji Opiesin - Mazew
Kolonia. Skrzgyowanie zwykte w terenie niezabudowanym. W ramactbotro
budowlanych znajduje siprzebudowa ist. jezdni w affrie skrzyowania na diugéi 10

m z kadej strony.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowe skrzpwanie w cygu drogi powiatowej zlokalizowane jest na dziatce
o nrew. 81 w miejscowéai Kolonia Mazew. Szczegotawokalizacg przedstawiay rys.

nr 1 na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 2500E w aftmie skrzyowania z drog gminmg nr 20 przebiega
w terenie niezabudowanym. Jezdnia bitumiczna ookméci 4,5 m, pobocza ziemne

szerokdci 1 - 1,2 m, obustronne rowy trapezowe. Skaxyanie zwykle, czterowlotowe.

Odwodnienie drogi w olgbie skrzyowania w wekszaci powierzchniowo — wgbne

do przydranych rowow i na tereny zielone.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa w uktadzie komunikacyjnym pozosjaj® droga klasy zbiorczej i
jest drog nadrzdng w stosunku do drogi gminnej. Droga z jedezdng. Jezdnia drogi 0
dwoch pasach ruchu w przeciwnym kierunku i sz&5 2n. Pobocza ziemne szer. 1,0 m -

1,2 m. Rowy trapezowe.



W ramach robot budowlanych projektuje przebudow nawierzchni :
e jezdni,

* poboczy,

Roboty budowlane przewidyj

* roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow i nasypow pod warstwy
konstrukcyjne poszerzenia,

* wykonanie podbuddw,

» wykonanie nawierzchni,

* wykonanie odmulenia rowow przydmmych,

* wykonanie poboczy poprzez ich utwardzenie kruszywearszer. 0,75 m,

5.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Wykona przebudow nawierzchni drogi w olgbie skrzyowania poprzez jej poszerzenie do

szer. 5,5 m. Konstrukcja drogi wg opisu.

Konstrukcg nawierzchni dla obgrenia ruchem KR-1 przgfo w oparciu o normy i
katalog :
e WT-2 zroku 2014
e WT-4 z roku 2014,
» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnydhotsztywnych.,

Istniejgca nawierzchng na krawdziach naley sfrezowa do uzyskania twardej
i rownej kravedzi. Po wykonaniu frezowania najewykorytowa obustronnie miejsca
pod poszerzenia i wbudowd&olejne warstwy nawierzchni. Na kragzi istniegcej jezdni
I poszerzenia naky utozy¢ siatke wzmacniagca szerokéci 1,0 m. W dalszej kolejriai

nalezy wbudowa warstwe scieralrg gr. 5 cm

Podczas prac budowlanych natezwrdcii szczegdla uwag na pojczenia
miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Waanie warstw naley uzyska poprzez
skropienie lepiszczem asfaltowym pato pod wykonas warstwe. Jako lepiszcze

asfaltowe nalgy stosowa emulsje asfaltowe C60B3ZM, C60B5ZM zgodne z npfiN-



EN 13808:2010. Podie pod wykonywas warstwe powinno by skropione w ilgci
wystarczajcej na zwazanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.
llos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w pokeniu m¢dzywarstwowym musi

spetnig& ponizsze wartéci :

« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczbjé kg/nf,
« Podbudowa asfaltowa : 0,3 kgfim
Wbudowanie kolejnej warstwy mpa rozpoczé dopiero po rozpadzie emulsji

i odparowaniu wody.

Polczenie warstwy Scieralnej z istnigjca nawierzchni drogi  powiatowej
nalezy wykona& zgodnie z norm PN-S-96025:200rogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. WymaganiZwréci szczegolnie uwagaby przesust ztacza

warstw wizacych iscieralnych wzgjdem siebie.

Po wykonaniu roboét konstrukcyjnych wyprofilodva zag:sci¢ pobocza. Spadek

pobocza drogi powiatowej 6%.

konstrukcja nawierzchni:

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubosé warstwy
[m]
Warstwascieralna AC 11S 50/70 0,05
Warstwa scieralna  AC  11S  50/70 0.05
na poszerzeniu '
Warstwa wijzaca AC 16W  50/7¢ 0.04
na poszerzeniu '
Warstwa kruszywa tam. stab. mech. 0,20
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 0,15
Warstwa odcinajca z piasku 0,12
konstrukcja poboczy:
Projektowana konstrukcja zjazdow Grubosé warstwy
[m]
Warstwa kruszywa tam. stab. mech 0,15

5.3.5. TRASA W PLANIE

W(g stanu istnigjcego.



5.3.6. NIWELETA

Dokona korekty istniegcych spadkéw podinych do wartéci wymaganych warunkami

technicznymi.

5.3.7. ODWODNIENIE

Nie zmienia s} sposobu odwodnienia drogi powiatowe] w gbe skrzyowan.
Istniegce rowy przydrane trapezowe natg odmulc na gtbokas¢ 40 cm oraz
wyprofilowat dno i skarpy. Rowy odmuli na diugéci okoto 400 m w kierunku

potudniowym do najbliszego rowu melioracyjnego.
5.3.8. KOLIZJE

Nie wysepuja.

5.3.9. ROBOTY ZIEMNE

W(g przedmiaru robot.

5.3.10. TOPOGRAFIA PUNKTOW GLOWNYCH TRASY

W(g stanu istnigjcego.

5.3.11. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Projektuje s} oznakowanie poziome i pionowe wg projektu orgagjizaichu.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

« Powierzchnia warstwicieralnej z AC : 227 i
« powierzchnia poszerge 96 nf,

« Powierzchnia poboczy z kruszyw fam. stab. mechl§icm : 48 My



7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren rob6t budowlanych nie podlegadnej z form ochrony zabytkow.
8. DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robo6t budowlanych nie znajduje 8a obszarze eksploatacji gorniczej.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA
Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza ozagr dla srodowiska
z uwagi na fakt,7 droga wraz ze skrzgwaniami istnieje a nawierzchnia drogi ulega
przebudowie. Po realizacji inwestycji ngstpoprawa przejezdsoi drogi i jednoczénie

ograniczona zostanie emisja zanieczysiacze

Obszar oddziatywania inwestycji zawarty w granicachopracowania nie koliduje i nie

ogranicza zagospodarowania terenu dziatek przylegbh.



Czesé Il
RYSUNKI



