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dr pow. nr 2501
kosztorys naktadczy

Lp. Opis [Jedn.obm] llosé | Cenajedn.| Wartosé
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
0 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 m2 24
1.1 [km
12 Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm m2 48
2 |PODBUDOWAI NAWIERZCHNIA
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm m2 96
2.1 |Krotno$¢ = 2
Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm
- . s m2 96
2.2 |grubosci po zageszczeniu Krotnosé = 2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem m2 9%
2.3 [Rm=2,5 MPa, warstwa gr.15 cm
Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20
m2 96
2.4 |cm
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5
m2 96
2.5 [kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
o . m2 56
2.6 |asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j
. m2 56
2.7 |ulepszonej (bitum)
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3
m2 56
2.8 |kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
. o m2 72
2.9 |asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna)
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j
S m2 155
2.10 [ulepszonej (bitum)
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3
m2 155
2.11 [kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 155
2.12 |asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
3 |POBOCZA
Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o
- s m2 48
3.1 |grubosci po zageszczeniu 15 cm
4 [ODWODNIENIE
Odmulenie rowow drogowych w kierunku potudniowym
- . . mb 400
do najblizszego rowu melioracyjnego
4 |Razem netto
5 |Podatek VAT

Razem brutto




