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dr. pow. nr 2500E
kosztorys naktadczy

Lp. Opis [Jedn.obm.|[ 1ot | Cenajedn. | Warto$é
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
0 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 m2 240
1.1 |km
12 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m2 11
2 |[PODBUDOWAI NAWIERZCHNIA
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm m2 264
2.1 [Krotno$¢ =2
Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm
- . e m2 264
2.2 |grubosci po zageszczeniu Krotnos¢ = 2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem m2 256
2.3 [Rm=2,5 MPa, warstwa gr.15 cm
24 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 248
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 m2 248
2.5 |kg/im2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
. . m2 244
2.6 |asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa wigzgca)
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
o m2 244
2.7 |ulepszonej (bitum)
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 m2 244
2.8 |kg/im2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
.y . m2 240
2.9 |asfaltowych o grubotci 5 cm (warstwa $cieralna)
3 |[POBOCZA
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o
. . m2 11
3.1 [grubolci po zageszczeniu 15 cm
4 |Razem netto
5 [Podatek Vat

Razem brutto




