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Część opisowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z  25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 

 

1)Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 
jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA, ETAPOWANIE ROBÓT  

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbiórki istniejącego 
i  budowa nowego mostu w miejscu istniejącego na przeszkodzie wodnej wykonywana  
w ramach zadania pn: „Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi 
powiatowej nr 2515E w km 13+205 w miejscowości Pokrzywnica, gm. Piątek”. Dokładną 
lokalizację przedstawia rysunek „Plan zagospodarowania terenu”. Kąt skrzyżowania obiektu 
z osią przeszkody wynosi ok. 90°. 

Prace budowlane dla budowy obiektu podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap polega 
na rozbiórce istniejącego obiektu. Drugi etap to wykonanie nowego mostu w miejscu 
rozebranego. 

 
 

2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim 
zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren inwestycji ma charakter nizinny.  
Teren inwestycji obejmuje: 

• Obiekt mostowy, który w ramach niniejszego projektu zostanie rozebrany, 
• Przeszkodę wodną, 
• Drogę (DP nr 2515E). 
Na terenie inwestycji stwierdzono występowania infrastruktury podziemnej w postaci 

sieci teletechnicznej i kanalizacyjnej. Nie przewidziano jednak prowadzenia prac, które 
powodowałyby konieczność przebudowy wskazanych sieci uzbrojenia terenu. 

Prace przewidziane w projekcie polegające na: rozbiórce obiektu i wybudowaniu w jego 
miejscu nowego mostu wraz z dojazdami oraz odtworzeniu umocnienia skarp rowu 
melioracyjnego - nie zmieniają sposobu zagospodarowania terenu.    
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3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane 
związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry 
techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające 
przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 
terenu. 

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Na terenie inwestycji przewiduje się budowę mostu w miejsce istniejącego wraz z 
dojazdami. 

 
 

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, 
powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia 
biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 
braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU 

l.p. Wyszczególnienie Powierzchnia [m2] 
1 Nawierzchnia istniejącego obiektu (do rozbiórki) 43 
2 Nawierzchnia projektowanego mostu 52 
3 Nawierzchnia dojazdów 138 

 
 

5) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

5. OBIEKTY PODLEGAJ ĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 

Teren inwestycji i obiekty przeznaczone do rozbiórki (most) nie podlegają ochronie 
konserwatorskiej. 

 
 

6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

6. WPŁYWY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren inwestycji znajduje się poza czynnymi terenami górniczymi i nie wymaga z tego 
tytułu dodatkowych zabezpieczeń w ramach profilaktyki budowlanej. 
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7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

7.1 Emisja hałasu 
Z uwagi  na lokalizację obiektu w śladzie istniejącego nie przewiduje się zwiększenia 

emisji hałasu w rejonie planowanej inwestycji. Obiekt znajduje się w ciągu drogi lokalnej o 
niskiej intensywności ruchu. Dodatkowo poprawa stanu technicznego mostu wraz z 
nawierzchnią wpłynie korzystnie na klimat akustyczny w sąsiedztwie inwestycji. 

Oddziaływanie akustyczne na środowisko w czasie prowadzenia prac budowlanych, 
będzie powodowane następującymi operacjami: 

– prace organizacyjne infrastruktury technicznej, 
– praca sprzętu transportowego przy dowozie niezbędnych materiałów (surowców), 
– praca sprzętu budowlanego. 
Transport samochodowy materiałów, maszyn i surowców będzie generował dźwięki o 

poziomie 65 ÷ 95 dB (A). Prace w fazie organizacji infrastruktury technicznej inwestycji, będą 
prowadzone przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego. 

Całkowite wyeliminowanie emisji hałasu w procesie budowy przedsięwzięcia jest 
niemożliwe do osiągnięcia. Można jedynie zalecić na etapie wykonywania prac budowlanych 
następujące środki techniczno-organizacyjne: 

• unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 
mechanicznego, 

• stosowanie wyłącznie do prac budowlanych maszyn i urządzeń w dobrym stanie 
technicznym, 

• eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym. 
Nie przewiduje się stosowania innych specjalnych zabezpieczeń przeciwhałasowych. 
Użytkowany sprzęt będzie spełniał obowiązujące przepisy i normy stosowalności i będzie 

obsługiwany przez pracowników, którzy ukończyli i posiadają obowiązkowe szkolenia i prawo 
do obsługi sprzętu w zakresie BHP, ochrony środowiska, eksploatacji, obsługi i ruchu. 

Należy podkreślić, iż uciążliwości związane z emisją hałasu będą miały charakter 
krótkotrwały, nieciągły i ustaną z chwilą zakończenia budowy (~ 8 miesięcy). 

W związku z powyższym można przyjąć, iż wykonywanie prac organizacyjnych 
infrastruktury w porze dziennej oraz przejściowy charakter tej fazy inwestycji, nie będzie 
stanowić uciążliwości dla terenów sąsiednich. Jednocześnie ta faza inwestycji w obliczeniach 
propagacji hałasu do środowiska  zostanie pominięta. 

 

7.2 Emisja do powietrza 
Charakter inwestycji polegający na przebudowie obiektu nie wpłynie negatywnie na 

zakres emisji zanieczyszczeń do powietrza.. 
Podczas prac budowlanych wykonywanych w związku z realizacją omawianej inwestycji, 

do atmosfery emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawowym źródłem 
emisji substancji do powietrza będą silniki pojazdów i maszyn wykorzystywanych przy 
budowie tj.: koparko-ładowarka, żuraw, samochody samowyładowcze, agregat 
prądotwórczy, samochody transportujące materiały budowlane itp. Maszyny tego rodzaju są 
napędzane olejem napędowym i powodują emisję produktów spalania tego paliwa. Lokalnie 
może dojść do zgrupowania kilku samochodów oczekujących na załadunek lub rozładunek, 
dlatego ważne jest by pojazdy nie pracowały, bez zbędnej konieczności, na biegu jałowym. 

Ponadto w miejscu prowadzenia robot wystąpi także emisja pyłu, związana z 
wykonywaniem prac ziemnych, jak również z transportem materiałów sypkich otwartymi 
ciężarówkami. Wielkość  emisji w tym przypadku zależy od właściwości materiału (tj. 
rozdrobnienie, wilgotność), prędkości  każdy oraz innych czynników np. wielkość napełnienia 
skrzyni ładunkowej. 
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Emisja substancji występująca w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzana do 
środowiska w sposób niezorganizowany, a czas jej wprowadzania będzie ograniczony do 
czasu prowadzenia prac budowlanych. 

Ponadto prace związane z fazą budowy powodują występowanie jedynie oddziaływań 
czasowych bezpośrednio związanych z fazą realizacji inwestycji, nie mają więc większego 
znaczenia w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Wymienione powyżej czynniki będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują trwałych 
zmian w środowisku i zakończą się z chwilą zakończenia prac budowlanych. 

Na etapie realizacji inwestycji, celem minimalizacji niezorganizowanej emisji pyłu i 
gazów, proponuje się zastosowanie następujących zabezpieczeń: 

• materiały sypkie, pyliste, stanowiące surowce do przebudowy obiektu, odpady 
powstające podczas prac budowlanych należy zabezpieczyć zarówno na etapie ich 
magazynowania (na placu budowy) jak również transportu, przed rozwiewaniem np. poprzez 
przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych pojazdów; 

• na placu budowy należy systematycznie dbać o porządek, usuwając z powierzchni 
terenu zalegające sypkie, łatwe do przemieszczania materiały, odpady, masy ziemne – 
wymienione należy gromadzić w przystosowanych do tego celu zamykanych pojemnikach 
lub kontenerach przykrywanych plandekami; 

• w czasie panowania warunków atmosferycznych sprzyjających wysuszaniu i 
wywiewaniu lekkich frakcji mas ziemnych z odkrytych powierzchni, zaleca się zraszanie 
nawierzchni wodą, celem ograniczenia pylenia; 

• dbałość o stan techniczny wykorzystywanego podczas prac budowlanych sprzętu 
ciężkiego oraz samochodów ciężarowych transportujących materiały budowlane; 

• wykorzystywanie sprzętu i pojazdów wyłącznie w niezbędnym do celów budowlanych 
zakresie, unikanie nieuzasadnionego wykorzystywania niniejszych środków oraz 
eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym; 

• czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne 
 

7.3 Emisja do gruntów i wód podziemnych 
Na etapie eksploatacji inwestycji, w związku ze spływem wód z obszaru zlewni obiektu, 

będą powstawały ścieki opadowo-roztopowe nie zawierające w swym składzie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Ścieki opadowo-roztopowe z obiektu odprowadzane będą powierzchniowo, bez 
stwarzania zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 

Odwodnienie obiektu będzie realizowane poprzez właściwe ukształtowanie spadków 
poprzecznych i podłużnych, a następnie wyprowadzone poza konstrukcję i rozsączone na 
przyległe skarpy. 

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się powstawanie ścieków: 
• socjalno-bytowych – zaplecze socjalne, 
• deszczowych – spływ z obiektu mostowego. 
W związku z pracami budowlanymi nie będą powstawały ścieki przemysłowe. 
Ścieki sanitarne gromadzone będą w toaletach przenośnych typu Toi-toi i wywożone 

przez firmy zewnętrzne. 
Ogólnie rzec biorąc, wpływ na wody powierzchniowe, podziemne oraz glebę w fazie 

realizacji inwestycji, będzie niewielki, wręcz niezauważalny. 
Celem zapobiegania jednak powstawaniu zanieczyszczeń oraz skażeń wód 

powierzchniowych i podziemnych, na etapie realizacji przedsięwzięcia, planuje się: 
•      taką organizację robót i lokalizację zaplecza budowy oraz bazy sprzętowej, aby 

nie stanowiły one zagrożenia wyciekami eksploatacyjnymi, 
•    wyeliminowanie zdarzeń, które mogą sprzyjać przedostawaniu się substancji 

niebezpiecznych z odpadów do wód 
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7.4 Odpady 
Wykonawca robót rozbiórkowych będzie postępować z odpadami w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z 
rozbiórki obiektu będą segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie 
do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z 
rozbiórki obiektu należą do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.  

W wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych zostaną  wytworzone następujące odpady: 
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17 01 82 – Inne nie wymienione odpady 
17 04 05 - Żelazo i stal 
 
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia 

środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów zostaną oddzielone 
te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają 
składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić utylizację wszystkich materiałów 
pochodzących z rozbiórki kładki. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu powstałego przy 
realizacji inwestycji należy uzgodnić z Inwestorem. 

 

8. ZIELEŃ 
W rejonie objętym projektowaną inwestycją występują elementy zieleni niskiej, które nie 

kolidują z inwestycją i w związku z tym nie konieczności prowadzenia wycinki.  
 

9. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH 
Dla działek zajętych pod planowane przedsięwzięcie nie jest wymagana decyzja o 

wyłączeniu z produkcji rolnej. Ponadto grunt na którym będzie zlokalizowane planowane 
przedsięwzięcie jest obecnie trwale zajęty pod pas drogowy. 

10. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
Zgodnie z opracowaną przez uprawnionego geologa dla potrzeb projektu 

budowlanego opinią geotechniczną warunki gruntowe w miejscu posadowienia obiektu 
określono jako proste. Z uwagi na to oraz zastosowany sposób posadowienia obiektu 
zgodnie z Dz. U. nr 0 poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012r. Projektowaną inwestycję zaliczono 
do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

  

11. KATEGORIA OBIEKTU 

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane projektowany obiekt  został 
zaliczony do kategorii: XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, 
kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele; o współczynniku kategorii obiektu  
k = 5,0 i współczynniku wielkości obiektu w = 1,0 (długość obiektu <20,0m) oraz kategorii XV 
- drogi i kolejowe drogi szynowe; o współczynniku kategorii obiektu k = 1,0 i współczynniku 
wielkości obiektu w = 1,0 (długość obiektu <1km) 

 

12. UWAGI KOŃCOWE 

 Niniejszy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z przepisami 
techniczno – budowlanymi, oraz uwzględnia wszelkie uwagi i warunki uzyskane  w opiniach, 
uzgodnieniach i decyzjach 
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Opracował: 
    mgr inż. Paweł Stefański  
 
 
 
 
 

Będzin, listopad 2016 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Część rysunkowa 
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Kopie uprawnie ń i zaświadcze ń z izb 

inżynierów budownictwa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Pan Paweł Stefański o numerze ewidencyjnym SLK/BM/7304/11

adres zamieszkania ul. 9 Maja 7 c/22, 42-500 Będzin

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-2YV-UD9-MKX *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-15 roku przez:

Pani Małgorzata Podstawska o numerze ewidencyjnym SLK/BM/9470/16

adres zamieszkania ul. Cieszyńska 4, 44-105 Gliwice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-RMK-P3I-G4L *

Podpis jest prawidłowy
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Decyzje, pisma i uzgodnienia 
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Mapa do celów projektowych 
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Ewidencja gruntów 
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