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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt tymczasowej organizacji ruchu dla rozbiorki
istniejgcego i budowa nowego mostu w miejscu istniejgcego na przeszkodzie wodnej
wykonywana w ramach zadania pn: ,Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego
w ciggu drogi powiatowej nr 2515E w km 13+205 w miejscowosSci Pokrzywnica, gm. Pigtek”.
Lokalizacje inwestycji przedstawia orientacja.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje

- wyznaczenie objazdu obowigzujgcego podczas prowadzenia prac budowlanych
podzielonych na dwa etapy. Pierwszy etap polega¢ bedzie na rozbidrce istniejacego
obiektu, drugi na wykonaniu nowego mostu w miejscu rozebranego.

2.1 Parametry techniczne obiektéw drogowych

Droga powiatowa DP 2515E
Parametry techniczne drogi powiatowej:

e kategoria — droga powiatowa,

e teren w otoczeniu drogi — niezabudowany,

e klasa -L,

e ulica — jednojezdniowa, dwukierunkowa,
o predkos¢ projektowa — Vp=30km/h,

e predkos¢ miarodajna — Vm=40km/h,

e szerokos$¢ jezdni na obiekcie —6,00m

e szerokosSc jezdni na dojazdach (w dowigzaniu) — min. 4,6m

e kategoria obcigzenia ruchem — KR4

e spadek poprzeczny jezdni — daszkowe; 2%

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3a:

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem tj. Zarzadem Drég Powiatowych,
ul. Mickiewicza 12, 99-100 Bedzin, a Wykonawcg dokumentacji projektowej,
tj. A.P Concrete Sound Pawet Stefanski ul. 9 Maja 7c/22, 42-500 Bedzin.

3.1 Akty prawne, wytyczne i normy

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami. W dalszej czesci opis techniczny
odwotuije sie do nastepujgcych dokumentdéw:

[1] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr
98 poz. 602);

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14
poz. 60);

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
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[4] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czeS¢ I, cze$¢ II —
zatgcznik do Zarzadzenia nr 10 GDDP z dnia 12.06.2001 r.

[5] Wytyczne projektowania drog WPD -2, Warszawa 1995r.;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181);

4.  STAN ISTNEJACY

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w woj. tddzkim, powiecie teczyckim,
gminie Pigtek. Droga powiatowa DP nr 2515E przecina miejscowo$¢ Miynow
z kierunku Pokrzywnica. W ciggu drogi powiatowej zlokalizowany jest obiekt mostowy
nad przeszkodg wodng (réw melioracyjny), ktory jest przeznaczony do przebudowy.

4.1 Droga powiatowa nr DP nr 2515E
Jezdnia drogi powiatowej DP 2515E w obrebie niniejszej inwestycji jest
jednojezdniowa, dwukierunkowa, bitumiczna o szerokosci jezdni min. 4,6m.
W obrebie istniejgcego obiektu mostowego nie wystepujg chodniki.

4.2 0Ogolny opis obiektu istniejgcego

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w miejscowosci Pokrzywnica i przeprowadza
droge powiatowg nad rowem melioracyjnym. Obecnie istniejgcy obiekt mostowy
przeznaczony do rozbidrki. Obiekt ten jest o konstrukcji stalowo-betonowej. Podpory
obiektu wykonane sg jako Zelbetowe. Ustrdj nosny w postaci stalowych dzwigaréw
dwuteowych, na ktérych utozona jest zelbetowa ptyta pomostowa. Konstrukcja nosna
pomostu jest sztywno pofaczona z konstrukcjg podpor, tworzac uktad ramowy.

5.  STAN PROJEKTOWANY

Zakres inwestycji obejmuje rozbiorke i budowe nowego mostu na przeszkodzie
wodnej oraz korekte drogi na diugosci 30 m. Prace te wigzg sie z koniecznoscig
zamkniecia przejazdu przez most.

Ze wzgledu, iz obiekt znajduje sie w ciggu drogi lokalnej o niskiej
intensywnosci ruchu zdecydowano sie na wyznaczenie objazdu umozliwiajgcego
dojazd do przylegtego terenu zapewniajgc obstuge okolicznych budynkdow
mieszkalnych.

6. TYMCZASOWA ORGNAZACJA RUCHU

W zwigzku z wystepowaniem robot w ciggu istniejgcej jezdni drogi powiatowej
nastgpita potrzeba wyznaczenia objazdu, pozwalajgcego na dojazd do okolicznych
miejscowosci. Droga powiatowa DP 2515E prowadzi z Porzykownicy do Boguszyc
przez Mlyndw i Swiecice. Przeprowadzenie ruchu odbywac sie bedzie przez Czerniow.

Zaktada sie wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla omawianego etapu
w postaci nastepujgcego oznakowania:
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- na gtdwnych skrzyzowaniach drogi objazdowej wprowadzono znaki
tymczasowe F-9 wskazujgce kierunek i miejscowos¢ do ktdrej prowadzony jest
objazd tj. Boguszyce i Pokrzywnica;

— W ciggu drogi powiatowej w celu wygrodzenia miejsca prowadzenia robdt
budowlanych projektuje sie zapory drogowe pojedyncze U-20b zespolone ze
znakiem B-1;

— w okolicy najblizszych skrzyzowan miejsca prowadzenia robét wprowadzono
znaki D-4b uprzedzajace, ze droga znajdujgca sie za skrzyzowaniem jest drogg
bez przejazdu, znak zaprojektowano bezposrednio przed skrzyzowaniem
z drogg powiatowa;

— wprowadzono znak D-4a informujacy o drodze bez przejazdu, umieszczajac go
bezposrednio za najblizszym skrzyzowaniem miejsca prowadzenia robdt;

— w celu poinformowania uczestnikdw ruchu, ze wjazd wszystkich pojazdéw jest
zabroniony po przejechaniu odcinka drogi o dtugosci okreslonej na znaku
zaprojektowano znaki F-5. Zapewniono pojazdom mozliwos¢ zawrdcenia przed
miejscem, w ktorym ich wjazd jest zamkniety.

7. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA
Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 06.2017r.

8. ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW

W projekcie tymczasowej organizacji ruchu zastosowano wielkosci znakdw:
$rednie (S) na drogach po ktérych prowadzony jest objazd oraz drodze powiatowej
DP nr 2515E.

W celu zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajgcej kierujgcemu
pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidiowg reakcje, do wykonania lic
znakow nalezy stosowac folie odblaskowg typu 2. Lica znakéw drogowych powinny
spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci
i barwy.

Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do
umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szara.
Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku oraz miesigc i rok jego produkdiji.

Znaki umieszczono po prawej stronie jezdni. Tarcze znakoéw nalezy odchyli¢
w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno
wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczane sg na tukach poziomych
odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosSci promienia oraz od
jego kierunku.

Odlegtosci znakdw od krawedzi korony drogi z poboczem powinna wynosi¢ min.
0,5m. Znaki umieszczane w pasie dzielagcym jezdni drédg dwujezdniowych nalezy
umieszcza¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od zewnetrznej krawedzi opaski,
a znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku.

W zakresie oznakowanie nie projektowano oznakowania poziomego.

Opracowata:
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