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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla rozbiérki istniejgcego
i budowy nowego mostu w miejscu istniejgcego na przeszkodzie wodnej wykonywana
w ramach zadania pn: ,Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr

2515E w km 13+205 w miejscowos$ci Pokrzywnica, gm. Pigtek”.

1.2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia jednojezdniowej drogi powiatowej

ponad przeszkoda, ktérg stanowi row melioracyjny.

1.3. Podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu

Parametry techniczno-geometryczne:

Element: Most
Ditugosc catkowita obiektu: 7,4m
Rozpietos¢ teoretyczna: 6,7m
Szerokos¢ catkowita obiektu: 92m
Wysokos$¢ konstrukcyjna: 0,46 m
Wysokos¢ piyty: 0,3m
Schemat statyczny: ramowy
Klasa obcigzenia wg normy: B wg PN-85/S-10030
Kat skrzyzowania osi podtuznej z osig R
przeszkody: ok. 90
Skrajnia pod obiektem: ok.2,3m

Przekréj poprzeczny na obiekcie:

Element: Most
Spadek poprzeczny: 2,0 % (daszkowy)
pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m
opaska: 0,5+0,5m
bariery ochronne/balustrady/kapy
chodnikowe itp.:
- str. prawa: 0,6+0,5=1,1m
- str. lewa: 0,6+0,5=1,1 m
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1.4. Etapowanie budowy

Ze wzgledu na zakres rob6t przewiduje sie nastepujgce etapowanie budowy:

ETAP 1 - Rozbiérka istniejgcego obiektu wraz z dojazdami;
ETAP 2 - Wykonanie faw fundamentowych;

ETAP 3 — Deskowanie konstrukcji ramy;

ETAP 4 - Betonowanie konstrukcji ramy;

ETAP 5 - Wykonanie izolacji, zasypek, kap chodnikowych i nawierzchni, montaz wyposazenia,
wykonanie umocnien skarp i stozkéw, malowanie konstrukcji;

ETAP 6 - Wykonanie nawierzchni na dojazdach d obiektu.

1.5. Stan istniej gcy

Obecnie we wskazanej lokalizacji znajduje sie istniejgcy obiekt mostowy przeznaczony do
rozbiorki. Obiekt ten jest o konstrukcji stalowo-betonowej. Podpory obiektu wykonane jako zelbetowe.
Ustrdj nosny w postaci stalowych dzwigaréw dwuteowych, na ktérych utozona jest zelbetowa ptyta
pomostowa. Konstrukcja nosna pomostu jest sztywno potaczona z konstrukcja podpor, tworzac uktad

ramowy.
1.6. Materialy wyj sciowe

Podstawe formalno-prawna na podstawie, ktérej wykonano niniejszy projekt, stanowi umowa nr
5/2016 zawarta pomiedzy Inwestorem Zarzgdem Drég Powiatowych, ul. Mickiewicza 12, 99-100
teczyca a jednostkg projektowa ,,A.P Concrete Sound” Pawet Stefanski 42-500 Bedzin, ul. 9 Maja 7c /

22. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy zamieszczono w tomie — BIOZ.
1.7. Materialy pomocnicze

Podczas projektowania korzystano z nastepujgcych materiatbw pomocniczych:
normy:
[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
[2] PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
[4] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytyczne:
[5] Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
[6] Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych.

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Most zaprojektowano w formie ustroju ramowego zelbetowego jednoprzestowego.

Funkcjg obiektu jest przeprowadzenia drogi powiatowej ponad przeszkodg, ktérg stanowi row
melioracyjny.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie na klas e B obcigzenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030).

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3.1. Ukfad konstrukcyjny

3.1.1. Fundament
Ptyta fundamentowa ma grubo$¢ 0,8m, posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie.

3.1.2. Podpory

Podpory wiaduktu stanowig dwie Zelbetowe $ciany o statej grubosci 0,7 m. W celu oparcia piyt
przejsciowych wykonano w $cianach krotki wspornik od strony nasypu. Kazda podpora zostata
wyposazona rowniez w zelbetowe skrzydia ograniczajgce nasyp drogowy. Zasypke konstrukcyjng

nalezy wykonac¢ z gruntu niespoistego o stopniu zageszczenia 1s=1,0.
3.1.3. Ustrdj nosny

Zaprojektowano monolityczny, zelbetowy ustréj nosny w postaci ramy otwartej dotem. Rozpietos¢
teoretyczna w osi podtuznej wynosi 6,7 m. Ustrdj nosny znajduje sie na odcinku prostym drogi a kat
skrzyzowania osi drogi z osig obiektu wynosi ok. 90°. Grubos$¢ piyty rygla ramy wynosi min. 0,3m
i pogrubia sie przy podporach do wartosci 0,5m. po obu stronach konstrukcji grubo$¢ plyty zmniejsza
sie ku krawedzi do grubosci 0,2m. Spadek podiuzny przesta odpowiada spadkowi niwelety i wynosi
0,5%.

Spadek poprzeczny gérnej powierzchni ustroju nosnego wynosi 2,0% pod jezdnig i 4,0% pod

kapami chodnikowymi.
3.1.4. Trasai niweleta drog.

W projekcie przebudowy dostosowano trase dojazdéw do projektowanego obiektu do przebiegu drogi

powiatowej w tym rejonie z zachowaniem wymaganych przepisami parametréw. Projektowana
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niweleta zostata dostosowana do warunkéw miejscowych. Szerokosci na diugosci obiektu i dojazdéw
zostaty dostosowane do parametrow drogi klasy L na odcinku o diugosci wynikajgcej z uwarunkowan

sytuacyjno wysokosciowych. Catkowita dlugos¢ drogi podlegajgcej korekcie wynosi:
30,0 m (droga powiatowa DP2515E).

Parametry techniczne drogi powiatowej

kategoria — droga powiatowa,

teren w otoczeniu drogi — niezabudowany,

klasa -L,

ulica — jednojezdniowa, dwukierunkowa,
predkos¢ projektowa — Vp=30km/h,

predkos¢ miarodajna — Vm=40km/h,

szerokos¢ jezdni na obiekcie —6,00m

szerokos¢ jezdni na dojazdach (w dowigzaniu) — min. 4,6m
kategoria obcigzenia ruchem - KR4
spadek poprzeczny jezdni — daszkowe; 2%

Trase w planie dostosowano do wymagan technicznych oraz usytuowania istniejgcego obiektu i
wpisano w istniejgcy uktad drogowy. W uktadzie sytuacyjnym, na odcinku drogi powiatowej 0$ drogi

skfada sie z odcinka prostego i tuku stanowigcej potgczenie z istniejgcym uktadem drogowym.

Projektowany odcinek drogi bedzie miat przekroj typowy, z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% i

obustronnymi poboczami,

Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanej drogi dostosowano do istniejgcego uksztaltowania

terenu, wymaganych parametréw obiektu.

Przebieg niwelety projektowanej trasy przebiega w spadku podtuznym i=0,5%.
3.2. Dane materiatowe

Konstrukcja nosna:

- beton B45 (C35/45) Rb1=26,0 MPa Rb2=28,8 MPa
Rbiko,05=-2,30 MPa Ev=37,8 GPa
- stal zbrojeniowa A-IIIN BSt500S Ra=375 MPa Ea=200 GPa
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Kapa chodnikowa, ptyty przejSciowe:

- beton B35 (C30/37) Rb1=20,2 MPa Rb2=22,4 MPa
Rbiko,05=-1,90 MPa Ex=34,6 GPa
- stal zbrojeniowa A-IIIN Ra=375 MPa Ea=200 GPa
Ra=375 MPa Ea=200 GPa

Dla wszystkich elementéw betonowych wymaga sie:

- nasigkliwosc¢ do 5%,
- wodoszczelnosé = 0,8 MPa (W8), w kapach = 1,0 MPa (W10),
- mrozoodpornosc¢ ubytek masy nie wiekszy od 5%. Spadek

wytrzymatosci nie wiekszy od 20 % po 150 cyklach

zamrazania i odmrazania (F150).

Klasa ciggliwosci stali zbrojeniowej we wszystkich elementach: C

3.3. Wyciag z oblicze n statyczno-wytrzymalo $ciowych
3.3.1. Wstep

Przedmiotem obliczen jest sprawdzenie nosnosci wszystkich elementéw konstrukcyjnych
projektowanego obiektu. W niniejszym wyciggu przedstawiono podstawowe wyniki obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych. Komplet obliczen znajduje sie w archiwum jednostki projektowej.
3.3.2. Zastosowane schematy statyczne
Elementy ustroju no$nego obliczono przy wykorzystaniu schematu ramownicy przestrzenne;.
3.3.3. Zalozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym wg
obowigzujgcej w PN-91/S-10042 metody naprezen liniowych w konwencji rozdzielonych

wspoéitczynnikéw bezpieczenstwa.
3.3.4. Obcigzenia

Obcigzenia przyjeto wg normy PN-85/S-10030 oraz Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie

i ich usytuowanie.
Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:

Obcigzenia przyjeto wg normy PN-85/S-10030.
Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono dla nastepujgcych obcigzen i oddziatywan:

ng
,dg

- ciezar wiasny;

- ciezar dodatkowy;
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»q" - tabor samochodowy;
K’ - pojazd normowy;
»qt” - obcigzenie ttumem pieszych;
ol - obcigzenie nieréwnomiernym wptywem temperatury +5°C.

- obcigzenie wynikajgce z réwnomiernego ogrzania konstrukciji
R - obcigzenie wywotane wptywami reologicznymi w betonie
»Q” - obcigzenie od parcia gruntu na sciane ramy (naziom obcigzony i nieobcigzony)

Sciana przyczotka zostat sprawdzone na obcigzenia:

Mol - ciezar wiasny;

.,EQ” - parcie gruntu;

K - pojazd normowy jako obcigzenie naziomu;
P - obcigzenia z ustroju nosnego;

»H” - Hamowanie na nasypie

Obcigzenia pogrupowano w uktady: podstawowy ,P”, dodatkowy ,PD” i wyjgtkowy ,PW".
Obcigzenia drogowe przyjeto dla klasy ,A” wg PN-85/S-10030. Obcigzenie pojazdem ,K” zostalo

powiekszone o wspotczynnik dynamiczny ¢=1,32

3.3.5. Podstawowe wyniki obliczen

3.3.5.1. Wymiarowanie ustroju nosnego
Ponizej w tabelach przedstawiono charakterystyczne sity wewnetrzne wystepujace w elementach

ustroju nosnego

11



Przebudowa obiektu mostowego zokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 2515E w km 13+205
w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek

PROJEKT WYKONAWCZY

| wymiary Sity wewnetrzne Zbrpjeme Naprezenia o [MPa]
Przekroj icm] [rozciggane/
M [KNm] N [kN] T [KN] $ciskane] | w betonie w stali
225/120
1-1 30 705,2 216/120 19,44 330,76
-375/-675 | 690/377
225/120
2-2 50 1448,3 220/100 16,75 328,19
3-3 70 1479,0 025/120 17,1 335,15
900/ 220/120
338/-638
~1350 225/120
4-4 70 462,2 220/120 15,15 332,52
|2 |1
31312 1
4|4

Przyjete gabaryty i zbrojenie elementéw spetniajg wymagania nosnosci i uzytkowalnosci SGN i SGU.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
7.1. Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych

Na potgczeniu ustroju nosnego przesta z przyczétkami zastosowano polimerowe siatki

ucigglajgce na diugosci po 3,0m mierzgc od styku ptyty pomostu z konstrukcjg drogi.
7.2. 1zolacje wodoszczelne

7.2.1. lzolacja pomostu

Gorng powierzchnie ustroju nosnego zabezpiecza sie jednowarstwowa izolacja z papy
termozgrzewalnej gr. 5,0 mm. Pod kapami nalezy utozy¢é dodatkowy pas papy. lzolacja z papy

termozgrzewalnej powinna zachodzi¢ 0,5 m na ptyte przejsciowa.
7.2.2. lzolacja pozostatych elementéw

Stykajgce sie z gruntem powierzchnie fundamentdéw, trzonéw i skrzydet oraz piyt
przejsciowych zaizolowane zostang materialem powlokowym cienkowarstwowym z roztworu
asfaltowego do stosowania na zimno. Dla powtok bitumicznych nalezy wykona¢ minimum 3-krotne

zabezpieczenie (R+2P).
7.3. Nawierzchnia jezdni i chodnikow

7.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie:

- warstwa Scieralna z SMA gr.: 4,0 cm,
- warstwa ochronna z asfaltu lanego gr.: 4,0 cm.

7.3.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw na obiekcie:

- nawierzchnia chemoutwardzalna gr.: 0,5 cm.
7.4. Kraw ezniki oddzielaj ace jezdni e od chodnikow

Od strony jezdni kapy chodnikowe ograniczone sg kraweznikami kamiennymi o wymiarach:
18,0 x 20,0 cm, wyniesionymi ponad poziom nawierzchni na wysokosé 14,0 cm. Krawezniki sg
kotwione w betonie kapy chodnikowej i uktadane na podlewce z zaprawy niskoskurczowej gr.: ok. 3,0
cm, przy czym co 1,0-1,5 m nalezy w podlewce przeprowadzi¢ dren tgczacy sie z drenazem
podtuznym znajdujgcym sie w linii odwodnienia. Na odcinkach dojazdow zastosowano drogowe

krawezniki kamienne 20x30 cm na tawie betonowej B15 (C12/15) z oporem.
7.5. Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych

Do odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego obiektu bedzie odbywaé sie

powierzchniowo poza konstrukcje a nastepnie rozsgczac po przylegtych skarpach.
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7.6. Bariery ochronne

Na kapach chodnikowych obiektow nalezy zastosowac bariery ochronne z pochwytem
spelniajgce wymagania normy PN-EN 1317-2:2010 o poziome powstrzymywania H2 (Dn<0,6m,

D~ — znormalizowane ugiecie dynamiczne)
7.7. Instalacje o swietleniowe
Na obiekcie nie przewiduje sie¢ montazu instalacji oSwietleniowej.
7.8. Plyty przej sciowe

W celu zniwelowania nieréwnosci powstajgcych na jezdni pomiedzy obiektem i nasypem
wskutek osiadania zasypki projektuje sie monolityczne piyty przejsciowe o diugosciach 4,0 m z
pochyleniem podiuznym wynoszgcym 10% (w kierunku od obiektu). Monolityczna, zelbetowa plyta
przejsciowa wykonana zostanie na warstwie wyréwnawczej z betonu B15, o grubosci ok. 10 cm. W
celu trwalego powigzania plyty z przyczétkiem zastosowane zostang prety fi32 osadzone we

wsporniku i koncu ptyty.
7.9. Znaki pomiarowe

Zgodnie z §298 Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735) na obiekcie nalezy wykonac i osadzic¢

nastepujgce ilosci reperéw geodezyjnych:
- na ustroju nosnym nad podporami po obu stronach;
- na kazdej podporze skrajnej (nie mniej niz 4 szt./podpore);

Wysokos$¢ umieszczenia znakdw na podporach powinna wynosi¢ okoto 50 cm nad terenem.
W rejonie obiektu nalezy zlokalizowa¢ réwniez jeden staly znak wysokosciowy, wykonany z trwatego
materialu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe
nalezy dowigza¢ do stalego znaku wysokosciowego, z kolei staty znak wysokosciowy powinien byc¢
dowigzany do niwelacji panstwowe;j.

7.10. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie przewiduje sie prowadzenia urzgdzen obcych.
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8. INNE ELEMENTY OBIEKTU

8.1. Zasypki

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny. Zasypke
przyczotkéw nalezy wykona¢ z pospoiki (lub piasku). Zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie
warstwami o grubosci ok. 30 cm po kazdorazowym zageszczeniu poprzedniej warstwy. Wskaznik
zageszczenia zasypki powinien wynosi¢é nie mniej niz: 1,00 - dla zasypki przyczétkéw i wykopow
fundamentéw podpor (gdy w poblizu wystepuje obcigzenie ruchem pojazdow) lub 0,98 - dla stozkéw
nasypowych i wykopéw fundamentéw podpér (gdy w poblizu nie ma obcigzenia ruchem pojazdow).

Zasypke skrzydet przycz6tkéw nalezy prowadzié rGwnomiernie z obu stron.

8.2. Kapy chodnikowe

Zaprojektowano kapy wylewane na mokro z betonu kl. C30/37, z zewnetrznymi deskami
gzymsowymi z polimerobetonu. Zakotwienie kap wykonano poprzez umieszczone w plycie
pomostowej stalowych kotew. Przed betonowaniem kap chodnikowych nalezy zamontowac
systemowe kotwy barier ochronnych zgodnie z systemem producenta wybranym do montazu na
obiekcie.

Kapy zbrojone bedg przeciwskurczowo i oddylatowane co 4,0 do 6,0 m w celu zapobiezenia

powstawania rys skurczowych.

8.3. Ochrona antykorozyjna

Odstoniete powierzchnie betonowe, zostang zabezpieczone powtokg hydrofobizujgca.
Elementy barier ochronnych powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Balustrady nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez metalizacje i powtoki malarskie.

8.4. Umocnienie skarp

Zaprojektowano umocnienie skarp za pomocg darniowania. Poza tym projektuje sie

odtworzenie istniejgcego umocnienia na powierzchniach, na ktérych ono wystepuje.

8.5. Kolorystyka obiektu

Ogodlne zatozenia dotyczace kolorystyki obiektu sg nastepujgce:

- odstoniete powierzchnie betonowe powinny pozosta¢ w kolorze naturalnego betonu;
- gzymsy, RAL 6018;

- balustrady, RAL7038;

- nawierzchnia na kapach, RAL 7004;
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9. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie przewiduje sie.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO

Obiekt nie ma znaczgcego wptywu na $rodowisko.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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KILOMETRAZ, § S § S 5/2016 GRUDZIEN 2018 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA
FUNKCJA: IMI, | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIER: PODPIS:
@ 0+000 Projektant: mgr in2. Pawe! Stefonski Mosty SLK/3792/POOM/11 A
Sprawdzajqoy: | mgr In2. Malgorzata Podstawska | Mosty SLK/6338/PBN/15 Qe




PRZEKROJ POPRZECZNY TYPOWY

DOJAZDY DO OBIEKTU — NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

7000
JEZDNIA
3500* 3500*
007 ” +0,00 -

* — wartos¢ zmienna na dfugosci odcinka przebudowy

SCHEMAT POLACZENIA NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANEJ Z ISTNIEJACA

SKALA 1:50

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA

siatka wzmacniajgca

KONSTRUKCJA ISTNIEJACA

rzedna projektowana _,

1,00 L \ 1,00 , 1,00 , rzedna istniejgca

7

c bg

istniejgce warstwy podbudowy z kruszywa

UWAGA: Crubosci warstw nawierzchni pokazano nie w skali

istniejgce warstwy bitumiczne

UWAGI:

Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z cafg dokumentacjqg.

KONSTRUKCJA A - JEZDNIA (KR4)

ul. Lipowska

4 cm warstwa $cieralna SMA 8

8 cm warstwa wigzaca AC 16 W

11 ¢m warstwa podbudowy gérna AC 22 P

podbudowa dolna z kruszywa famanego 0/31,5 mm

20 cm stabilizowanego mechanicznie

podbudowa dolna z kruszywa stabilizowanego

25 cm spoiwem hydraulicznym o0 Rm=2,5MPa

68 cm Razem

Parametry techniczne jezdni:

Klasa drogi - L 1x2

Predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h
Kategoria ruchu - KR4

Obcigzenie - 115 kN/o$

Szerokos¢ jezdni - zmienna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Concrete éound Y

"A.P CONCRETE SOUND” Pawet Stefanski
41—100 Siemianowice Slgskie

ul. Klonowa 3a/14

tel: 535 945 467

mail: mostyprojektowanie@o2.pl

INWESTOR:

Zarzqd Drog Powiatowych
99-100 teczyca
ul. Mickiewicza 12

ZADANIE:

Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciqgu drogi powiatowej
nr 2515E w km 13+205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Piqtek

TYTUL RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:
PRZEKRGJ TYPOWY DROGOWY 1:50 | 0G.07
NR UMOWY: DATA: STADIUM: BRANZA:
5/2016 GRUDZIEN 2016 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA
FUNKCJA: IMIE; | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIEN: POD’E’IS:
Projektant: mgr inz. Pawel Stefanski Mosty SLK/3792/POOM/11 {7%,\
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Matgorzata Podstawska Mosty SLK/6338/PBM/15 ‘,M{mm




T

SZKIC WYTYCZENIOWY

T4

1:50

16

04
P T5 \f
e FEA
B |
|
|
|
05
N
0§ drogi DP 2515E
- g DPOSE b
02
|
|
|
|
= H
|
’\)3 T3 18 OM

Punkty tyczenia

Oznaczenie X (E)* Y (N)*
T 6600167.789 | 5769679.4/1
12 6600167.495 | 576967/8.000
13 6600158.128 | 5769680.013
T4 6600158.422 | 5769681.484
15 6600166.4735 | 5769672.901
16 6600166.178 | 5769671.430
17 6600156.811 | 5769673.445
18 6600157.106 | 5769674.914

*¥) wspbirzedne w ukfadzie 2000

Punkty tyczenia

Oznaczenie X (E)* Y (N)*
01 6600167.645 | 5/69678.739
02 6600162.958 | 5769679.742
03 6600158.275 | 5769680.749
04 6600166.325 | 5769672.166
05 6600161.642 | 5769673.172
06 6600156.958 | 5769674.179

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Concrete éounc[ "

"A.P CONCRETE SOUND” Pawet Stefanski
41—100 Siemianowice Slqgskie
ul. Klonowa 3a/14

mail: mostyprojektowanie@o02.pl
tel: 535 945 467

INWESTOR:

Zarzqd Drdog Powiatowych

99-100 teczyca
ul. Mickiewicza 12

ZADANIE:

Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciqgu drogi powiatowej
nr 2515E w km 134205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek

TYTUL RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:
SZKIC WYTYCZENIOWY 1:50 | PO.O1
NR UMOWY: DATA: STADIUM: BRANZA:
5/2016 GRUDZIEN 2016 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA
FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIEN: F’ODEIS:

Projektant:

mgr inz. Pawet Stefanski

Mosty

SLK/3792/POOM/11

Sprawdzajqcy: | mgr inz. Matgorzata Podstawska

Mosty

SLK/6338,/PBM/15

O~
Ll e
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Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywaé tgcznie z cafq dokumentacjq.
2. Wymiary podano w milimetrach, rzedne wysokoSciowe w metrach.

3. Ostre krawedzie fazowa& 2x2cm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Concrete éound "

"A.P CONCRETE SOUND” Pawet Stefanski

41—100 Siemianowice Slgskie
ul. Klonowa 3a/14

mail: mostyprojektowanie@o2.pl

tel: 535 945 467

INWESTOR: Zarzqd Drég Powiatowych
99—-100 teczyca
ul. Mickiewicza 12
ZADANIE:

Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciqgu drogi powiatowej

nr 2515E w km 13+205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigqtek
TYTUL RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA NOSNA — GEOMETRIA 1:50 1:25) UN.O1
NR UMOWY: DATA: STADIUM: BRANZA:
5/2016 GRUDZIEN 2016 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIEN: PODEIS:

Projektant: mgr inz. Pawet Stefanski Mosty SLK/3792/POOM/11 5‘7%__\
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Matgorzata Podstawska Mosty SLK/6338/PBM/15 'W@
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(1) 11025 1=9440 mm
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9440

(3) 158016 1=3290 mm (4) 12612 (=1175 mm
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WYKAZ /ZBROJENIA

. . Dtugos¢ ogdina [m]
pyefto Srednica | Liczba Diugose AN AN AN AN Uwagi

[mm] [s2t] [mm] 812 816 220 825
Flement: Fundament
1 825 11 9440 103,84
2 220 17 9440 160,48
3 216 158 3290 519,82
4 812 12 175 14,1
5 @12 19 1615 30,69
6 812 6 1875 11,25
Dtugos€¢ razem [m] 56,04 519,82 160,48 103,84
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,888 1,578 2,466 3,85
Masa razem [kq] 49,8 820,3 395,7 399,8
Masa ogdina [ka] 1666

Wykonaé 2 szt.

2 x 1666 = 3332 kg

Beton:

Stal zbroj.: AllIN

B45 (C35/45) V = 2x11,5=23.0 m3
G = 3332 kg

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z cafq dokumentacjq.
2. Wymiary podano w milimetrach.

3. Prety zwymiarowano gabarytowo.

4. Minimalna otulina zbrojenia wynosi 70mm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

41—100 Siemianowice Slqgskie
ul. Klonowa 3a/14
mail: mostyprojektowanie@o02.pl
tel: 535 945 467

Concrete éounc[ "

"A.P CONCRETE SOUND" Pawet Stefanski

INWESTOR: Zarzqd Drdog Powiatowych
99-100 teczyca
ul. Mickiewicza 12
ZADANIE:

Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciqgu drogi powiatowej
nr 2515E w km 134205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek

TYTUL RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:
FUNDAMENT — ZBROJENIE 1:50 1:20] UN.02
NR UMOWY: DATA: STADIUM: BRANZA:
5/2016 GRUDZIEN 2016 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA
FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIEN: F’ODII"IS:
Projektant: mgr inz. Pawel Stefanski Mosty SLK/3792/POOM/11 5'%’\
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Matgorzata Podstawska Mosty SLK/6338/PBM/15 M@M
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PRZEKROJ PODFUZNY

1:20
A

]

(2) 75¢16 1=5285 mm

A-A

1:20

5300 Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciqgu drogi powiatowe;j
8980 nr 2515E w km 134205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek
(4) 75025 L=5000 mm 72016 =8980 mm — —T
8980 USTROJ NOSNY — ZBROJENIE 1:50 1:20 UN.O3
5000
NR UMOWY: DATA: STADIUM: BRANZA:
1 50@20 |—_2965 mm 5/2016 GRUDZIEN 2016 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA
3000 410 TJ FUNKCJA: IMIE; | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
‘ Projektant: mgr inz. Pawel Stefanski Mosty SLK/3792,/POOM/11 A
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Malgorzata Podstawska Mosty SLK/6338/PBM/15 M@m
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WYKAZ /ZBROJENIA

e i Dtugo$¢ ogéina [m]
prhgt'q srednica | Liczba: | DGOSE =0 =0T mN | AIN | AIN Uwagi
[mm] [szt] [mm] 812 816 220 825 832
Flement: Ustr6j nosny
1 825 150 5625 843,75
2 216 75 5285 396,38
3 820 150 3545 531,75
4 825 75 5000 375
5 820 150 2965 444,75
6 216 136 2485 337,96
7 216 84 5170 434,28
8 816 48 8300 398,4
9 016 96 1700 163,2
10 216 72 8980 646,56
11 820 12 8980 107,76
12 612 190 945 | 179,55
13 812 120 490 58,8
14 012 150 605 90,75 L srednie
15 812 84 350 29,4
16 ¢32 32 650 20,8
Dfugosé razem [m] 358,5| 2376,78| 1084,26 | 1218,75 20,8
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,888 1,578 2,466 3,85 6,313
Masa razem [kq] 3183 | 37506 | 26738 | 46922 131,3
Masa ogdina [kg] 11566
Wykonaé 1 szt. 1 x 11566 = 11566 kg
Beton: B45 (C35/45) V = 57,0 m3
Stal zbroj.: AlIN G = 11566 kg

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywaé tqcznie z catq dokumentacjq.
2. Wymiary podano w milimetrach.

3. Prety zwymiarowano gabarytowo.

4. Minimalna otulina zbrojenia wynosi:
— 50mm dla podpdr
— 35mm dla pfyty ustroju nosnego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Concrete éounc[ y

tel: 535 945 467

"A.P CONCRETE SOUND” Pawet! Stefanski
41—100 Siemianowice Slqgskie
ul. Klonowa 3a/14
mail: mostyprojektowanie@o02.pl

INWESTOR: Zarzqd Drdog Powiatowych
99-100 teczyca
ul. Mickiewicza 12
ZADANIE:
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= | | Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciqgu drogi powiatowej
N - . X nr 2515E w km 13+205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Piqtek
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. o 5/2016 GRUDZIEN 2016 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA
' ‘ FUNKCJA: IMIE; | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIEN: PODE’IS:
| l Projektant: mgr inz. Pawel Stefanski Mosty SLK/3792/POOM/11 {7%,\
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Matgorzata Podstawska Mosty SLK/6338/PBM/15
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b 1. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z catqg dokumentacjq.
\ ) 2. Wymiary podano w milimetrach.
g P 295 T2 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA SKRZYDEK 3. Prety zwymiarowano gabarytowo.
™ d o 4. Minimalna otulina zbrojenia wynosi 40mm.
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"A.P CONCRETE SOUND” Pawe! Stefanski
41—100 Siemianowice Slqgskie

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

a2 ul. Klonowa 3a/14
N > | l Concrete éoumf mail: mostyprojektowanie@o2.pl
— T l | tel: 535 945 467
. , INWESTOR: Zarzqd Drég Powiatowych
l l 99-100 teczyca
) : ul. Mickiewicza 12
| l ZADANIE:

Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciqgu drogi powiatowej
nr 2515E w km 13+205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Piqtek

l l TYTUL RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:
| . SKRZYDLO S2 — ZBROJENIE 1:50 1:200 UN.O5
. l NR UMOWY: DATA: STADIUM: BRANZA:
l | 5/2016 GRUDZIEN 2016 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA

I | FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIEN: POD’E’IS:
. ) Projektant: mgr inz. Pawel Stefanski Mosty SLK/3792/POOM/11 {7%,\
: Sprawdzajqcy: | mgr inz. Matgorzata Podstawska Mosty SLK/6338/PBM/15 ‘,M{mm
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Nominalna grubos¢ otuliny cnom = 30 mm
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WYKAZ /ZBROJENIA
, : Diugo$¢ ogéina [m]
p?lecto Srednica | Liczba | Diugosc AN AN Al Uwagi
[mm] [szt] [mm] @12 214 ®20
Element: Kapa chodnikowa
1 @12 142 2005 284,71
2 @12 12 10900 130,8
3 212 12 10100 121,2
4 220 4 10900 43,6
5 220 4 10100 40,4
6 @14 43 500 21,5
Dfugos¢ razem [m] 536,71 21,5 84
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,888 1,208 2,466
Masa razem [kq] 476,6 26 207,1
Masa ogdlna [kq] 710
Wykonaé 1 szt. 1 x 710 = 710 kg

Beton: B35 (C30/37) V. =45 m3
Stal zbroj: AllIN G = /10 kg

W miejscu zakoficzenia pfyty pomostowej wykona¢ dylatacje petng na cafej szerokosci
kapy z zachowaniem odpowiedniej otuliny

Prety zwymiarowano gabarytowo
kotwy talerzowe rozmiesci¢ w rozstawie co 0,5m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "A.P CONCRETE SOUND” Pawet Stefanski
41—100 Siemianowice Slqgskie
a2 ul. Klonowa 3a/14
Concrete éounﬁ[ mail: mostyprojektowanie@o2.pl

tel: 535 945 467

INWESTOR: Zarzqd Drog Powiatowych
99-100 teczyca
ul. Mickiewicza 12

ZADANIE:

Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciqgu drogi powiatowej
nr 2515E w km 13+205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Piqtek

TYTUL RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:
KAPA CHODNIKOWA 1:50 1:208 WY.O1
NR UMOWY: DATA: STADIUM: BRANZA:
5/2016 GRUDZIEN 2016 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA
FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIEN: POD’E’IS:
Projektant: mgr inz. Pawel Stefanski Mosty SLK/3792/POOM/11 {7%,\
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Matgorzata Podstawska Mosty SLK/6338/PBM/15
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(3) 54016 1=3920 mm

WYKAZ ZBROJENIA
, , Dtugos¢ ogdina [m]
p:\lerto Srednica | Liczba | Dtugost AN AN AN Uwagi
[mm] [szt] [mm] 28 216 820
Element; Ptyta przejsciowa
1 820 27 3920 105,84
2 816 27 4285 115,7
3 816 54 3920 211,68
4 28 72 395 28,44
5 88 54 740 39,96
Dfugos¢é razem [m] 68,4 | 327,38 105,84
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,395 1,578 2,466
Masa razem [kq] 27 516,6 261
Masa ogdlna [kq] 805
Wykonaé 4 szt. 4 x 805 = 3220 kg

Beton:

B35 (C30/37)

V = 4x4,8=19,2 m$

Stal zbroj: AN G = 3220 kg

SCHEMAT USYTUOWANIA PLYT PRZEJSCIOWYCH

1:100

| -
[ . .
A RZUT Z GORY \ — Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z catq dokumentacjq
1:50 | — Nominalna grubos¢ otuliny cnom = 40 mm
o ' o — Prety zwymiarowano gabarytowo
8 | | 4000 8 o ” ”
<+ T -3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A.P CONCRETE SOUND” Pawel Stefanski
; 41-100 Siemianowice Slgskie
| 22 ul. Klonowa 3a/14
. . . . [ Concrete éoumf mail: mostyprojektowanie@o2.pl
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S | | S Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciqgu drogi powiatowej
<+ [ <+ nr 2515E w km 13+205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Piqtek
\
e TYTUL RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:
[ B’
‘ PLYTY PRZEJSCIOWE 1:50 1:200 WY.02
|
* NR UMOWY: DATA: STADIUM: BRANZA:
5/2016 GRUDZIEN 2016 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA
|
| FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: BRANZA: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
Projektant: mgr inz. Pawel Stefanski Mosty SLK/3792,/POOM/11 A
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Matgorzata Podstawska Mosty SLK/6338/PBM/15 ‘,M{mm




