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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbiórki istniejącego 

i budowa nowego mostu w miejscu istniejącego na przeszkodzie wodnej wykonywana  

w ramach zadania pn: „Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 

2515E w km 13+205 w miejscowości Pokrzywnica, gm. Piątek”. 

1.2. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu 

 Projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia jednojezdniowej drogi powiatowej 

ponad przeszkodą, którą stanowi rów melioracyjny. 

1.3. Podstawowe parametry techniczne projektowanego  obiektu 

Parametry techniczno-geometryczne: 

Element: Most 

Długość całkowita obiektu: 7,4 m 

Rozpiętość teoretyczna: 6,7 m 

Szerokość całkowita obiektu: 9,2 m 

Wysokość konstrukcyjna: 0,46 m 

Wysokość płyty: 0,3 m 

Schemat statyczny: ramowy 

Klasa obciążenia wg normy: B wg PN-85/S-10030 

Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią 
przeszkody: 

ok. 90° 

Skrajnia pod obiektem:  ok. 2,3 m 

 

Przekrój poprzeczny na obiekcie: 

Element: Most 

Spadek poprzeczny: 2,0 % (daszkowy) 

pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m  

opaska: 0,5+0,5 m 

bariery ochronne/balustrady/kapy 
chodnikowe itp.: 

- str. prawa: 

- str. lewa:  

 

 

0,6+0,5=1,1 m  

0,6+0,5=1,1 m 
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1.4. Etapowanie budowy 

Ze względu na zakres robót przewiduje się następujące etapowanie budowy: 

ETAP 1 - Rozbiórka istniejącego obiektu wraz z dojazdami; 

ETAP 2 - Wykonanie ław fundamentowych; 

ETAP 3 –  Deskowanie konstrukcji ramy; 

ETAP 4 -  Betonowanie konstrukcji ramy; 

ETAP 5 -  Wykonanie izolacji, zasypek, kap chodnikowych i nawierzchni, montaż wyposażenia, 
wykonanie umocnień skarp i stożków, malowanie konstrukcji; 

ETAP 6 -  Wykonanie nawierzchni na dojazdach d obiektu. 

1.5. Stan istniej ący 

Obecnie we wskazanej lokalizacji znajduje się istniejący obiekt mostowy przeznaczony do 

rozbiórki. Obiekt ten jest o konstrukcji stalowo-betonowej. Podpory obiektu wykonane jako żelbetowe. 

Ustrój nośny w postaci stalowych dźwigarów dwuteowych, na których ułożona jest żelbetowa płyta 

pomostowa. Konstrukcja nośna pomostu jest sztywno połączona z konstrukcją podpór, tworząc układ 

ramowy. 

1.6. Materiały wyj ściowe 

Podstawę formalno-prawna na podstawie, której wykonano niniejszy projekt, stanowi umowa nr 

5/2016 zawarta pomiędzy Inwestorem Zarządem Dróg Powiatowych, ul. Mickiewicza 12, 99-100 

Łęczyca a jednostką projektową „A.P Concrete Sound” Paweł Stefański 42-500 Będzin, ul. 9 Maja 7c / 

22. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zamieszczono w tomie – BIOZ. 

1.7. Materiały pomocnicze 

Podczas projektowania korzystano z następujących materiałów pomocniczych: 

normy: 

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.  

[2] PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

[4] PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Wytyczne: 

[5] Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

[6] Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
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[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych. 

2. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

Most zaprojektowano w formie ustroju ramowego żelbetowego jednoprzęsłowego.  

Funkcją obiektu jest przeprowadzenia drogi powiatowej ponad przeszkodą, którą stanowi rów 

melioracyjny. 

 Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie na klasę B obciążenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030).  

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

3.1. Układ konstrukcyjny 

3.1.1. Fundament 

Płyta fundamentowa ma grubość 0,8m, posadowienie zaprojektowano jako bezpośrednie. 

3.1.2. Podpory 

Podpory wiaduktu stanowią dwie żelbetowe ściany o stałej grubości 0,7 m. W celu oparcia płyt 

przejściowych wykonano w ścianach krótki wspornik od strony nasypu. Każda podpora została 

wyposażona również w żelbetowe skrzydła ograniczające nasyp drogowy. Zasypkę konstrukcyjną 

należy wykonać z gruntu niespoistego o stopniu zagęszczenia Is≥1,0. 

3.1.3. Ustrój nośny 

Zaprojektowano monolityczny, żelbetowy ustrój nośny w postaci ramy otwartej dołem. Rozpiętość 

teoretyczna w osi podłużnej wynosi 6,7 m. Ustrój nośny znajduje się na odcinku prostym drogi a kąt 

skrzyżowania osi drogi z osią obiektu wynosi ok. 90°. Grubość płyty rygla ramy wynosi min. 0,3m  

i pogrubia się przy podporach do wartości 0,5m. po obu stronach konstrukcji grubość płyty zmniejsza 

się ku krawędzi do grubości 0,2m. Spadek podłużny przęsła odpowiada spadkowi niwelety i wynosi 

0,5%.  

Spadek poprzeczny górnej powierzchni ustroju nośnego wynosi 2,0% pod jezdnią i 4,0% pod 

kapami chodnikowymi. 

3.1.4. Trasa i niweleta dróg. 

W projekcie przebudowy dostosowano trasę dojazdów do projektowanego obiektu do przebiegu drogi 

powiatowej w tym rejonie z zachowaniem wymaganych przepisami parametrów. Projektowana 
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niweleta została dostosowana do warunków miejscowych. Szerokości na długości obiektu i dojazdów 

zostały dostosowane do parametrów drogi klasy L na odcinku o długości wynikającej z uwarunkowań 

sytuacyjno wysokościowych. Całkowita długość drogi podlegającej korekcie wynosi: 

30,0 m (droga powiatowa DP2515E). 

Parametry techniczne drogi powiatowej 

kategoria     – droga powiatowa, 

teren w otoczeniu drogi    – niezabudowany, 

klasa      – L, 

ulica      – jednojezdniowa, dwukierunkowa, 

prędkość projektowa    – Vp=30km/h, 

prędkość miarodajna    – Vm=40km/h, 

szerokość jezdni na obiekcie   – 6,00m 

szerokość jezdni na dojazdach (w dowiązaniu)  – min. 4,6m 

kategoria obciążenia ruchem   – KR4 

spadek poprzeczny jezdni   – daszkowe; 2% 

Trasę w planie dostosowano do wymagań technicznych oraz usytuowania istniejącego obiektu i 

wpisano w istniejący układ drogowy.  W układzie sytuacyjnym, na odcinku drogi powiatowej oś drogi 

składa się z odcinka prostego i łuku stanowiącej połączenie z istniejącym układem drogowym. 

Projektowany odcinek drogi będzie miał przekrój typowy, z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% i 

obustronnymi poboczami,  

Ukształtowanie wysokościowe projektowanej drogi dostosowano do istniejącego ukształtowania 

terenu, wymaganych parametrów obiektu.  

Przebieg niwelety projektowanej trasy przebiega w spadku podłużnym i=0,5%. 

3.2. Dane materiałowe 

Konstrukcja  nośna: 

- beton B45 (C35/45)   Rb1=26,0 MPa   Rb2=28,8 MPa   

     Rbtk0,05=-2,30 MPa Eb=37,8 GPa 

- stal zbrojeniowa A-IIIN BSt500S  Ra=375 MPa   Ea=200 GPa 
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Kapa chodnikowa, płyty przejściowe: 

- beton B35 (C30/37)   Rb1=20,2 MPa   Rb2=22,4 MPa   

     Rbtk0,05=-1,90 MPa  Eb=34,6 GPa 

- stal zbrojeniowa A-IIIN  Ra=375 MPa   Ea=200 GPa 

 

  Ra=375 MPa   Ea=200 GPa 

 

Dla wszystkich elementów betonowych wymaga się: 

 - nasiąkliwość   do 5%,  

 - wodoszczelność  ≥ 0,8 MPa (W8), w kapach ≥ 1,0 MPa (W10), 

 - mrozoodporność ubytek masy nie większy od 5%. Spadek 

wytrzymałości nie większy od 20 % po 150 cyklach 

zamrażania i odmrażania (F150). 

 Klasa ciągliwości stali zbrojeniowej we wszystkich elementach:  C 

 

3.3. Wyci ąg z oblicze ń statyczno-wytrzymało ściowych 

3.3.1. Wstęp 

Przedmiotem obliczeń jest sprawdzenie nośności wszystkich elementów konstrukcyjnych 

projektowanego obiektu. W niniejszym wyciągu przedstawiono podstawowe wyniki obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. Komplet obliczeń znajduje się w archiwum jednostki projektowej. 

3.3.2.  Zastosowane schematy statyczne  

Elementy ustroju nośnego obliczono przy wykorzystaniu schematu ramownicy przestrzennej. 

3.3.3. Założenia przyjęte do obliczeń 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprężystym wg 

obowiązującej w PN-91/S-10042 metody naprężeń liniowych w konwencji rozdzielonych 

współczynników bezpieczeństwa. 

3.3.4.  Obciążenia 

Obciążenia przyjęto wg normy PN-85/S-10030 oraz Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie. 

Obliczenia ustroju nośnego przeprowadzono dla następujących obciążeń i oddziaływań: 

Obciążenia przyjęto wg normy PN-85/S-10030. 

Obliczenia ustroju nośnego przeprowadzono dla następujących obciążeń i oddziaływań: 

„g”  - ciężar własny; 

„dg”  - ciężar dodatkowy; 
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„q” - tabor samochodowy; 

„K” - pojazd normowy; 

„qt” - obciążenie tłumem pieszych; 

„T” - obciążenie nierównomiernym wpływem temperatury ±5°C.  

 - obciążenie wynikające z równomiernego ogrzania konstrukcji 

„R” - obciążenie wywołane wpływami reologicznymi w betonie 

„Q” - obciążenie od parcia gruntu na ścianę ramy (naziom obciążony i nieobciążony) 

 

Ściana przyczółka został sprawdzone na obciążenia: 

„g”  - ciężar własny; 

„Ea” - parcie gruntu; 

„K” - pojazd normowy jako obciążenie naziomu; 

„P” - obciążenia z ustroju nośnego; 

„H” - Hamowanie na nasypie 

 

Obciążenia pogrupowano w układy: podstawowy „P”, dodatkowy „PD” i wyjątkowy „PW”. 

Obciążenia drogowe przyjęto dla klasy „A” wg PN-85/S-10030. Obciążenie pojazdem „K” zostało 

powiększone o współczynnik dynamiczny φ=1,32  

3.3.5. Podstawowe wyniki obliczeń 

3.3.5.1. Wymiarowanie ustroju nośnego 

Poniżej w tabelach przedstawiono charakterystyczne siły wewnętrzne występujące w elementach 

ustroju nośnego 
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Przekrój  
Wymiary 

[cm] 

Siły wewnętrzne Zbrojenie 
[rozciągane/
ściskane] 

Naprężenia σ [MPa] 

M [kNm] N [kN] T [kN] w betonie w stali 

1-1 30 705,2 

 -375/-675 690/377 

ø25/120 
ø16/120 

19,44 330,76 

2-2 50 1448,3 
ø25/120 
ø20/100 

16,75 328,19 

3-3 70 1479,0 
 -900/ 
-1350 

338/-638 

ø25/120 
ø20/120 

17,1 335,15 

4-4 70 462,2 
ø25/120 
ø20/120 

15,15 332,52 

 

 

 

 

Przyjęte gabaryty i zbrojenie elementów spełniają wymagania nośności i użytkowalności SGN i SGU. 

4. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO PORUSZANIA SI Ę OSÓB NA WÓZKACH 
INWALIDZKICH. 

Nie dotyczy projektowanego obiektu.  

5. DANE TECHNOLOGICZNE 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

6. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 
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7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA ŻENIA  

7.1. Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych 

Na połączeniu ustroju nośnego przęsła z przyczółkami zastosowano polimerowe siatki 

uciąglające na długości po 3,0m mierząc od styku płyty pomostu z konstrukcją drogi. 

7.2. Izolacje wodoszczelne 

7.2.1. Izolacja pomostu 

Górną powierzchnię ustroju nośnego zabezpiecza się jednowarstwową izolacją z papy 

termozgrzewalnej gr. 5,0 mm. Pod kapami należy ułożyć dodatkowy pas papy. Izolacja z papy 

termozgrzewalnej powinna zachodzić 0,5 m na płytę przejściową.  

7.2.2. Izolacja pozostałych elementów 

Stykające się z gruntem powierzchnie fundamentów, trzonów i skrzydeł oraz płyt 

przejściowych zaizolowane zostaną materiałem powłokowym cienkowarstwowym z roztworu 

asfaltowego do stosowania na zimno. Dla powłok bitumicznych należy wykonać minimum 3-krotne 

zabezpieczenie (R+2P). 

7.3. Nawierzchnia jezdni i chodników 

7.3.1.  Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie: 

- warstwa ścieralna z SMA gr.: 4,0 cm, 

- warstwa ochronna z asfaltu lanego gr.: 4,0 cm. 

7.3.2. Konstrukcja nawierzchni chodników na obiekcie: 

- nawierzchnia chemoutwardzalna gr.: 0,5 cm. 

7.4. Kraw ężniki oddzielaj ące jezdni ę od chodników  

Od strony jezdni kapy chodnikowe ograniczone są krawężnikami kamiennymi o wymiarach: 

18,0 x 20,0 cm, wyniesionymi ponad poziom nawierzchni na wysokość 14,0 cm. Krawężniki są 

kotwione w betonie kapy chodnikowej i układane na podlewce z zaprawy niskoskurczowej gr.: ok. 3,0 

cm. Na odcinkach dojazdów zastosowano drogowe krawężniki kamienne 20x30 cm na ławie 

betonowej B15 (C12/15) z oporem.  

7.5. Urządzenia odprowadzenia wód opadowych 

Do odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego obiektu będzie odbywać się 

powierzchniowo poza konstrukcję a następnie rozsączać po przyległych skarpach. 
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7.6. Bariery ochronne 

Na kapach chodnikowych obiektów należy zastosować bariery ochronne z pochwytem 

spełniające wymagania normy PN-EN 1317-2:2010 o poziome powstrzymywania H2 (DN≤0,6m,  

DN – znormalizowane ugięcie dynamiczne) 

7.7. Instalacje o świetleniowe 

Na obiekcie nie przewiduje się montażu instalacji oświetleniowej. 

7.8. Płyty przej ściowe 

W celu zniwelowania nierówności powstających na jezdni pomiędzy obiektem i nasypem 

wskutek osiadania zasypki projektuje się monolityczne płyty przejściowe o długościach 4,0 m z 

pochyleniem podłużnym wynoszącym 10% (w kierunku od obiektu). Monolityczna, żelbetowa płyta 

przejściowa wykonana zostanie na warstwie wyrównawczej z betonu B15, o grubości ok. 10 cm. W 

celu trwałego powiązania płyty z przyczółkiem zastosowane zostaną pręty fi32 osadzone we 

wsporniku i końcu płyty. 

7.9. Znaki pomiarowe 

Zgodnie z §298 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735) na obiekcie należy wykonać i osadzić 

następujące ilości reperów geodezyjnych: 

- na ustroju nośnym nad podporami po obu stronach; 

- na każdej podporze skrajnej (nie mniej niż 4 szt./podporę); 

Wysokość umieszczenia znaków na podporach powinna wynosić około 50 cm nad terenem. 

W rejonie obiektu należy zlokalizować również jeden stały znak wysokościowy, wykonany z trwałego 

materiału i posadowiony na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe 

należy dowiązać do stałego znaku wysokościowego, z kolei stały znak wysokościowy powinien być 

dowiązany do niwelacji państwowej. 

7.10. Urządzenia obce 

Na obiekcie nie przewiduje się prowadzenia urządzeń obcych. 
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8. INNE ELEMENTY OBIEKTU 

8.1. Zasypki 

Grunt zasypki powinien być przepuszczalny, niewysadzinowy, możliwie jednorodny. Zasypkę 

przyczółków należy wykonać z pospółki (lub piasku). Zasypka powinna być układana równomiernie 

warstwami o grubości ok. 30 cm po każdorazowym zagęszczeniu poprzedniej warstwy. Wskaźnik 

zagęszczenia zasypki powinien wynosić nie mniej niż: 1,00 - dla zasypki przyczółków i wykopów 

fundamentów podpór (gdy w pobliżu występuje obciążenie ruchem pojazdów) lub 0,98 - dla stożków 

nasypowych i wykopów fundamentów podpór (gdy w pobliżu nie ma obciążenia ruchem pojazdów). 

Zasypkę skrzydeł przyczółków należy prowadzić równomiernie z obu stron. 

8.2. Kapy chodnikowe 

Zaprojektowano kapy wylewane na mokro z betonu kl. C30/37, z zewnętrznymi deskami 

gzymsowymi z polimerobetonu. Zakotwienie kap wykonano poprzez umieszczone w płycie 

pomostowej stalowych kotew. Przed betonowaniem kap chodnikowych należy zamontować 

systemowe kotwy barier ochronnych zgodnie z systemem producenta wybranym do montażu na 

obiekcie.  

Kapy zbrojone będą przeciwskurczowo i oddylatowane co 4,0 do 6,0 m w celu zapobieżenia 

powstawania rys skurczowych.  

8.3. Ochrona antykorozyjna 

Odsłonięte powierzchnie betonowe, zostaną zabezpieczone powłoką hydrofobizującą. 

Elementy barier ochronnych powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. Balustrady należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez metalizację i powłoki malarskie. 

8.4. Umocnienie skarp 

Zaprojektowano umocnienie skarp za pomocą darniowania. Poza tym projektuje się 

odtworzenie istniejącego umocnienia na powierzchniach, na których ono występuje. 

8.5. Kolorystyka obiektu 

Ogólne założenia dotyczące kolorystyki obiektu są następujące: 

- odsłonięte powierzchnie betonowe powinny pozostać w kolorze naturalnego betonu;  

- gzymsy, RAL 6018; 

- balustrady, RAL7038; 

- nawierzchnia na kapach, RAL 7004; 
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9. URZĄDZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH 

 Nie przewiduje się. 

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

 Nie dotyczy projektowanego obiektu.  

11. WPŁYW OBIEKTÓW NA ŚRODOWISKO  

Obiekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko.  

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 
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1. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów (zada ń) 

 
Roboty związane z projektowanym mostem należy przeprowadzić w następującej 

kolejności: 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury technicznej (jeśli 

wymagana), 
• rozbiórka istniejącego obiektu 
• roboty ziemne 
• wykonanie konstrukcji monolitycznej nowego mostu 
• zasypanie wykopów  przy podporach, 
• instalacja wyposażenia, 
• odtworzenie umocnienia potoku 
• wykonanie dojazdów do obiektu 

 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

 
Na terenie inwestycji zlokalizowany jest istniejący most który należy rozebrać przed 

wybudowaniem nowej konstrukcji. 
  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, któ re mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa zdrowia ludzi 

 
Źródłem zagrożenia mogą być prace przy: 

• robotach ziemnych przy wykonywaniu wykopów i nasypów o wysokości większej 
niż 3.0m,  

• wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m, 
stwarzające zagrożenie przysypania ziemią przy wykonywaniu zabezpieczenia 
rowów krytych, 

• prowadzenie robót rozbiórkowych ( rozbiórka istniejącego mostu) 
• prowadzeniu robót w strefie bezpośredniego wpływu ruchu samochodowego  
• prowadzenie robot w sąsiedztwie rowu melioracyjnego 

 
 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ąpienia 

 
Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi może wystąpić podczas realizacji n/w 

robót: 
• rozbiórka istniejącego mostu, 
• roboty ziemne, 
• wykonanie umocnienia skarp, 
• montaż elementów stalowych balustrady, 
• deskowanie, układanie zbrojenia, betonowanie elementów konstrukcji, 
• pracą samojezdnego żurawia w trakcie wykonywania robót rozładunkowych i 

montażowych   
Przed przystąpieniem do tych robót teren należy oznakować tablicami informującymi o 

przewidywanych zagrożeniach, wykonać ogrodzenia całej niebezpiecznej strefy robót oraz 
oznakować i wykonać bezpieczne przejścia dla pracowników. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Wszyscy pracownicy nowo przyjmowani do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Podczas szkolenia wstępnego, instruktażu stanowiskowego pracownik powinien być 
zapoznany z zagrożeniami oraz metodami zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami, w tym 
również przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. W przypadku wykonywania prac 
szczególnie niebezpiecznych o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zmianami), prace te powinny być wykonywane 
bezpośrednio pod nadzorem pracownika wyznaczonego w tym celu przez Kierownika budowy. 
Pracownik wyznaczony do nadzoru powinien przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych 
każdorazowo udzielić pracownikom zatrudnionym przy tych pracach instruktażu obejmującego 
w szczególności: 

• imiennego podziału pracy, 
• kolejności wykonywanych zadań, 
• wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 
• zasad prawidłowego posługiwania się sprzętem ochrony osobistej. 

 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub życia w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

 
• Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem organizacji ruchu na 

czas wykonania robót budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmującym cały 
odcinek robót z podziałem na działki robocze; 
 

• właściwe oznakowanie robót drogowych w zależności od ich rodzaju i zakresu oraz 
aktualizacja oznakowania; 
 

• organizacja robót nie może powodować nadmiernego zagęszczenia ludzi i pracującego 
sprzętu w jednym miejscu; 

• pracujący sprzęt oraz ludzie powinni być odgrodzeni od odbywającego się ruchu pojazdów 
zaporami drogowymi w sposób uniemożliwiający kolizję; 

• zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości przez wykonanie tymczasowych balustrad; 
• narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonaniu robót musi być sprawny technicznie, posiadać 

wymagane ochrony i osłony elementów mogących zagrażać bezpieczeństwu ludzi. 
• Muszą być zachowane normy hałasu i emisji spalin; 
• pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robót muszą być ubrani w kamizelki 

ostrzegawcze i kaski ochronne; 
• rozstawienie sprzętu oraz podział odcinka na działki robocze musi uwzględniać 

bezpieczeństwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robót oraz osób trzecich; 
• środki transportowe oraz organizacja dostaw materiałów na plac budowy musi uwzględniać 

specyfikę robót drogowych wykonywanych przy odbywającym się ruchu pojazdów i 
związane z tym utrudnienia; 
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• poinformowanie pracowników, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy i jak jest 
wyposażona oraz gdzie są telefony alarmowe. 
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