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Czesc¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1)Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catlego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA, ETAPOWANIE ROBOT

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbiorki istniejgcego
I budowa nowego mostu w miejscu istniejgcego na przeszkodzie wodnej wykonywana
w ramach zadania pn: ,Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi
powiatowej nr 2515E w km 13+205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek”. Dokiadng
lokalizacje przedstawia rysunek ,Plan zagospodarowania terenu”. Kat skrzyzowania obiektu
z osig przeszkody wynosi ok. 90°.

Prace budowlane dla budowy obiektu podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap polega
na rozbiorce istniejgcego obiektu. Drugi etap to wykonanie nowego mostu w miejscu
rozebranego.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji ma charakter nizinny.
Teren inwestycji obejmuje:

» Obiekt mostowy, ktéry w ramach niniejszego projektu zostanie rozebrany,

» Przeszkode wodna,

* Droge (DP nr 2515E).

Na terenie inwestycji stwierdzono wystepowania infrastruktury podziemnej w postaci
sieci teletechnicznej i kanalizacyjnej. Nie przewidziano jednak prowadzenia prac, ktére
powodowatyby koniecznos¢ przebudowy wskazanych sieci uzbrojenia terenu.

Prace przewidziane w projekcie polegajgce na: rozbiorce obiektu i wybudowaniu w jego
miejscu nowego mostu wraz z dojazdami oraz odtworzeniu umocnienia skarp rowu
melioracyjnego - nie zmieniajg sposobu zagospodarowania terenu.
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3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie inwestycji przewiduje sie budowe mostu w miejsce istniejgcego wraz z
dojazdami.

4) Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikdw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

l.p. Wyszczegblnienie Powierzchnia [m2]
1 Nawierzchnia istniejgcego obiektu (do rozbidrki) 43

2 Nawierzchnia projektowanego mostu 52

3 Nawierzchnia dojazdow 138

5) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkbw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. OBIEKTY PODLEGAJ ACE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren inwestycji i obiekty przeznaczone do rozbiérki (most) nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej.

6) Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

6. WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji znajduje sie poza czynnymi terenami gorniczymi i nie wymaga z tego
tytutu dodatkowych zabezpieczen w ramach profilaktyki budowlane;.
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7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

7.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

7.1 Emisja hatasu

Z uwagi na lokalizacje obiektu w sladzie istniejgcego nie przewiduje sie zwiekszenia
emisji hatlasu w rejonie planowanej inwestycji. Obiekt znajduje sie w ciggu drogi lokalnej o
niskiej intensywnosci ruchu. Dodatkowo poprawa stanu technicznego mostu wraz z
nawierzchnig wptynie korzystnie na klimat akustyczny w sgsiedztwie inwestyciji.

Oddziatywanie akustyczne na Srodowisko w czasie prowadzenia prac budowlanych,
bedzie powodowane nastepujgcymi operacjami:

— prace organizacyjne infrastruktury technicznej,

— praca sprzetu transportowego przy dowozie niezbednych materiatdw (surowcow),

— praca sprzetu budowlanego.

Transport samochodowy materiatdbw, maszyn i surowcow bedzie generowat dzwieki o
poziomie 65 + 95 dB (A). Prace w fazie organizacji infrastruktury technicznej inwestycji, beda
prowadzone przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Catkowite wyeliminowanie emisji hatasu w procesie budowy przedsiewziecia jest
niemozliwe do osiggniecia. Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych
nastepujace srodki techniczno-organizacyjne:

 unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,

» stosowanie wylgcznie do prac budowlanych maszyn i urzgdzeh w dobrym stanie
technicznym,

« eliminowanie pracy maszyn i urzgdzenh na biegu jatowym.

Nie przewiduje sie stosowania innych specjalnych zabezpieczen przeciwhatasowych.

Uzytkowany sprzet bedzie spetniat obowigzujgce przepisy i normy stosowalnosci i bedzie
obstugiwany przez pracownikéw, ktorzy ukonczyli i posiadajg obowigzkowe szkolenia i prawo
do obstugi sprzetu w zakresie BHP, ochrony srodowiska, eksploatacji, obstugi i ruchu.

Nalezy podkresli¢, iz ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu bedg miaty charakter
krétkotrwaty, nieciggty i ustang z chwilg zakonczenia budowy (~ 8 miesiecy).

W zwigzku z powyzszym mozna przyjgé, iz wykonywanie prac organizacyjnych
infrastruktury w porze dziennej oraz przejsciowy charakter tej fazy inwestycji, nie bedzie
stanowi¢ ucigzliwosci dla terenéw sasiednich. Jednoczes$nie ta faza inwestycji w obliczeniach
propagacji hatasu do srodowiska zostanie pominieta.

7.2 Emisja do powietrza

Charakter inwestycji polegajgcy na przebudowie obiektu nie wptynie negatywnie na
zakres emisji zanieczyszczen do powietrza..

Podczas prac budowlanych wykonywanych w zwigzku z realizacjg omawianej inwestycji,
do atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pylowe i gazowe. Podstawowym zrédiem
emisji substancji do powietrza beda silniki pojazdéw i maszyn wykorzystywanych przy
budowie tj.: koparko-tadowarka, zuraw, samochody samowyladowcze, agregat
pragdotworczy, samochody transportujgce materiaty budowlane itp. Maszyny tego rodzaju sg
napedzane olejem napedowym i powodujg emisje produktow spalania tego paliwa. Lokalnie
moze dojs¢ do zgrupowania kilku samochodow oczekujgcych na zatadunek lub roziadunek,
dlatego wazne jest by pojazdy nie pracowaty, bez zbednej koniecznosci, na biegu jatowym.

Ponadto w miejscu prowadzenia robot wystgpi takze emisja pylu, zwigzana z
wykonywaniem prac ziemnych, jak rowniez z transportem materiatbw sypkich otwartymi
ciezarbwkami. Wielkos¢ emisji w tym przypadku zalezy od wiasciwosci materiatu (t].
rozdrobnienie, wilgotnos¢), predkosci kazdy oraz innych czynnikow np. wielkos¢ napetnienia
skrzyni tadunkowe;j.
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Emisja substancji wystepujgca w fazie realizacji przedsiewzigcia bedzie wprowadzana do
srodowiska w sposéb niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bedzie ograniczony do
czasu prowadzenia prac budowlanych.

Ponadto prace zwigzane z fazg budowy powodujg wystepowanie jedynie oddziatywan
czasowych bezposrednio zwigzanych z fazg realizacji inwestycji, nie majg wiec wiekszego
znaczenia w dluzszym horyzoncie czasowym.

Wymienione powyzej czynniki bedg miaty charakter krétkotrwaty i nie spowodujg trwatych
zmian w srodowisku i zakonczg sie z chwilg zakonczenia prac budowlanych.

Na etapie realizacji inwestycji, celem minimalizacji niezorganizowanej emisji pylu i
gazéw, proponuje sie zastosowanie nastepujgcych zabezpieczen:

* materialy sypkie, pyliste, stanowigce surowce do przebudowy obiektu, odpady
powstajgce podczas prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ zarédwno na etapie ich
magazynowania (na placu budowy) jak rowniez transportu, przed rozwiewaniem np. poprzez
przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych pojazddéw;

* na placu budowy nalezy systematycznie dba¢ o porzadek, usuwajgc z powierzchni
terenu zalegajgce sypkie, tatwe do przemieszczania materialy, odpady, masy ziemne —
wymienione nalezy gromadzi¢ w przystosowanych do tego celu zamykanych pojemnikach
lub kontenerach przykrywanych plandekami;

e W czasie panowania warunkéw atmosferycznych sprzyjajacych wysuszaniu i
wywiewaniu lekkich frakcji mas ziemnych z odkrytych powierzchni, zaleca sie zraszanie
nawierzchni wodg, celem ograniczenia pylenia;

» dbalo$¢ o stan techniczny wykorzystywanego podczas prac budowlanych sprzetu
ciezkiego oraz samochodow ciezarowych transportujgcych materiaty budowlane;

» wykorzystywanie sprzetu i pojazdéw wytgcznie w niezbednym do celéw budowlanych
zakresie, unikanie nieuzasadnionego wykorzystywania niniejszych $rodkéw oraz
eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

* czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne

7.3 Emisja do gruntéw i wod podziemnych

Na etapie eksploatacji inwestycji, w zwigzku ze sptywem wod z obszaru zlewni obiektu,
bedg powstawaly Scieki opadowo-roztopowe nie zawierajgce w swym skiladzie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Scieki opadowo-roztopowe z obiektu odprowadzane bedg powierzchniowo, bez
stwarzania zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Odwaodnienie obiektu bedzie realizowane poprzez wiasciwe uksztattowanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych, a nastepnie wyprowadzone poza konstrukcje i rozsgczone na
przylegte skarpy.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie powstawanie sciekow:

» socjalno-bytowych — zaplecze socjalne,

» deszczowych — sptyw z obiektu mostowego.

W zwigzku z pracami budowlanymi nie bedg powstawaty $cieki przemystowe.

Scieki sanitarne gromadzone bedg w toaletach przenosnych typu Toi-toi i wywozone
przez firmy zewnetrzne.

Ogolnie rzec biorgc, wplyw na wody powierzchniowe, podziemne oraz glebe w fazie
realizacji inwestycji, bedzie niewielki, wrecz niezauwazalny.

Celem zapobiegania jednak powstawaniu zanieczyszczen oraz skazen wod
powierzchniowych i podziemnych, na etapie realizacji przedsiewziecia, planuje sie:

. takg organizacje robot i lokalizacje zaplecza budowy oraz bazy sprzetowej, aby
nie stanowity one zagrozenia wyciekami eksploatacyjnymi,

. wyeliminowanie zdarzen, ktére mogg sprzyja¢ przedostawaniu sie substancji
niebezpiecznych z odpadéw do waod
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7.4 Odpady

Wykonawca robét rozbiérkowych bedzie postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z
rozbiorki obiektu bedg segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materialy z
rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

W wyniku prowadzonych robét rozbiérkowych zostang wytworzone nastepujgce odpady:

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

17 01 82 — Inne nie wymienione odpady

17 04 05 - Zelazo i stal

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw zostang oddzielone
te, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska. Pozostate odpady podlegajg
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ utylizacje wszystkich materiatow
pochodzacych z rozbidrki kladki. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu powstatego przy
realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

8. ZIELEN

W rejonie objetym projektowang inwestycjg wystepujg elementy zieleni niskiej, ktére nie
kolidujg z inwestycjg i w zwigzku z tym nie koniecznosci prowadzenia wycinki.

9. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH

Dla dzialek zajetych pod planowane przedsiewziecie nie jest wymagana decyzja o
wylgczeniu z produkcji rolnej. Ponadto grunt na ktérym bedzie zlokalizowane planowane
przedsiewziecie jest obecnie trwale zajety pod pas drogowy.

10. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z opracowang przez uprawnionego geologa dla potrzeb projektu
budowlanego opinig geotechniczng warunki gruntowe w miejscu posadowienia obiektu
okreslono jako proste. Z uwagi na to oraz zastosowany sposéb posadowienia obiektu
zgodnie z Dz. U. nr 0 poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012r. Projektowang inwestycje zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

11. KATEGORIA OBIEKTU

Zgodnie z zalgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane projektowany obiekt zostat
zaliczony do kategorii: XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele; o wspotczynniku kategorii obiektu
k = 5,0 i wspoétczynniku wielkosci obiektu w = 1,0 (dtugos¢ obiektu <20,0m) oraz kategorii XV
- drogi i kolejowe drogi szynowe; o wspotczynniku kategorii obiektu k = 1,0 i wspoéiczynniku
wielkosci obiektu w = 1,0 (dtugos$c¢ obiektu <1km)

12. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzagdzony zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, oraz uwzglednia wszelkie uwagi i warunki uzyskane w opiniach,
uzgodnieniach i decyzjach
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41—100 Siemianowice Slqgskie

Concrete éounc[“ ul. Klonowa 3a/14
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tel: 535 945 467
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ZADANIE:
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w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek
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TOM 1.3
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Kopie uprawnie nizaswiadczen z izb
iInzynierow budownictwa



S LASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3792/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.olB
nadaje Panu Pawtowi Stefanski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 23 lutego 1977 w Krakowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3792/POOM/11

do projektowania w specjalnosci mostowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe;

) obliczanie $wiatta mostow i przepustow

) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

BN

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Pawet Stefanski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Pawet Stefanski i . f Al
Klonowa 3 A/14 A d- Con, e

41-100 Siemianowice Slaskie mgr inZ. Piotr

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

2.

mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
r

3.
mgr inz. Zbigniew D@wicz




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2YV-UD9-MKX *

Pan Pawet Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/BM/7304/11

adres zamieszkania ul. 9 Maja 7 ¢/22, 42-500 Bedzin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




S L A S KA

OKREGOWA

| Z B A

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LK/OKK/7131/6338/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

AV /¢

wn

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na postawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1946 z poézn. zm.), po ustaleniu, ze =zostalty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Matgorzata Podstawska
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 30 maja 1981 w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6338/PBM/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe;

2) obliczanie $wiatta mostow i przepustow,

3) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w- sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: P Sktad orzekajacy OKK
1. Pani Matgorzata Podstawska e .
Cieszynska 4 S o ' Ae——f{f—v- T e e

44-105 Gliwice [y mgr inz. Piojr Szatkowski
2. Okregowa Rada Izby o
3. Gtoéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RMK-P3I-G4L *

Pani Matgorzata Podstawska o numerze ewidencyjnym SLK/BM/9470/16

adres zamieszkania ul. Cieszynska 4, 44-105 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 2515E w km 13+205

w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek
PROJEKT BUDOWLANY. Tom 1 Projekt Zagospodarowania Terenu

TOM 1.4
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Decyzje, pismai uzgodnienia



Pigtek dnia 28.11.2016r.
08.6220.5-3.d$.2016.KM

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 65, art. 75 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, dalej ,,Ustawa”)
w zwigzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U. 22016 r., poz. 23, dalej ,,kpa™), a takze §3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z
2016 r., poz. 71), w zwiazku z wnioskiem inwestora — ZDP w Leczycy ul. Mickiewicza 12, 99-100
Leczyca, po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Lodzi
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leczycy, niniejszym

postanawiam

nie stwierdza¢ potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsigwziecia
polegajacego na: przebudowie obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr
2515E w km 134205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek.

UZASADNIENIE

Whioskiem z 25 pazdziernika 2016 roku, Inwestor — ZDP w Leczycy ul. Mickiewicza 12, 99-100
Leczyca, wniost o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
polegajacego na: przebudowie obiektu mostowego zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowej nr
2515E w km 134205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek(dalej ,,Wniosek™). Do Wniosku
zalgczono wszelkie wymagane prawem dokumenty, w szczego6lnosci karte informacyjng
przedsiewzigcia sporzadzong zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Pismem nr OS.6220.5-
2.d$.2016.KM z dnia 27 pazdziernika 2016 r., Wojt Gminy Piatek (takze jako ,tutejszy Organ”)
wypetniajac  dyspozycje art. 61 § 4 kpa, zawiadomil strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie decyzji okreslajacej srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia
polegajacego na: przebudowie obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr
2515E w km 13+205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek (dalej ,,Przedsigwzigcie”). Pismami nr
08S.6220.5-1.d$.2016.KM oraz nr 0S.6220.5-2.d$.2016.KM z dnia 27 pazdziernika 2016 r. tutejszy
Organ zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi (dalej ,,RDOS™)
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leczycy (dalej ,,PPIS”) z wnioskiem o
wydanie przez wskazane organy opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko. Pismem nr WOOS-1.4240.898.2016.EGr z dnia 04 listopada 2016 r.
RDOS wezwal Inwestora do uzupehienia informacji zawartych w karcie informacyjnej
Przedsigwzigcia w okreSlonym zakresie. Inwestor dokonat ww. uzupelnienia pismem z dnia 14
listopada 2016 r. oraz pismem z dnia 22 listopada 2016 r. informujac o powyzszym Wajta Gminy
Pigtek. W dniu 28 listopada 2016 r. do Wojta Gminy Pigtek wptyneta opinia PPIS, nie stwierdzajgca
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia. Pismem nr
WOO0S-1.4240.898.2016.EGr.2 z dnia 23 listopada 2016 r. RDOS wyrazit opinig, ze dla planowanej
inwestycji, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Biorge powyzsze pod uwage Wojt Gminy Pigtek stwierdza, co nastepuje.

Dzialajgc zgodnie z trescig art. 64 ust. 1 Ustawy Wojt Gminy Pigtek zebral w ramach prowadzonego
postgpowania administracyjnego stanowiska wlasciwych organéw, tj. RDOS, oraz PPIS i jest wiadny
wyda¢ postanowienie dotyczace koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
planowanego Przedsigwzigcia w okreslonym zakresie. Rozwazajac zebrany w niniejszej sprawie



-3-
W rejonie objetym inwestycja wystepuja pojedyncze niewielkie skupiska krzewdw trzmieliny
zwyczajnej na skarpach koryta cieku po obu stronach istniejacego mostu. Ich faczna powierzchnia nie
przekracza 1 m’. Po zakonczeniu inwestycji planowane jest obsianie skarp trawa.

Rozbiorka istniejgcych cze$ci obiektu zostanie wykonana z wykorzystaniem rusztowan

stacjonarnych. Odbywac¢ si¢ bedzie z wykorzystaniem mlotow udarowych, pilarek do cigcia betonu i
stali recznie lub mechanicznie. Roboty te beda prowadzone bez wykorzystania materialow
wybuchowych. W trakcie rozbiorki plyty pomostu i konstrukeji przyczotkéw do obowigzkow
Wykonawey nalezy wykonanie zabezpieczenia uniemozliwiajgcego przedostawanie si¢ gruzu z
rozbiorki do cieku. Roboty rozbidrkowe obejmg takze rozbidrke nawierzchni dla przeprowadzenia
przebudowy dojazdow istniejacej jezdni drogi w zakresie umozliwiajacym wykonanie prawidlowych
dojazdow do obiektu. Rozbiorka nawierzchni bedzie wykonywana rgcznie lub mechanicznie za pomocg
koparek i frezarek do asfaltu. Roboty ziemne zwigzane glownie z wykonaniem wykopow za
przyczotkami bedg wykonane rgcznie lub mechanicznie za pomocg koparek podsigbiernych oraz
dzwigow samojezdnych. Monolityczne elementy nowego mostu: plyta pomostu, przyczotki wraz ze
skrzydelkami plyty przejsciowe, oraz belki podporgczowe wykonywane bedg za pomocg rusztowan
stacjonarnych i deskowan. Po wykonaniu robot zbrojarskich formy beda wypetniane mieszanka
betonowa. Mieszanka betonowa zostanie dostarczona na teren budowy z weztow betoniarskich. Prace
zwigzane z przebudowg dojazdu do obiektu obejmujg wykonanie nowych warstw konstrukeji jezdni o
parametrach dostosowanych do kategorii ruchu na przedmiotowej drodze. Zakres robét budowlanych
na dojazdach obejmie pas drogowy o szerokosci ok. 9,0 m i na dlugosci pozwalajacej na wykonanie
prawidlowej niwelety na obiekcie i dojazdach, to jest na dlugosci ok. 30 mb. Jezdnia drogi
projektowanej pozostanie w sladzie obecnie istniejacej drogi i obiektu. Prace w sgsiedztwie koryta
cieku ograniczone bedg do prac zwigzanych z rozbiorka istniejacych i budowg nowych przyczotkow.
Co najistotniejsze, nie przewiduje si¢ umocnienia, poglebienia badz regulacji koryta cieku. W
przypadku, gdy elementy realizowanego obiektu ogranicza $wiatto obiektu, nalezy je jak najszybciej
usungé.
Ze wzgledu na liniowy charakter, inwestycja wigze si¢ z siecig innych drég. Z dokumentacji nie
wynika jednak, by przedsigwzigcie powodowalo kumulowanie si¢ oddziatywan z oddziatywaniem
innych przedsiewzie¢. W zwigzku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ zwigkszenia ruchu
pojazddw na drodze.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe surowce i materialy budowlane,
m.in. beton: ok. 50 m’, stal zbrojeniowa: ok. 9 t, mieszanka mineralno-bitumiczna -asfaltobeton: ok. 21
m’, kruszywo na podbudowe drogi: ok. 70 m’. Przedmiotowa inwestycja po zakonczeniu jej realizacji,
nie bedzie wymagala zaopatrzenia w energi¢ oraz nie bedzie wykorzystywala wody, surowcow,
materialdw oraz paliw.

Biorgc pod uwage rodzaj inwestycji i jej skalg, w trakcie realizacji inwestycji podstawowym
zrodlem  emisji  bedzie praca urzadzen i maszyn budowlanych w zakresie emisji hatasu
i zanieczyszezen do powietrza. W trakcie realizacji przedsiewzigeia podjgte zostang odpowiednie
srodki chronigce Srodowisko. Materialy pochodzgce z rozbiorki: gruz betonowy, stal, zostang
przesortowane pod katem mozliwosci ich ponownego wykorzystania w trakcie prowadzonych prac, a
elementy nie przeznaczone do ponownego wykorzystania zostang wywiezione z miejsca budowy i
przekazane podmiotom uprawnionym do ich wilasciwego zagospodarowania. Koryto cieku na czas
prowadzonych robot zostanie zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen i gruzu z
rozbiorki oraz prowadzonych prac budowlanych. Ze wzgledu na niewielkg skalg inwestycji nalezy
stwierdzi¢, iz nie bedzie ona powodowad istotnego negatywnego wplywu na stan i zachowanie
siedlisk ~ przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat. W chwili obecnej mozliwos¢
przemieszczania si¢ zwierzat dziko zyjacych wzdluz koryta cieku zapewniona jest przez polki
wyksztaltowane wzdhuz przyczotkow obiektu. Po wykonaniu nowego obiektu zostang réowniez
uksztattowane wzdtuz przyczotkdw identyczne potki spelniajace ta samg funkcje. Inwestycja z uwagi
na lokalizacje w $ladzie pasa drogowego nie wigze si¢ z zajgciem cennych przyrodniczo terendw, nie
wigze si¢ rowniez z wycinka drzew. Po zakonczeniu robot teren zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego poprzez m.in. obsianie skarp mieszankg traw. W przypadku, gdy w zasiggu
prowadzonych  prac  znajdzie si¢ zadrzewienie, przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejgcego
drzewostanu poprzez wykonanie wygrodzen lub oston przypniowych w formie odeskowania lub oston
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istniejgcego rezimu hydrologicznego poniewaz nie wplywa na wielkos¢ i dynamike przeplywu waod,
nie wplywa na wahania stanu wod oraz nie wplywa na potaczenie z czg¢Sciami wod podziemnych.
Planowane przedsiewziecie pozostaje bez wplywu na cele srodowiskowe i w zwigzku z tym nie
stwarza nowego oraz nie zwieksza istniejacego zagrozenia nieosiggnigcia celow Srodowiskowych.

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy oraz poza obszarami gorskimi
i lesnymi.

Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsiewzigcie znajdowalo si¢ w strefie ochronnej ujgé
wod i na obszarze ochronnym zbiornikow wod srodladowych.

Dzialki inwestycyjne polozone sg poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Najblizsze
obszary chronione potozone sg w odlegtosci ok. 5 km od inwestycji i sg to: Obszar Chronionego
Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlifiskiej, specjalny obszar ochrony ptakow Pradolina
Warszawsko-Berlinska PLB100001 oraz obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Pradolina Bzury-
Neru PLH100006. Przedsiewzigcie z uwagi na rodzaj, charakterystyke i niewielka skalg, nie bedzie
mialo znaczgco negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$¢
obszarow i spojnos¢ sieci obszarow Natura 2000, a takze na pozostale formy ochrony przyrody.
W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed rozpoczeciem prac
mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk, a takze umys$inego
ploszenia, niepokojenia lub przed rozpoczgciem prac moggcych mie¢ inny negatywny wplyw na
gatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Z karty informacyjnej nie
wynika, aby inwestycja realizowana byla na obszarze, na ktérym standardy jakosci Srodowiska
zostaly przekroczone. Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsigwzigcie potozone bylo na
obszarze majacym znaczenie kulturowe, historyczne lub archeologiczne. Inwestycja realizowana
bedzie w gminie Pigtek, w wojewddztwie todzkim, dla ktorej gestos¢ zaludnienia wynosi ok. 47
os./km. Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami przylegajacymi do jezior. Z Karty
informacyjnej nie wynika, by przedsiewzigcie realizowane bylo w obrebie uzdrowisk i obszarow
ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie oddzialywac na obszary geograficzne
i znaczng liczbe ludnosci. Z uwagi na charakter i niewielkg skalg przedsigwzigcia zasigg
oddzialywania bedzie niewielki. Dla planowanego przedsigwzigcia brak jest transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko ze wzgledu na skale i potozenie w centralnej Polsce. Projektowane
przedsigwzigeie nie spowoduje wystapienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Na
podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak mozliwosci wystapienia
znaczgcego oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko w  fazie realizacji 1 eksploatacji.
W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ znaczgcego oddzialywania planowanej
inwestycji na srodowisko, prawdopodobienstwo oddziatywania bedzie niewielkie. W Kkarcie
informacyjnej  zaproponowano rozwigzania chronigce $rodowisko, ktorych — zastosowanie
zminimalizuje prawdopodobienstwo wystgpienia znaczacych oddzialywan. Nie przewiduje si¢
ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko. Przedmiotowe przedsigwzigcie na etapie budowy
oddziatywa¢ bedzie okresowo i krotkotrwale, zas na etapie eksploatacji oddziatywanie bedzie
dlugotrwate o charakterze cigglym, jednakze oddziatywanie to nie bedzie powodowaé zagrozenia
jakosci srodowiska, jesli inwestycja bedzie przeprowadzona zgodnie z zamierzeniami inwestora

przedstawionymi w karcie informacyjnej ww. przedsigwzigcia. W okoliczno$ciach niniejszej sprawy
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Pigtek dnia 05.12.2016 r.
08.6220.5-4.d$.2016. KM

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi¢wzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23, dalej ,kpa”), w zwigzku z art. 71 ust 2 pkt 2,
art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, dalej ,,Ustawa™),
a takze §3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po
rozpatrzeniu wniosku inwestora — ZDP w Leczycy ul. Mickiewicza 12, 99-100 Leczyca, w sprawie
wydania decyzji okreslajacej srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwziecia polegajacego na:
przebudowie obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 2515E w km 13+205
w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek. (dalej takze jako ., Przedsiewziecie” lub ,,inwestycja™)

postanawiam

1. uzgodnié srodowiskowe uwarunkowania dla przedsi¢wzigcia pod nazwy: przebudowa obiektu
mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 2515E w km 13+205  w miejscowosci
Pokrzywnica, gm. Pigtek” oraz stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko;

2. charakterystyka Przedsiewzigcia stanowi zalgeznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Whioskiem z 25 pazdziernika 2016 roku, Inwestor — ZDP w Leczycy ul. Mickiewicza 12, 99-100
Leczyca, wniésl o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
polegajacego na: przebudowie obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr
2515E w km 134205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek(dalej ,,Wniosek”). Do Wniosku
zalgczono  wszelkie wymagane prawem dokumenty, w szczegdlnosci karte informacyjng
przedsiewzigcia sporzadzong zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Pismem nr OS.6220.5-
2.d$.2016.KM z dnia 27 pazdziernika 2016 r., Wojt Gminy Pigtek (takze jako ,tutejszy Organ”)
wypelniajgc  dyspozycje¢ art. 61 § 4 kpa, zawiadomil strony o wszezeciu postgpowania
administracyjnego o wydanie decyzji okreslajacej $rodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia
polegajacego na: przebudowie obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr
2515E w km 134205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek (dalej ,,Przedsigwzigeie”). Pismami nr
08.6220.5-1.d$.2016.KM oraz nr 0S.6220.5-2.d$.2016.KM z dnia 27 pazdziernika 2016 r. tutejszy
Organ zwrécil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi (dalej LRDOS™)
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leczycy (dalej .PPIS”) =z wnioskiem
o wydanie przez wskazane organy opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko. Pismem nr WOOS-1.4240.898.2016.EGr z dnia 04 listopada 2016 r.
RDOS wezwal Inwestora do uzupelnienia informacji zawartych w Kkarcie informacyjne;
Przedsiewzigcia w okreslonym zakresie. Inwestor dokonal ww. uzupelnienia pismem z dnia 14
listopada 2016 r. oraz pismem z dnia 22 listopada 2016 r. informujgc o powyzszym Wojta Gminy
Piatek. W dniu 28 listopada 2016 r. do Wojta Gminy Pigtek wptyngta opinia PPIS, nie stwierdzajgca
konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigeia. Pismem nr
WOO0S-1.4240.898.2016.EGr.2 z dnia 23 listopada 2016 r. RDOS wyrazil opinig, ze dla planowanej
inwestycji. nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W dniu
28.11.2016 r. Wojt Gminy Pigtek wydal postanowienie 08S.6220.5-3.d$.2016.KM, w  ktorym
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia.
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W zwiazku z powyzszym, uwzgledniajac tres¢ art. 63 ust. 1 w zw. z art. 65 ust. 3 Ustawy, tutejszy
Organ wyjasnia, ze przedmiotowe przedsiewzigcie polega na przebudowie obiektu mostowego
zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 2515E w km 134205 w miejscowosci Pokrzywnica,
om. Pigtek. Przedsigwzigcie obejmuje w istocie rozbidrke istniejgcego i budowe w jego miejsce
nowego mostu wraz z przebudowg fragmentu drogi powiatowej na obszarze prowadzonych prac
budowlanych. Obecnie droga i nawierzchnia mostu jest bitumiczna, po realizacji inwestycji zar6wno
na obickcie mostowym jak i na drodze powiatowej powstanie takze nawierzchnia bitumiczna, tj.
nawierzchnia utwardzona. Istniejacy most stanowi obiekt zespolony stalowo-betonowy o rozpigtosci
ok. 6.50m i dlugosci catkowitej ok. 7,10 m. Konstrukcj¢ pomostu stanowi zelbetowa plyta pomostowa
zespolona z dzwigarami stalowymi. Dzwigary stalowe zespolone sa z przyczotkami masywnymi
tworzac uklad ramowy. Na obiekcie znajduje si¢ jezdnia o szeroko$ci 5,50 m oraz obustronne
bezpieczniki o szerokosci catkowitej 0,3 m. Obiekt wyposazony jest w obustronne balustrady stalowe.
Na obiekcie wprowadzone jest ograniczenie w postaci zawezenia z pierwszenstwem dla pojazddw
nadjezdzajacych z jednego kierunku. Podstawowe parametry istniejgcego mostu:

- rozpigto$é ustroju nosnego - 6,50 m
- liczba przesel w jednym ciggu - 1

- $wiatlo poziome obiektu - 6,00 m

- dlugo$¢ calkowita mostu - 7,10 m

- szeroko$é¢ catkowita - 6,20 m

- szeroko$¢ uzytkowa - 5,70 m

- kat skrzyzowania z przeszkoda - 90°

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w pasie drogi powiatowej. Laczna dlugod¢ inwestycji wraz
z dlugoscia nawierzchni na obiekcie wyniesie ok. 30 m. Projektowane prace zlokalizowane beda w
pasie drogi oraz w miejscu istniejacego mostu nad korytem cieku. Projektowany most zostanie
usytuowany w miejscu istniejgcego, a jego parametry dostosowane zostang do wymagan
obowigzujacych przepisow oraz zapewnig bezpieczenstwo uzytkownikow zlokalizowanej na nim
drogi. Inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci Pokrzywnica w ciagu drogi powiatowej na

dzialce o numerze 164/3.

Projektowany most bedzie posiadal nast¢pujace przyblizone parametry:
- rozpigtos¢ ustroju nosnego  (w Swietle) - 6,7 m

- liczba przesel w jednym ciggu - 1

- $wiatlo poziome obiektu - 6,00 m

- szeroko$é catkowita - 9,20 m

- szeroko$¢ uzytkowa - 8,00 m

- kat skrzyzowania z przeszkodag - 90°

Inwestycja zostanie objeta nastgpujaca powierzchnia: most drogowy ok. 80 m? oraz dojazdy ok. 285
m’, lacznie ok. 365m>. Powierzchnia wylaczona z powierzehni biologicznie czynnej w chwili obecnej
wynosi na tym terenie ok. 300m’, natomiast po realizacji inwestycji wyniesie ok. 365 m’.

Teren objety zakresem inwestycji jest pokryty szata roslinng w niewielkim stopniu i sg to rosngce na
skarpach koryta cieku oraz wzdluz poboczy drogi trawy oraz pojedyncze krzewy. Na obszarze
objetym inwestycja nie wystepuja drzewa, w zwigzku z tym nie bedzie koniecznosci wycinki drzew.
W rejonie objetym inwestycja wystgpuja pojedyncze niewielkie skupiska krzewow trzmieliny
zwyczajnej na skarpach koryta cieku po obu stronach istniejacego mostu. Ich taczna powierzchnia nie
przekracza | m’. Po zakonczeniu inwestycji planowane jest obsianie skarp trawa.
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W rejonie objetym inwestycjg wystepujg pojedyncze niewielkie skupiska krzewow trzmieliny
zwyczajnej na skarpach koryta cieku po obu stronach istniejgcego mostu. Ich taczna powierzchnia nie
przekracza | m?. Po zakonczeniu inwestycji planowane jest obsianie skarp trawg.

Rozbiorka istniejacych czesci obiektu zostanie wykonana z wykorzystaniem rusztowa stacjonarnych.
Odbywa¢ si¢ bedzie z wykorzystaniem miotow udarowych, pilarek do cigcia betonu i stali rgcznie lub
mechanicznie. Roboty te beda prowadzone bez wykorzystania materialow wybuchowych. W trakcie
rozbiorki plyty pomostu i konstrukeji przyczotkow do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego przedostawanie si¢ gruzu z rozbiorki do cieku. Roboty
rozbiorkowe obejmg takze rozbiorke nawierzchni dla przeprowadzenia przebudowy dojazdow
istniejacej jezdni drogi w zakresie umozliwiajgcym wykonanie prawidlowych dojazdow do obiektu.
Rozbiorka nawierzchni bedzie wykonywana rgcznie lub mechanicznie za pomocg koparek 1 frezarek
do asfaltu. Roboty ziemne zwigzane glownie z wykonaniem wykopow za przyczétkami beda
wykonane recznie lub mechanicznie za pomocg koparek podsigbiernych oraz dzwigdéw samojezdnych.
Monolityczne elementy nowego mostu: plyta pomostu, przyczotki wraz ze skrzydetkami plyty
przejsciowe, oraz belki podporgczowe wykonywane beda za pomocg rusztowan stacjonarnych
i deskowan. Po wykonaniu robot zbrojarskich formy beda wypetniane mieszankg betonowg.
Mieszanka betonowa zostanie dostarczona na teren budowy z wezléw betoniarskich. Prace zwigzane
z przebudowa dojazdu do obiektu obejmujg wykonanie nowych warstw konstrukeji jezdni
o parametrach dostosowanych do kategorii ruchu na przedmiotowej drodze. Zakres robot
budowlanych na dojazdach obejmie pas drogowy o szerokosci ok. 9,0 m i na dlugo$ci pozwalajacej na
wykonanie prawidlowej niwelety na obiekceie i dojazdach, to jest na diugosci ok. 30 mb. Jezdnia drogi
projektowanej pozostanie w $ladzie obecnie istniejacej drogi i obiektu. Prace w sgsiedztwie koryta
cieku ograniczone beda do prac zwigzanych z rozbiorkg istniejgcych i budowa nowych przyczotkow.
Co najistotniejsze, nie przewiduje si¢ umocnienia, poglebienia badz regulacji koryta cieku.
W przypadku, gdy elementy realizowanego obiektu ograniczg $wiatlo obiektu, nalezy je jak
najszybciej usunaé. Ze wzgledu na liniowy charakter, inwestycja wigze si¢ z siecig innych drog.
7 dokumentacji nie wynika jednak, by przedsigwzigcie powodowato kumulowanie si¢ oddzialywan
z oddzialywaniem innych przedsigwzig¢. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sig
zwickszenia ruchu pojazdow na drodze. Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane bgdg typowe
surowce i materialy budowlane, m.in. beton: ok. 50 m’, stal zbrojeniowa: ok. 9 t, mieszanka
mineralno-bitumiczna -asfaltobeton: ok. 21 m’, kruszywo na podbudowe drogi: ok. 70 m’.
Przedmiotowa inwestycja po zakonczeniu jej realizacji, nie bgdzie wymagata zaopatrzenia w energie
oraz nie bedzie wykorzystywata wody, surowcéw, materialow oraz paliw.

Biorac pod uwage rodzaj inwestycji i jej skalg, w trakcie realizacji inwestycji podstawowym
zrodlem  emisji bedzie praca urzadzen i maszyn budowlanych w zakresie emisji halasu
i zanieczyszezen do powietrza. W trakcie realizacji przedsigwzigcia podjete zostang odpowiednie
$rodki chronigce $rodowisko. Materialy pochodzace z rozbiorki: gruz betonowy, stal, zostang
przesortowane pod katem mozliwosci ich ponownego wykorzystania w trakcie prowadzonych prac,
a elementy nie przeznaczone do ponownego wykorzystania zostang wywiezione z miejsca budowy
i przekazane podmiotom uprawnionym do ich wlasciwego zagospodarowania. Koryto cieku na czas
prowadzonych robot zostanie zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen i gruzu
7 rozbiorki oraz prowadzonych prac budowlanych. Ze wzgledu na niewielkg skale inwestycji nalezy
stwierdzi¢, iz nie bedzie ona powodowaé istotnego negatywnego wplywu na stan i zachowanie
siedlisk  przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat. W chwili obecnej mozliwos¢
przemieszczania si¢ zwierzat dziko zyjacych wzdluz Kkoryta cieku zapewniona jest przez polki
wyksztaltowane wzdluz przyczotkow obiektu. Po wykonaniu nowego obiektu zostang réowniez
uksztaltowane wzdluz przyczotkéw identyczne potki spetniajace tg samg funkcje. Inwestycja z uwagi
na lokalizacje w $ladzie pasa drogowego nie wigze si¢ z zajeciem cennych przyrodniczo terendw, nie
wigze sie rowniez z wycinkg drzew. Po zakonczeniu robot teren zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego poprzez m.in. obsianie skarp mieszankg traw. W przypadku, gdy w zasiggu
prowadzonych — prac  znajdzie si¢ zadrzewienie, przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacego
drzewostanu poprzez wykonanie wygrodzeni lub oston przypniowych w formie odeskowania lub oston
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z maty stomianej lub juty na wysokos¢ co najmniej 150 cm (dolna czg$¢ powinna opierac sig
o podloze, ostona powinna $cisle przylega¢ do pnia). Prace w obrebie ewentualnej bryly korzeniowe;
(wykopy) beda wykonywane — wylacznie sposobem  recznym.  Skladowanie materialbw  na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony jest niedopuszczalne. Plac budowy, zaplecza oraz drogi
techniczne bedg tak zorganizowane, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne
przeksztalcenie jego powierzchni. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane poza: obszarami
zabudowy mieszkaniowej, bezposrednim zasiggiem koron drzew, obszarami w bezposrednim
sgsiedztwie ciekow wodnych i zbiornikoéw wodnych. Roboty zostang zorganizowane w taki sposob,
aby zminimalizowaé ilo$¢ powstajacych odpadow. Odpady zbierane beda selektywnie, magazynowane
w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz
systematycznie wywozone lub zagospodarowywane. Do prac budowlanych wykorzystywane beda
maszyny i urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Stosowane materialy budowlane powinny by¢
odporne na wyplukiwanie substancji, ktore moga spowodowaé zanieczyszcezenie wod podziemnych
i powierzchniowych. Baza sprzetu oraz materialow zostanie tak ulokowana, aby uniemozliwi¢
przedostawanie si¢ szkodliwych zwiazkéw do érodowiska gruntowo - wodnego. Prace budowlane
beda prowadzone w porze dziennej, a emitowany halas bedzie przejsciowy i po zakonczeniu realizacji
inwestycji nie bedzie wystgpowal. Na etapie budowy $cieki bytowe, w ilosci ok. 5 m” na caly okres
budowy, bedg magazynowane w przenos$nych kabinach sanitarnych ze zbiornikiem na nieczystosci.
W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia powstang gtownie odpady budowlane: z grupy 17 —
odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;
(wlgczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszezonych) oraz odpady z grupy 15 — odpady
opakowaniowe, a takze sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne.
Odpady zbierane beda selektywnie, magazynowane w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymezasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozone lub zagospodarowywane.
Ponadto, w zwiazku z obecnoscia pracownikow budowlanych powstawaé beda odpady komunalne,
ktore beda sukcesywnie usuwane z terenu inwestycji.

Na etapie eksploatacji inwestycji powstawac beda $cieki deszczowe z utwardzonej nawierzchni drogi.
Scieki deszczowe zostana rozsgczone na przylegle skarpy. Ilos¢ wod opadowych pochodzacych
7 obiektu i dojazdow w trakcie deszezu miarodajnego (w karcie informacyjnej wyliczono 2,69 dm’/s)
jest na tyle mata, ze w calosci (jak ma to miejsce rowniez obecnie) zostanie rozproszona na terenie
przyleglym, nie powodujgc rozmy¢ terenu czy jego wyplukania. Poprawa stanu nawierzchni na
obiekcie mostowym i dojazdach spowoduje zmniejszenie ucigzliwosci  z zakresu emisji
zanieczyszezeh pylowych i gazowych oraz emisji hatasu komunikacyjnego. Planowana inwestycja
znacznie poprawi plynnos¢ ruchu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy do przedsiewzig¢, w przypadku ktorego nie wystepuje ryzyko
wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Przedsiewzigcie obejmujace teren drogi powiatowej nie znajduje sie na obszarach wodno-bfotnych lub
innych obszarach o szczegolnie plytkim wystgpowaniu wod podziemnych, jednakze przedsigwzigeie
obejmuje rozbiorke i budowe nowego mostu - przedmiotowy most znajduje si¢ na rowie melioracji
wodnych szezegolowych o nazwie R-C. Nie przewiduje sig, by prace opisane w karcie informacyjnej
mogly znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na wody powierzchniowe i podziemne. W Kkarcie
informacyjnej zaproponowano rozwigzania minimalizujace wplyw na $rodowisko wodne. Ocenia sig,
ze przedsiewzigcie nie pogorszy stanu jednolitych czesei wod ani nie uniemozliwi osiggnigcie celow
$rodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czgsei wod. Teren inwestycji znajduje si¢
w obrebie jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP) Moszczenica od doptywu z Biesiekierza
do ujécia oraz w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie krajowym
GW230080. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza ani nie pogarsza ciaglosci
morfologicznej cieku ani nie zmienia struktury strefy nabrzeznej. Obiekt nie narusza istniejacego
rezimu hydrologicznego poniewaz nie wplywa na wielkos¢ i dynamike przeptywu wod, nie wplywa na
wahania stanu wod oraz nie wplywa na polaczenie z czgéciami wod podziemnych. Planowane
przedsigwziecie pozostaje bez wplywu na cele srodowiskowe i w zwigzku z tym nie stwarza nowego
oraz nie zwigksza istniejacego zagrozenia nieosiggnigcia celow srodowiskowych.



=5

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy oraz poza obszarami gOrskimi
i lesnymi. Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsiewzigcie znajdowalo si¢ w strefie ochronnej
uje¢ wod i na obszarze ochronnym zbiornikow wad $rodladowych. Dzialki inwestycyjne potozone sg
poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Najblizsze obszary chronione potozone sg w odlegtosci ok. 5
km od inwestycji i sq to: Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej,
specjalny obszar ochrony ptakéw Pradolina Warszawsko-Berlifiska PLB100001 oraz obszar majgcy
znaczenie dla Wspdlnoty Pradolina Bzury-Neru PLH100006. Przedsiewziecie z uwagi na rodzaj,
charakterystyke i niewielka skalg, nie bedzie mialo znaczaco negatywnego oddzialywania na cele
ochrony, przedmioty ochrony, integralnos¢ obszarow i spojnos¢ sieci obszarow Natura 2000, a takze
na pozostale formy ochrony przyrody. W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki
chronione, przed rozpoczeciem prac mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i
ich siedlisk. a takze umyslnego ploszenia, niepokojenia lub przed rozpoczeciem prac moggcych mie¢
inny negatywny wplyw na gatunki chronione nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.).
7 karty informacyjnej nie wynika, aby inwestycja realizowana byta na obszarze, na ktérym standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone. Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsigwzigcie
polozone bylo na obszarze majacym znaczenie kulturowe, historyczne lub archeologiczne. Inwestycja
realizowana bedzie w gminie Pigtek, w wojewodztwie 16dzkim, dla ktorej gesto$é zaludnienia wynosi
ok. 47 os./km. Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami przylegajacymi do jezior. Z karty
informacyjnej nie wynika, by przedsigwzigcie realizowane bylo w obrgbie uzdrowisk i obszaréw
ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddzialywa¢ na obszary geograficzne
i znaczna liczbe ludnosci. Z uwagi na charakter i niewielkg skale przedsigwzigcia zasigg
oddzialywania bedzie niewielki. Dla planowanego przedsigwziecia brak jest transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko ze wzgledu na skalg i polozenie w centralnej Polsce. Projektowane
przedsiewzigcie nie spowoduje wystgpienia oddzialywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Na
podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak mozliwosci wystapienia
znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko w fazie realizacji i eksploatacji. W trakcie
realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ znaczacego oddziatywania planowanej inwestycji na
srodowisko, prawdopodobienstwo —oddziatywania bedzie niewielkie. W Kkarcie informacyjnej
zaproponowano  rozwigzania  chronigce srodowisko,  ktérych — zastosowanie —zminimalizuje
prawdopodobiefistwo wystapienia znaczacych oddziatywail. Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego
oddzialywania na $rodowisko. Przedmiotowe przedsigwzigcie na etapie budowy oddzialywa¢ bedzie
okresowo i krotkotrwale, za$ na etapie eksploatacji oddziatywanie bedzie dlugotrwale o charakterze
cigglym, jednakze oddziatywanie to nie bedzie powodowaé zagrozenia jakosci Srodowiska, jesli
inwestycja bedzie przeprowadzona zgodnie z zamierzeniami inwestora przedstawionymi w karcie
informacyjnej ww. przedsigwzigcia.

Majac powyzsze na uwadze, Wojt Gminy Pigtek postanowit jak w sentencji niniejszej decyzji.
Zalacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsigwzigcia.

pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lodzi
ul. Piotrkowska 86 za posrednictwem Wojta Gminy. Pigtek w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Zalacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia o sygnaturze 08S.6220.5-4.d5.2016. KM
z dnia 05.12.2016 r.

zgodnie z art.84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r.,
poz. 353)— wymagana jako zalgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
zawierajaca dane okreslone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy.

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Leczycy ul. Mickiewicza 12, 99-100 Legczyca.

Nazwa zadania: przebudowie obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi
powiatowej nr 2515E w km 134205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek.
1. Rodzaj, skala przedsigwzigcia:
Zakres inwestycji obejmuje rozbiérke istniejacego i budowe w jego miejsce nowego mostu wraz z przebudowa
fragmentu drogi powiatowej na obszarze prowadzonych prac budowlanych. Istniejgcy most stanowi obiekt
zespolony stalowo-betonowy 0 rozpietosci ~6,50m i dtugo$ci catkowitej 7,10m. Konstrukcjg pomostu stanowi
zelbetowa plyta pomostowa zespolona z dzwigarami stalowymi. DzZwigary stalowe zespolone s3 z
przyczétkami masywnymi tworzac uktad ramowy. Na obiekcie znajduje si¢ jezdnia o szerokosci 5,50m oraz
obustronne bezpieczniki o szerokosci catkowitej 0,3m. Obiekt wyposazony jest w obustronne balustrady
stalowe. Na obiekcie wprowadzone jest ograniczenie w postaci zawezenia z pierwszefistwem dla pojazdow
nadjezdzajacych z jednego kierunku..

Przewidywany zakres robét obejmuje:

o Rozbiérke istniejacego mostu wraz z przyczétkami.

e  Wykonanie nowego obiektu mostowego

o Przebudowe fragmentu drogi na dlugosci wynikajacej z wymagan dowigzania do

istniejgcej drogi zaréwno w planie jak i pod wzgledem wysoko$ciowym. Lgczna dlugos¢
wraz z dlugoscig nawierzchni na obiekeie wyniesie ok. 30m.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w pasie drogi powiatowej. Na terenach przylegtych do obszaru
przewidzianego pod inwestycje¢ znajduja sie nieuzytki oraz tereny ciaggéw komunikacyj nych. Projektowane prace
zlokalizowane beda w pasie drogi oraz w obrgbie koryta cieku w rejonie mostu. Projektowany most zostanie
usytuowany w miejscu istniejacego, a jego parametry dostosowane do wymagan obowiazujacych przepisow oraz
zapewnig bezpieczenstwo uzytkownikow zlokalizowanej na nim drogi.
usytuowanie przedsigwzigcia /gmina, miejscowosé, ulica, dane dotyczqce dziatek — nr, obreb, powierzchnia w
m’, wlasciciel: imig i nazwisko, adres/
Inwestycja bedzie zlokalizowana w powiecie leczyckim na terenie gminy Piatek w miejscowosci Pokrzywnica w
ciagu drogi powiatowej na dziatkach o numerach:

Lp | Nrdzialki Nazwisko i imie, nazwa jednostki wladajgcej, adres

1 164/3 Powiat Leczycki, Pl. Tadeusza Kosciuszki 1, 99-100 Leczyca

Obszar objety inwestycjg oraz obszar oddzialywania inwestycji ograniczony jest do w/w dzialki

obsluga komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: nie dotyczy, planowana inwestycja obejmuje
budowe mostu w/c istniejacej drogi wraz z przebudowa fragmentu drogi

- ilo$¢ miejsc parkingowo-postojowych na terenie objetym inwestycjq: nie dotyczy,
planowana inwestycja obejmuje budowe mostu w/c istniejgcej drogi wraz z
przebudowa fragmentu drogi

- i na obszarach przyleglych. nie dotyczy, planowana inwestycja obejmuje budowe
mostu w/c istniejacej drogi wraz z przebudows fragmentu drogi

_ ilosé samochodéw osobowych - szi/dobe: nie dotyczy, planowana inwestycja
pozostaje bez wplywu na ilo$¢ i charakter ruchu publicznego na objetej nig
fragmencie drogi powiatowe]



).

- ilo$¢ samochoddw cigzarowych i innych pojazdéw -.szt/dobe: nie dotyczy,

planowana inwestycja pozostaje bez wplywu na ilos¢ i charakter ruchu
publicznego na objetej nig fragmencie drogi powiatowe;j

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz o dotychczasowym

sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szaty roslinng /nalezy podaé¢ gabaryty planowanych obiektéw

budowlanych wraz ze wskazaniem, jaki procent powierzchni dzialki zostanie wylgczony z powierzchni

biologicznie czynnej (zabudowy). Ponadto wskazane jest takze poréwnanie dotychczasowego uzytkowania terenu

z planowanym jego zagospodarowaniem. Zalecane jest takze wskazaé, czy w ramach prowadzonych prac planuje

sig zniszczenie szaty roslinnej, np.wycinke drzew/

Parametry projektowanego mostu:

e  rozpigto$¢ ustroju nosnego (w $wietle) 6,7m

e liczba przgsel w jednym ciggu |

e $wiatlo poziome obiektu 6,00m

e szeroko$c¢ catkowita 9,20m

e szerokos¢ uzytkowa 8,00m

e  kat skrzyzowania z przeszkodg 90°

e klasa obcigzen »B” wg PN-85/5-10030

Powierzchnia zajmowanej nieruchomo$ci a takze obiektu budowlanego:
e powierzchnia inwestycji: most drogowy 80m? + dojazdy 285m? = 365m”.
e powierzchnia wylgczona z powierzchni biologicznie czynnej w chwili obecnej:
300m’.
e powierzchnia wylaczona z powierzchni biologicznie czynnej po przeprowadzeniu
inwestycji: 365m”.
® Zmiana powierzchni dzialek wylgczonej z powierzchni biologicznie czynnej po
przeprowadzeniu inwestycji: 22%
Dotychezasowy sposob wykorzystania w/w powierzchni i obiektow budowlanych
Projektowany most zlokalizowano w miejscu istniejacego w zwigzku z tym teren objety inwestycja w chwili
obecnej zajety jest w glownej czgsci przez istniejacy obiekt oraz dojazdy do niego — droge powiatowa. Z uwagi
na projektowane poszerzenie w stosunku do staniu istniejacego wynikajace z wykonania bezpiecznikdéw oraz
barieropor¢czy konieczne bedzie zajecie pod projektowa drogg réwniez pewnych fragmentéw terenu wzdhuz
istniejacej drogi powiatowej. Tereny te w chwili obecnej zajete sa przez pobocza istniejacej drogi oraz nieuzytki.

Podstawowe parametry istniejagcego mostu:

e rozpigtos¢ ustroju nosnego 6,50m
e liczba przeset w jednym ciggu 1

o Swiatlo poziome obiektu 6,00m
o dlugos¢ catkowita mostu 7,10m
e szerokos¢ catkowita 6,20m
o szerokos¢ uzytkowa 5,70m
o kat skrzyzowania z przeszkodg 90°

Pokrycie terenu szatg roslinng.

W zwiazku z lokalizacja inwestycji w glownej czesci w miejscu istniejacego obiektu oraz pasa drogowego teren
objety zakresem inwestycji jest pokryty szatg rolinng w niewielkim stopniu i sg to rosnace na skarpach koryta
cieku oraz wzdluz poboczy drogi trawy oraz pojedyncze krzewy. Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja
drzewa, w zwigzku z tym nie bedzie konieczna decyzja o ich wycince.

Wzdtuz projektowanych dojazdéw do mostu po obu stronach istniejacej drogi oraz w rejonie obiektu wzdiuz
koryta cieku wystepuje typowa ro$linnos¢. Tereny przylegte do drogi poro$niete sa trawa i pospolita
roslinnoscig. Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja zadne pomniki przyrody.

Po zakonczeniu inwestycji planowane jest obsianie skarp trawa.

Planowana inwestycja nie zmienia znaczaco sposobu zagospodarowania terenu w stosunku do stanu istniejacego.
3. Rodzaj technologii /w odniesieniu do istniejgcej i planowanej dzialalnosci — szczegdlowy opis technologii,
rodzaj, ilos¢é maszyn i urzqdzen, asortyment, wielkosé i ilos¢ produkcji/

Rozbidrka istniejgcych czgsci obiektu zostanie wykonana z wykorzystaniem rusztowan stacjonarnych, Odbywac
si¢ bedzie z wykorzystaniem miotéw udarowych, pilarek do cigcia betonu i stali recznie lub mechanicznie.
Roboty te bedg prowadzone bez wykorzystania materiatow wybuchowych. W trakcie rozbiérki ptyty pomostu
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i konstrukeji przyczélkow do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie zabezpieczenia uniemozliwiajacego

przedostawanie si¢ gruzu z rozbiorki do cieku.

Roboty rozbiérkowe obejma takze rozbiorke nawierzchni dla przeprowadzenia przebudowy dojazdow istniejacej
jezdni drogi w zakresie umozliwiajgcym wykonanie prawidtowych dojazdéw do obiektu. Rozbiorka nawierzchni
bedzie wykonywana recznie lub mechanicznie za pomoca koparek i frezarek do asfaltu.
Roboty ziemne zwiazane glownie z wykonaniem wykopéw za przyczotkami bedg wykonane recznie lub
mechanicznie za pomoca koparek podsigbiernych oraz dzwigéw samojezdnych.
Monolityczne elementy nowego mostu: ptyta pomostu, przyczotki wraz ze skrzydetkami plyty przejsciowe, oraz
belki podporgczowe wykonywane beda za pomoca rusztowan stacjonarnych i deskowan. Po wykonaniu robot
zbrojarskich formy beda wypeiane mieszanka betonowa. Mieszanka betonowa zostanie dostarczona na teren
budowy z weztow betoniarskich.
Prace zwiazane z przebudowa dojazdu do obiektu obejmuja wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni o
parametrach dostosowanych do kategorii ruchu na przedmiotowej drodze. Zakres robét budowlanych na
dojazdach obejmie pas drogowy o szerokosci ok. 9,0m i na dlugosci pozwalajacej na wykonanie prawidlowej
niwelety na obiekcie i dojazdach, to jest na dlugosci ok. 30mb. Jezdnia drogi projektowanej pozostanie w Sladzie
obecnie istniejgcej drogi i obiektu.
Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach zostanie wykonywana jednocze$nie przy pomocy rozktadarki.
Zageszczenie wykonane bedzie przy pomocy walcow stalowych statycznych i ogumionych.
Prace w sasiedztwie koryta cieku ograniczone sg do prac zwiazanych z rozbiorka istniejacych i budowa nowych
przyczolkow. Nie przewiduje sig umocnienia, poglebienia badz regulacji koryta cieku.
W zwigzku z wielkoscig projektowanej inwestycji roboty mechaniczne prowadzone bedg z wykorzystaniem
pojedynczych maszyn.
W przypadku awarii obiektu — jezeli jego elementy ograniczaja $wiatlo obiektu, nalezy je jak najszybciej usungc
— obowiazek lezy po stronie Inwestora i administratora obiektu.
4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia.
Z uwagi na wplyw na $rodowisko pod uwage moga by¢ brane dwa glowne warianty przedsigwzigcia. Pierwszym
jest odstapienie od realizacji inwestycji, natomiast alternatywa jest jego realizacja. Wariant polegajacy na nie
podejmowaniu inwestycji jest wysoce niekorzystny z punktu widzenia interesow spolecznosci lokalnej. Z uwagi
na stan obiektu oraz jego konstrukcje nie jest mozliwe wykonanie na obiekcie barier energochtonnych oraz jego
poszerzenie dla wykonania zwiekszonej szerokoéci jezdni oraz bezpiecznikoéw co powoduje znaczne zagrozenia
oraz ma negatywny wplyw na komfort uzytkownikow. Realizacja inwestycji wymuszona jest koniecznos$cig
podniesienia bezpieczenstwa uzytkownikow ciggow komunikacyjnych. Dodatkowo stan techniczny obiektu,
jest zly, co w przyszlosci moze spowodowac konieczno$¢ dalszego ograniczenia ruchu po obiekeie. Z uwagi na

powyzsze jedynym mozliwym wariantem jest przeprowadzenie zamierzonej inwestycji.
5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych suroweow, materialow, paliw oraz energii.

Przedmiotowa inwestycja po jej zakonczeniu nie bedzie wymagala zaopatrzenia w energi¢ oraz nie bedzie
wykorzystywala wody, surowcow, materialow oraz paliw.
Realizacja przedmiotowej inwestycji pociagnie za sobg zuzycie nastepujacych ilosci materialow:

e Beton: 50m’

e Stal zbrojeniowa: 9t

e  Mieszanka mineralno bitumiczna - asfaltobeton: 21m’

e  Kruszywo na podbudowe drogi: 70m’

Przedmiotowa inwestycja po jej zakofczeniu nie bedzie wymagala zaopatrzenia w energi¢ oraz nie bedzie
wykorzystywala wody, surowcow, materialow oraz paliw.
W zwiazku z tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:

e elektryczng 0 kW/MW

e cieplng 0 kW/MW

e gazowa 0 m3/h.

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Projektowana budowa mostu nie bedzie wywierata negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.
Materialy pochodzace z rozbiorki: gruz betonowy, stal, zostang przesortowane pod katem mozliwosci ich
ponownego wbudowanie w trakcie prowadzonych prac, a elementy nie przeznaczone do ponownego
wykorzystania zostang wywiezione z miejsca budowy i przekazane podmiotom uprawnionym do ich utylizacji.

Koryto cieku na czas prowadzonych robot zostanie zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen i
gruzu z rozbiorki oraz prowadzonych prac budowlanych.
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Niewielka skala inwestycji, ograniczajaca si¢ do oddziatywania w zakresie okoto 0,025 hektara powierzchni
oraz brak zmian w uciazliwosci eksploatacji tego przedsigwzigcia (w stosunku do stanu istniejagcego) po
zakoficzeniu prac  budowlanych, nie moze spowodowaé istotnego negatywnego wplywu na stan
i zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat, decydujacych o cennosci walorow
przyrodniczych. Inwestycja z uwagi na lokalizacje w $ladzie pasa drogowego pozostaje bez kolizji z
istniejacymi siedliskami cennymi przyrodniczo. Po zakonczeniu robot teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

Dodatkowo przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacego drzewostanu nie przeznaczonego do wycinki, a
znajdujacego sie na obszarze projektowanej inwestycji poprzez:

o w miarg mozliwosci wykonanie ogrodzen: przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony
powinien obejmowa¢ powierzchni¢ réwna rzutowi koron, natomiast przy drzewach
waskich powierzchnia ogrodzona powinna obejmowac obszar o $rednicy rownej 2-
krotnej $rednicy koron drzew

e w przypadku gdy nie ma mozliwosci wykonania wygrodzen nalezy wykona¢ osfony
przypniowe w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty obejmujgcych
cala powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150 ¢cm (dolna cze$¢ powinna opieraé
si¢ 0 podioze, ostona powinna scisle przylega¢ do pnia)

e w celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych prace w obrgbie bryly
korzeniowej (wykopy) beda wykonywane wylacznie sposobem recznym.

e podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim w przypadku ich odstonigcia
systemy korzeniowe przed przesychaniem zostang zabezpieczone matami lub folig oraz
okresowo nawadniane w celu niedoprowadzenia do przesuszenia bryly korzeniowej.

e dla ochrony istniejgcych drzew sktadowania materialow na powierzchni wyznaczonej
rzutem korony jest niedopuszczalne

Plac budowy, zaplecza oraz drogi techniczne beda tak zorganizowane, aby zapewni¢ oszczgdne korzystanie z
terenu oraz minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Roboty zostang zorganizowane w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadow.

Odpady zbierane beda selektywnie, magazynowane w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozone lub zagospodarowywane.

Do prac budowlanych wykorzystywane bgda maszyny i urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Stosowane
materialy budowlane powinny by¢ odporne na wyplukiwanie substancji, ktére moga spowodowacl
zanieczyszezenie wod podziemnych i powierzchniowych. Baza sprzgtu oraz materialow zostanie tak
ulokowana, aby uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ szkodliwych zwigzkow do $rodowiska gruntowo — wodnego.
Prace budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dziennej, w oparciu
o opracowany harmonogram, a emitowany hatas bedzie przejéciowy i po zakonczeniu realizacji inwestycji nie
bedzie wystepowal.

Zakres inwestycji zostal tak zaprojektowany aby zapewni¢, przy zachowaniu wymagan bezpieczefistwa odnosnie
istniejacej drogi, oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztalcenie jego powierzchni.

7. Rodzaje i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych $rodowisko przyrodnicze.
ilo§¢ i sposob odprowadzania $ciekéw bytowych
Na etapie budowy $cieki bytowe w ilosci ok. 5m°® na caly okres budowy. Organizacja placu budowy powinna
uwzglednia¢ mozliwo$¢ korzystania pracownikow z przeno$nych kabin sanitarnych np. typu TOI TOIL
Na etapie funkcjonowania $cieki bytowe nie beda powstawaly. Z projektowang inwestycja nie wigza si¢ zatem
ucigzliwosci w tym zakresie.
ilo$¢ i sposob odprowadzania $ciekéw technologicznych
Na etapie budowy nie przewiduje si¢ powstawania sciekow technologicznych.
Eksploatacja obiektu nie wigze si¢ z powstawaniem $ciekow technologicznych.
ilo§¢ i sposob odprowadzania wéd opadowych z zanieczyszcezonych powierzchni utwardzonych (parkingi,
drogi itp.)
Scieki deszczowe zostana rozsaczone na przylegle skarpy. Ponizej przedstawiono przewidywane ilosci sciekow
deszczowych z powierzchni projektowanej drogi
lo$¢ wod deszezowych zgodnie z PN — EN 752-4 obliczono wg wzoru:
Oo=¥-q-F [dm’/s]

gdzie:

F — odwadniana powierzchnia [ha]

¥ — wspotezynnik splywu powierzchniowego dla asfaltu ¥ = 0,9



= &le
q — natgzenie deszczu [dm*/s'm]

Natezenie deszczu q [dm’/s-ha] wyznaczono wg przyjgtego kryterium:
o prawdopodobienstwo wystgpowania deszczu 1 w 5 tj. 1 w5 latach
e czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min

stad wyznaczone natgzenie deszczu q = 130 [dm?/s-ha]

Obliczona objetos¢ wod deszczowych z powierzchni obiektu i dojazdéw wynosi:
F,=230[m®] = 0,023[ha]
Q=%-q F =130x0,023x0,9=2,69 [dm/s]

lo$¢ wod opadowych pochodzacych z obiektu i dojazdow w trakcie deszczu miarodajnego (2,69 dm?/s) jest na
tyle mala, ze w calosci (jak ma to miejsce réwniez obecnie) zostanie rozproszona na terenie przyleglym, nie
powodujac rozmy¢ terenu czy jego wyplukania.
Zgodnie z zapisem Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800), w ktérym czytamy:(§ 21. 1.) Wody opadowe
lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej:
1) (...), drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G (...), w ilodci,
jaka powstaje z opadow o natgzeniu co najmniej 15 | na sekundg na 1 ha, (...) mogg by¢ wprowadzane do wod
lub do ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1,
moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
Dla przedsigwzigcia inwestycyjnego dotyczacego drogi powiatowej (klasa drogi L) i orientacyjnej ilosci wod
opadowych z terenu objetego inwestycja (tj. mostu oraz dojazdéw do niego) wynoszacej ok. 3,0 I/s dopuszcza
sie odwodnienie drogi na tereny przylegle bez oczyszczenia.
rodzaj, przewidywane ilo$ci i sposob postepowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych
pojemnikach)
W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia powstang glownie odpady budowlane: z grupy 17 — odpady z
budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemig
2 terenéw zanieczyszczonych) oraz odpady z grupy 15 — odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do
wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach, wg Rozporzadzenia Ministra
$rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1923). Odpady zbierane
bedg selektywnie, magazynowane w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozone lub zagospodarowywane. Ponadto, w zwiazku z obecnos$cia
pracownikow budowlanych powstawac beda odpady komunalne, ktore beda sukcesywnie usuwane z terenu
inwestycji. Eksploatacja obiektu nie wiaze si¢ z wytwarzaniem odpadow
ilo$¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzgdzen emitujgcych halas, zanieczyszezenia powietrza,
odpady, $cieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujgcych ucigzliwosci (np. odory)
W etapie realizacji inwestycji zZrodtami emisji hatasu jest halas powstajgcy podczas prac budowlanych. Bedzie
on zwigzany wylacznie z praca cigzkich maszyn takich jak koparki, spycharki i fadowarki oraz ruchem
pojazdow cigzarowych (wywrotki).
Na etapie funkcjonowania podstawowym zrodiem hatasu szlakow komunikacyjnych jest ruch samochodowy.
Nalezy podkresli¢, iz realizacja inwestycji wplynie korzystnie na stan klimatu akustycznego $rodowiska.
Wymiana nawierzchni $cieralnych na nowe w bardzo dobrym stanie technicznym, oraz jej systematyczne
utrzymywanie w nalezytym stanie spowoduje, ze W stosunku do stanu poprzedniego zasigg emisji halasu
zmniejszy sig.
Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie potencjalnym zrodlem emisji substancji pylowych i gazowych do
srodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost zapylenia w sasiedztwie terenu objgtego
projektem, zmiany te jednak nie bedg znaczace i nie wplyna na pogorszenie, jako$ci powietrza w sasiedztwie
planowanego przedsigwzigcia w dluzszym okresie czasu. W wyniku prac budowlanych do powietrza
przedostawa¢ si¢ beda zanieczyszezenia pochodzace ze spalania paliw w silnikach napedzajacych maszyny i
urzadzenia, weglowodory uwalniane podczas prac wykonczeniowych oraz pyly o roznym skladzie
granulometrycznym w tym PM10.
Na etapie realizacji inwestycji zZrodtem oddziatywan w zakresie emisji pylow i gazow bedag:

e  prace rozbiorkowe istniejgcej konstrukeji obiektu mostowego,

e maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie obiektu,
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e pojazdy transportujace materialy stuzace do budowy,

e przechowywanie sypkich materiatéw budowlanych,

e szlifowanie i cigcie materialow budowlanych,
Na etapie funkcjonowania zrédlem emisji substancji pytowych i gazowych do srodowiska jest ruch pojazdow.
Na wielko$¢ emisji i rozklad stezen zanieczyszczen ma stan techniczny pojazdow, rodzaj stosowanego paliwa
oraz stan techniczny silnika.
Parametry te nie zalezg od rozwigzan projektowych drogi. Znaczenie ma réwniez szybkos¢ przejazdu pojazdow
oraz plynno$é ruchu. Planowana inwestycja znacznie poprawi ptynno$¢ ruchu przez co zmniejszy si¢ emisja
substancji pytowych i gazowych do $rodowiska.
Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci elektroenergetycznej jak
i przez samg sie¢, niemniej jednak zroédlem pola elektromagnetycznego, mogacego naruszy¢ wartosci
normatywne, sa linie energetyczne o napigciu roboczym co najmniej 110kV oraz urzadzenia z nich zasilane. W
przypadku inwestycji drogowych instalacje takie nie sa wykorzystywane na etapie prac budowlanych, jak
rowniez nie wchodzg w zakres realizowanej inwestycji. Z uwagi na powyzsze stwierdza sig, iz z
funkcjonowaniem przedsiewziecia nie bedzie zwigzane z oddzialywaniem w zakresie emisji pola i
promieniowania elektromagnetycznego

8. Mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wiaze si¢ z transgranicznym oddziatywaniem na $rodowisko.

9. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia  2004r.
o ochronie przyrody, znajdujace si¢ w zasiggu znaczgcego oddzialywania przedsi¢wzigcia.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w poblizu obszarow podlegajacych ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 wraz z p6zZniejszymi zmianami).
Zakres inwestycji zostal tak zaprojektowany, aby zapewni¢, przy zachowaniu wymagan bezpieczenstwa
odnos$nie budowanego mostu i dojazdow, oszczgdne korzystanie z terenu oraz brak przeksztalcenia jego
powierzchni. Projektowana budowa mostu zostala zlokalizowana w $ladzie istniejacej drogi i istniejacego
obiektu mostowego. W zwigzku z tym w stosunku do stanu obecnego inwestycja bedzie miala najwigkszy
wplyw na teren podczas prowadzenia prac budowlanych, bedzie on jednak lokalny i obejmie swoim zasiggiem
obszar prowadzonych prac oraz ustanie po zakonczeniu prac budowlanych.

Przeprowadzona analiza dowodzi, ze wplyw projektowanego przedsigwzigcia na $rodowisko bedzie
nieznaczgcy. Charakter przedsiewzigcia — rozbidrka istniejacego i budowa nowego mostu oraz zakres i skala
potencjalnych emisji wigzanych z jego funkcjonowaniem wykluczaja mozliwo$¢ wystgpienia istotnych
negatywnych oddzialywan w odniesieniu do poszczegolnych komponentéw $rodowiska.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000. Odleglos¢ do najblizszego obszaru chronionego
(Obszar Pradolina Bzury-Neru, kod obszaru PLH100006) wynosi okoto 5,0km.




Wojewdédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi

Inspektorat Poddebicko - Kutnowski
ul. Targowa 10, 99-200 Poddebice

http: //www.melioracja.lodzkie. Pl /fwww.bip.melioracja.lodzkie. pl e-mail: ipk@melioracja.lodzkie. pl

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Mickiewicza 12
99-100 Leczyca

IPK/ 6216 /1448 /177 /2016 Poddebice, dnia 28 paz’dzierniké 2016 r.

W nawigzaniu do pisma z dnia 24 pazdziernika 2016 r. dotyczacego prowadzenia prac
projektowych dla zadania pn.: ,Przebudowa obiektu mostowego  zlokalizowanego w ciggu drogi
powiatowej nr 2515E w km 13+205 w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek”, Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi Terenowy Inspektorat Poddebicko-Kutnowski informuje, iz most
W miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek koliduje z rowem melioracji wodnych szczegotowych o nazwie
R-C zgodnie z prowadzong w imieniu Marszatka Wojewddztwa ewidencjg wdd, urzadzen melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntow. W zwigzku z powyzszym planowane przedsigwzigcie nalezy
realizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegblnosci ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pbdzn. Zmianami) oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290). '

Ponadto Tut. Inspektorat informuje, ze szczego6towe warunki prowadzenia robot nalezy uzgodnié ze
Spotkg Wodnag w Pigtku.

Otrzymuije;
1. Adresat
2. alax2

Sprawe prowadzi: - Krzysztof Kotodziejczyk
tel./fax. (24) 721 28 41
e-mail: krzysztof.kolodziejczyk@me/ioracja.lodzkie.p/
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Mapa do celow projektowych
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Ewidencja gruntow



Wojewddztwo : todzkie
Powiat : leczycki
Jednostka ewidencyjna : 100406_2 PIATEK

o

% CAoBhd; Kosci

Zbiér danych z bazy EGiB dotyczacy podmiotow
z dnia:2016-10-13

Ip. | Nr obrgbu| Obreb Nr dzialki Podmiot ewidencyjny Nr jednostki rej.

1| 25 POKRZYWNICA 164/1 POWIAT LECZYCKI G.300
PL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 99-100
LECZYCA,

2[ 25 POKRZYWNICA 164/2 SKARB PANSTWA G.121

3| 25 POKRZYWNICA 164/3 POWIAT LECZYCKI G.300
PL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 1, 99-100
LECZYCA;

4| 25 POKRZYWNICA 282/11 AGENCJA NIERUCHONQOSCI ROLNYCH G.261
SKARBU PANSTWA

UL. WEDZIMIERZA DOLANSKIEGO 2; 00-
215 WARSZAWA,;

POKRZYWNICA 282/11 STADNINA KONI WALEWICE -SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
WALEWICE;

5l 25 POKRZYWNICA 283 ELZBIETA KATARZYNA KICIAK G.267
Rodzice: JAN, STANISLAWA
POKRZYWNICA 63; 99-120 PIATEK;

6| 25 POKRZYWNICA 285 (matzenstwo) G.75
WACLAW PODSTAWA
Rodzice:JAKUB,MARIANNA
TUROSZOWSKA 6 LODZ,

MARIANNA PODSTAWA
Rodzice:STANISLAW MALGORZATA
TUROSZOWSKA 6 £ODZ;

7| 25 POKRZYWNICA 350 AGENCJA NIERUCHONOSCI ROLNYCH G.261
SKARBU PANSTWA

UL, WLDZIMIERZA DOLANSKIEGO 2; 00-
215 WARSZAWA,;

POKRZYWNICA 350 STADNINA KONI WALEWICE -SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
WALEWICE;

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien : 2016-10-13

Sporzadzit:  Bozena Sobinska

Strona: 1 ' (\\k
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