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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozhidrki istniejgcego
i budowa nowego mostu w miejscu istniejgcego na przeszkodzie wodnej wykonywana
w ramach zadania pn: ,Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr

2515E w km 13+205 w miejscowos$ci Pokrzywnica, gm. Pigtek”.

1.2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia jednojezdniowej drogi powiatowej

ponad przeszkoda, ktérg stanowi row melioracyjny.

1.3. Podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu

Parametry techniczno-geometryczne:

Element: Most
Ditugosc catkowita obiektu: 7,4m
Rozpietos¢ teoretyczna: 6,7m
Szerokos¢ catkowita obiektu: 92m
Wysokos$¢ konstrukcyjna: 0,46 m
Wysokos¢ piyty: 0,3m
Schemat statyczny: ramowy
Klasa obcigzenia wg normy: B wg PN-85/S-10030
Kat skrzyzowania osi podtuznej z osig R
przeszkody: ok. 90
Skrajnia pod obiektem: ok.2,3m

Przekréj poprzeczny na obiekcie:

Element: Most
Spadek poprzeczny: 2,0 % (daszkowy)
pasy ruchu: 2x3,0=6,0 m
opaska: 0,5+0,5m
bariery ochronne/balustrady/kapy
chodnikowe itp.:
- str. prawa: 0,6+0,5=1,1m
- str. lewa: 0,6+0,5=1,1 m
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1.4. Etapowanie budowy

Ze wzgledu na zakres rob6t przewiduje sie nastepujgce etapowanie budowy:

ETAP 1 - Rozbiérka istniejgcego obiektu wraz z dojazdami;
ETAP 2 - Wykonanie faw fundamentowych;

ETAP 3 — Deskowanie konstrukcji ramy;

ETAP 4 - Betonowanie konstrukcji ramy;

ETAP 5 - Wykonanie izolacji, zasypek, kap chodnikowych i nawierzchni, montaz wyposazenia,
wykonanie umocnien skarp i stozkéw, malowanie konstrukcji;

ETAP 6 - Wykonanie nawierzchni na dojazdach d obiektu.

1.5. Stan istniej gcy

Obecnie we wskazanej lokalizacji znajduje sie istniejgcy obiekt mostowy przeznaczony do
rozbiorki. Obiekt ten jest o konstrukcji stalowo-betonowej. Podpory obiektu wykonane jako zelbetowe.
Ustrdj nosny w postaci stalowych dzwigaréw dwuteowych, na ktérych utozona jest zelbetowa ptyta
pomostowa. Konstrukcja nosna pomostu jest sztywno potaczona z konstrukcja podpor, tworzac uktad

ramowy.
1.6. Materialy wyj sciowe

Podstawe formalno-prawna na podstawie, ktérej wykonano niniejszy projekt, stanowi umowa nr
5/2016 zawarta pomiedzy Inwestorem Zarzgdem Drég Powiatowych, ul. Mickiewicza 12, 99-100
teczyca a jednostkg projektowa ,,A.P Concrete Sound” Pawet Stefanski 42-500 Bedzin, ul. 9 Maja 7c /

22. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy zamieszczono w tomie — BIOZ.
1.7. Materialy pomocnicze

Podczas projektowania korzystano z nastepujgcych materiatbw pomocniczych:
normy:
[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
[2] PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
[4] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wytyczne:
[5] Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
[6] Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych.

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Most zaprojektowano w formie ustroju ramowego zelbetowego jednoprzestowego.

Funkcjg obiektu jest przeprowadzenia drogi powiatowej ponad przeszkodg, ktérg stanowi row
melioracyjny.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie na klas e B obcigzenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-10030).

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3.1. Ukfad konstrukcyjny

3.1.1. Fundament
Ptyta fundamentowa ma grubo$¢ 0,8m, posadowienie zaprojektowano jako bezposrednie.

3.1.2. Podpory

Podpory wiaduktu stanowig dwie Zelbetowe $ciany o statej grubosci 0,7 m. W celu oparcia piyt
przejsciowych wykonano w $cianach krotki wspornik od strony nasypu. Kazda podpora zostata
wyposazona rowniez w zelbetowe skrzydia ograniczajgce nasyp drogowy. Zasypke konstrukcyjng

nalezy wykonac¢ z gruntu niespoistego o stopniu zageszczenia 1s=1,0.
3.1.3. Ustrdj nosny

Zaprojektowano monolityczny, zelbetowy ustréj nosny w postaci ramy otwartej dotem. Rozpietos¢
teoretyczna w osi podtuznej wynosi 6,7 m. Ustrdj nosny znajduje sie na odcinku prostym drogi a kat
skrzyzowania osi drogi z osig obiektu wynosi ok. 90°. Grubos$¢ piyty rygla ramy wynosi min. 0,3m
i pogrubia sie przy podporach do wartosci 0,5m. po obu stronach konstrukcji grubo$¢ plyty zmniejsza
sie ku krawedzi do grubosci 0,2m. Spadek podiuzny przesta odpowiada spadkowi niwelety i wynosi
0,5%.

Spadek poprzeczny gérnej powierzchni ustroju nosnego wynosi 2,0% pod jezdnig i 4,0% pod

kapami chodnikowymi.
3.1.4. Trasai niweleta drog.

W projekcie przebudowy dostosowano trase dojazdéw do projektowanego obiektu do przebiegu drogi

powiatowej w tym rejonie z zachowaniem wymaganych przepisami parametréw. Projektowana
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niweleta zostata dostosowana do warunkéw miejscowych. Szerokosci na diugosci obiektu i dojazdéw
zostaty dostosowane do parametrow drogi klasy L na odcinku o diugosci wynikajgcej z uwarunkowan

sytuacyjno wysokosciowych. Catkowita dlugos¢ drogi podlegajgcej korekcie wynosi:
30,0 m (droga powiatowa DP2515E).

Parametry techniczne drogi powiatowej

kategoria — droga powiatowa,

teren w otoczeniu drogi — niezabudowany,

klasa -L,

ulica — jednojezdniowa, dwukierunkowa,
predkos¢ projektowa — Vp=30km/h,

predkos¢ miarodajna — Vm=40km/h,

szerokos¢ jezdni na obiekcie —6,00m

szerokos¢ jezdni na dojazdach (w dowigzaniu) — min. 4,6m
kategoria obcigzenia ruchem - KR4
spadek poprzeczny jezdni — daszkowe; 2%

Trase w planie dostosowano do wymagan technicznych oraz usytuowania istniejgcego obiektu i
wpisano w istniejgcy uktad drogowy. W uktadzie sytuacyjnym, na odcinku drogi powiatowej 0$ drogi

skfada sie z odcinka prostego i tuku stanowigcej potgczenie z istniejgcym uktadem drogowym.

Projektowany odcinek drogi bedzie miat przekroj typowy, z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% i

obustronnymi poboczami,

Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanej drogi dostosowano do istniejgcego uksztaltowania

terenu, wymaganych parametréw obiektu.

Przebieg niwelety projektowanej trasy przebiega w spadku podtuznym i=0,5%.
3.2. Dane materiatowe

Konstrukcja nosna:

- beton B45 (C35/45) Rb1=26,0 MPa Rb2=28,8 MPa
Rbiko,05=-2,30 MPa Ev=37,8 GPa
- stal zbrojeniowa A-IIIN BSt500S Ra=375 MPa Ea=200 GPa
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Kapa chodnikowa, ptyty przejSciowe:

- beton B35 (C30/37) Rb1=20,2 MPa Rb2=22,4 MPa
Rbiko,05=-1,90 MPa Ex=34,6 GPa
- stal zbrojeniowa A-IIIN Ra=375 MPa Ea=200 GPa
Ra=375 MPa Ea=200 GPa

Dla wszystkich elementéw betonowych wymaga sie:

- nasigkliwosc¢ do 5%,
- wodoszczelnosé = 0,8 MPa (W8), w kapach = 1,0 MPa (W10),
- mrozoodpornosc¢ ubytek masy nie wiekszy od 5%. Spadek

wytrzymatosci nie wiekszy od 20 % po 150 cyklach

zamrazania i odmrazania (F150).

Klasa ciggliwosci stali zbrojeniowej we wszystkich elementach: C

3.3. Wyciag z oblicze n statyczno-wytrzymalo $ciowych
3.3.1. Wstep

Przedmiotem obliczen jest sprawdzenie nosnosci wszystkich elementéw konstrukcyjnych
projektowanego obiektu. W niniejszym wyciggu przedstawiono podstawowe wyniki obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych. Komplet obliczen znajduje sie w archiwum jednostki projektowej.
3.3.2. Zastosowane schematy statyczne
Elementy ustroju no$nego obliczono przy wykorzystaniu schematu ramownicy przestrzenne;.
3.3.3. Zalozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym wg
obowigzujgcej w PN-91/S-10042 metody naprezen liniowych w konwencji rozdzielonych

wspoéitczynnikéw bezpieczenstwa.
3.3.4. Obcigzenia

Obcigzenia przyjeto wg normy PN-85/S-10030 oraz Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie

i ich usytuowanie.
Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen i oddziatywan:

Obcigzenia przyjeto wg normy PN-85/S-10030.
Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono dla nastepujgcych obcigzen i oddziatywan:

ng
,dg

- ciezar wiasny;

- ciezar dodatkowy;

10



Przebudowa obiektu mostowego zokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 2515E w km 13+205
w miejscowosci Pokrzywnica, gm. Pigtek
PROJEKT BUDOWLANY. Tom 2 Projekt Architektoniczno Budo  wlany

»d - tabor samochodowy;
K’ - pojazd normowy;
»qt” - obcigzenie ttumem pieszych;
ol - obcigzenie nieréwnomiernym wptywem temperatury +5°C.
- obcigzenie wynikajgce z réwnomiernego ogrzania konstrukciji
R - obcigzenie wywotane wptywami reologicznymi w betonie
»Q” - obcigzenie od parcia gruntu na sciane ramy (naziom obcigzony i nieobcigzony)

Sciana przyczotka zostat sprawdzone na obcigzenia:

Mol - ciezar wiasny;

.,EQ” - parcie gruntu;

K - pojazd normowy jako obcigzenie naziomu;
P - obcigzenia z ustroju nosnego;

»H” - Hamowanie na nasypie

Obcigzenia pogrupowano w uktady: podstawowy ,P”, dodatkowy ,PD” i wyjgtkowy ,PW".
Obcigzenia drogowe przyjeto dla klasy ,A” wg PN-85/S-10030. Obcigzenie pojazdem ,K” zostalo

powiekszone o wspotczynnik dynamiczny ¢=1,32

3.3.5. Podstawowe wyniki obliczen

3.3.5.1. Wymiarowanie ustroju nosnego
Ponizej w tabelach przedstawiono charakterystyczne sity wewnetrzne wystepujace w elementach

ustroju nosnego

11
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| wymiary Sity wewnetrzne Zbrpjeme Naprezenia o [MPa]
Przekroj icm] [rozciggane/
M [KNm] N [kN] T [KN] $ciskane] | w betonie w stali
225/120
1-1 30 705,2 216/120 19,44 330,76
-375/-675 | 690/377
225/120
2-2 50 1448,3 220/100 16,75 328,19
3-3 70 1479,0 025/120 17,1 335,15
900/ 220/120
338/-638
~1350 225/120
4-4 70 462,2 220/120 15,15 332,52
|2 |1
31312 1
4|4

Przyjete gabaryty i zbrojenie elementéw spetniajg wymagania nosnosci i uzytkowalnosci SGN i SGU.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
7.1. Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych

Na potgczeniu ustroju nosnego przesta z przyczétkami zastosowano polimerowe siatki

ucigglajgce na diugosci po 3,0m mierzgc od styku ptyty pomostu z konstrukcjg drogi.
7.2. 1zolacje wodoszczelne

7.2.1. lzolacja pomostu

Gorng powierzchnie ustroju nosnego zabezpiecza sie jednowarstwowa izolacja z papy
termozgrzewalnej gr. 5,0 mm. Pod kapami nalezy utozy¢é dodatkowy pas papy. lzolacja z papy

termozgrzewalnej powinna zachodzi¢ 0,5 m na ptyte przejsciowa.
7.2.2. lzolacja pozostatych elementéw

Stykajgce sie z gruntem powierzchnie fundamentdéw, trzonéw i skrzydet oraz piyt
przejsciowych zaizolowane zostang materialem powlokowym cienkowarstwowym z roztworu
asfaltowego do stosowania na zimno. Dla powtok bitumicznych nalezy wykona¢ minimum 3-krotne

zabezpieczenie (R+2P).
7.3. Nawierzchnia jezdni i chodnikow

7.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie:

- warstwa Scieralna z SMA gr.: 4,0 cm,

- warstwa ochronna z asfaltu lanego gr.: 4,0 cm.
7.3.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw na obiekcie:

- nawierzchnia chemoutwardzalna gr.: 0,5 cm.
7.4. Kraw ezniki oddzielaj ace jezdni e od chodnikow

Od strony jezdni kapy chodnikowe ograniczone sg kraweznikami kamiennymi o wymiarach:
18,0 x 20,0 cm, wyniesionymi ponad poziom nawierzchni na wysokosé 14,0 cm. Krawezniki sg
kotwione w betonie kapy chodnikowej i uktadane na podlewce z zaprawy niskoskurczowej gr.: ok. 3,0
cm. Na odcinkach dojazdéw zastosowano drogowe krawezniki kamienne 20x30 cm na tawie
betonowej B15 (C12/15) z oporem.

7.5. Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych

Do odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego obiektu bedzie odbywaé sie

powierzchniowo poza konstrukcje a nastepnie rozsgczac¢ po przylegtych skarpach.
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7.6. Bariery ochronne

Na kapach chodnikowych obiektow nalezy zastosowac bariery ochronne z pochwytem
spelniajgce wymagania normy PN-EN 1317-2:2010 o poziome powstrzymywania H2 (Dn<0,6m,

D~ — znormalizowane ugiecie dynamiczne)
7.7. Instalacje o swietleniowe
Na obiekcie nie przewiduje sie¢ montazu instalacji oSwietleniowej.
7.8. Plyty przej sciowe

W celu zniwelowania nieréwnosci powstajgcych na jezdni pomiedzy obiektem i nasypem
wskutek osiadania zasypki projektuje sie monolityczne piyty przejsciowe o diugosciach 4,0 m z
pochyleniem podiuznym wynoszgcym 10% (w kierunku od obiektu). Monolityczna, zelbetowa plyta
przejsciowa wykonana zostanie na warstwie wyréwnawczej z betonu B15, o grubosci ok. 10 cm. W
celu trwalego powigzania plyty z przyczétkiem zastosowane zostang prety fi32 osadzone we

wsporniku i koncu piyty.
7.9. Znaki pomiarowe

Zgodnie z §298 Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735) na obiekcie nalezy wykonac i osadzic¢

nastepujgce ilosci reperéw geodezyjnych:
- na ustroju nosnym nad podporami po obu stronach;
- na kazdej podporze skrajnej (nie mniej niz 4 szt./podpore);

Wysokos$¢ umieszczenia znakdw na podporach powinna wynosi¢ okoto 50 cm nad terenem.
W rejonie obiektu nalezy zlokalizowa¢ réwniez jeden staly znak wysokosciowy, wykonany z trwatego
materialu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe
nalezy dowigza¢ do stalego znaku wysokosciowego, z kolei staty znak wysokosciowy powinien byc¢
dowigzany do niwelacji panstwowej.

7.10. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie przewiduje sie prowadzenia urzgdzen obcych.
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8. INNE ELEMENTY OBIEKTU

8.1. Zasypki

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny. Zasypke
przyczotkéw nalezy wykona¢ z pospoiki (lub piasku). Zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie
warstwami o grubosci ok. 30 cm po kazdorazowym zageszczeniu poprzedniej warstwy. Wskaznik
zageszczenia zasypki powinien wynosi¢é nie mniej niz: 1,00 - dla zasypki przyczétkéw i wykopow
fundamentéw podpor (gdy w poblizu wystepuje obcigzenie ruchem pojazdow) lub 0,98 - dla stozkéw
nasypowych i wykopéw fundamentéw podpér (gdy w poblizu nie ma obcigzenia ruchem pojazdow).

Zasypke skrzydet przycz6tkéw nalezy prowadzié rGwnomiernie z obu stron.

8.2. Kapy chodnikowe

Zaprojektowano kapy wylewane na mokro z betonu kl. C30/37, z zewnetrznymi deskami
gzymsowymi z polimerobetonu. Zakotwienie kap wykonano poprzez umieszczone w plycie
pomostowej stalowych kotew. Przed betonowaniem kap chodnikowych nalezy zamontowac
systemowe kotwy barier ochronnych zgodnie z systemem producenta wybranym do montazu na
obiekcie.

Kapy zbrojone bedg przeciwskurczowo i oddylatowane co 4,0 do 6,0 m w celu zapobiezenia

powstawania rys skurczowych.

8.3. Ochrona antykorozyjna

Odstoniete powierzchnie betonowe, zostang zabezpieczone powtokg hydrofobizujgca.
Elementy barier ochronnych powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Balustrady nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez metalizacje i powtoki malarskie.

8.4. Umocnienie skarp

Zaprojektowano umocnienie skarp za pomocg darniowania. Poza tym projektuje sie

odtworzenie istniejgcego umocnienia na powierzchniach, na ktérych ono wystepuje.

8.5. Kolorystyka obiektu

Ogoblne zatozenia dotyczace kolorystyki obiektu sg nastepujgce:

- odstoniete powierzchnie betonowe powinny pozosta¢ w kolorze naturalnego betonu;
- gzymsy, RAL 6018;

- balustrady, RAL7038;

- nawierzchnia na kapach, RAL 7004;
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9. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie przewiduje sie.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO

Obiekt nie ma znaczgcego wptywu na $rodowisko.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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1. WSTEP.

Badania podfoza gruntowego przeprowadzito Biuro Geologii i Sozologii
»GEOTECHNIKA” w towiczu, pod koniec pazdziernika 2016r. Wykonane prace, stosownie do
wymogow rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw

budowlanych (Dz.U.z 2012 r., Nr 0, poz.463), miaty na celu:

= dla sporzadzenia dokumentacji badar podtoza gruntowego, stosownie do § 9 w/w roz-
porzadzenia:
— opis metodyki badar podtoza gruntowego,
— przedstawienie modelu geologicznego podtoza gruntowego,
— przedstawienie wynikéw badan podtoza gruntowego i ich interpretacje,
—> okreslenie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych dla wydzielonych

warstw geotechnicznych podtoza;

= dla opracowania opinii geotechnicznej, stosownie do § 8 w/w rozporzgdzenia:
—> ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb lokalizacji budownictwa — PKT. 6.2.

— wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego — PKT. 6.3.

= dla opracowania projektu geotechnicznego, stosownie do § 10 w/w rozporzadzenia —
PKT. 6.4.
—> okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych,
— okreslenie projektowego przekroju geotechnicznego,

—> obliczenie nosnosci i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego.

Przedmiotowe opracowanie spetnia warunki opinii geotechnicznej, dokumentac;ji
badan podfoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego, w rozumieniu § 7 ust. 1 i ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw bu-

dowlanych (Dz. U.z2012r., Nr 0, poz. 463).
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2.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI.

Badania wykonano w rejonie istniejagcego mostu na kanale bedgcym doptywem
Moszczenicy, w ciggu drogi powiatowej nr 2515E w miejscowosci Pokrzywnica, gmina Pigtek.
Lokalizacje terenu badan ilustruje zatacznik graficzny nr 1.0.

Planowane przedsiewziecie bedzie obejmowato przebudowe mostu w ciggu drogi

powiatowej, w szczegolnosci przebudowa pomostu i ewentualne wzmocnienie przyczétkéw.

3. OPIS WYKONANYCH BADAN PODLOZA.

Miejsca wykonania otworéw rozpoznawczych zostaty wyznaczone metoda domiaréw
prostokatnych, na podstawie istniejgcych szczeg6tow terenowych, w oparciu o mape sytuacyj-
no - wysokosciowg w skali 1:500. Rzedne punktéw badawczych okreélono metoda interpolacji
na podstawie punktéw o wysokosciach okreslonych wedtug mapy dokumentacyine;j.

W ramach badari wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 6,0 i 8,0 m ppt., o su-
marycznym metrazu 14,0 mb. Wiercenia wykonano za pomoca wiertnicy mechanicznej Bo-
art Longyear DB 050, z uzyciem narzedzi o srednicy 133 - 90 mm.

Podczas wierceri wykonywano badania makroskopowe gruntu, badania polowe za
pomocg Scinarki obrotowej SO-1 i penetrometru wciskowego PW-1 oraz obserwacje hydro-
geologiczne. Otwory zlikwidowano uzyskanym urobkiem.

Wyniki badan polowych opracowano w formie dokumentacji badan podtoza grunto-
wego zawierajgcej elementy wymagane dla opinii geotechnicznej i projektu geotechniczne-
go, stosownie do § 8 + 10 rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 Fi

Nr 0, poz. 463).

4. OPIS MODELU BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKI GRUNTOWE.

Pod wzgledem geologiczno strukturalnym oceniany teren potozony jest w centralnej
czesci Antyklinorium Srodkowopolskiego zwanej Watem Kujawskim, w srodkowo zachodniej

czesci odcinka kutnowskiego Watu Kujawskiego, na wschodnim skfonie tzw. Antykliny Kto-
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dawy opartej na cechsztydskim diapirze solnym. W zwigzku z tym obszar ten cechuje sie
bezposrednim wystepowaniem utworéw mezozoicznych w tym wypadku jury gornej i srod-
kowej, pod migzsza pokrywa czwartorzedowsa.

Dominujgca role w budowie powierzchniowych partii terenu odgrywaja utwory plej-
stoceniskie i holocenskie. Teren przedsigwziecia potozony jest po potudniowej stronie row-
noleznikowej formy pradolinnej, zwanej Pradoling Warszawsko — Berlinska, powstatej w
okresie wczesnych stadiatéw zlodowacenia Wisty, w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej dzia-
talnosci wéd odptywajacych sprzed czota lodowca. Na potudnie od pradoliny rozposciera sie
Rownina towicko — Btoriska (318.72) uformowana w okresie zlodowacenia Warty, gdzie do-
minujg gliny morenowe, akumulowane w okresie przed uformowaniem sie Pradoliny.

Podtoze terenu przedsiewziecia, rozpoznane wierceniami do gtebokosci 6,0 — 8,0 m
ppt., buduja plejstocenskie utwory lodowcowe stadiatu Pilicy zlodowacenia Warty — Q%3
przykryte serig mezoholocenskich piaskéw rzecznych facji korytowej okresu atlantyckiego —
Q™2 nad ktorymi zalega seria mezoholoceriskich utworéw rzeczno — zastoiskowych facji
réwniny zalewowej — prAtHz. Strop terenu przykrywa warstwa wspétczesnych nasypéw an-
tropogenicznych - " Q%% .

W rejonie wykonanych otworéw badawczych bezposrednio na powierzchni terenu
wystgpuje seria wspotczesnych nasypéw antropogenicznych - @ QsaHs, 0 migzszosci 0,8m w

otworze nr 1 oraz 1,9m w otworze nr 2. 53 to nasypy niekontrolowane, zbudowane z humu-

su wymieszanego z gruzem ceglanym i szlakg lub piaskiem $rednim i otoczakami.

Ponizej warstwy nasypow zalega ciagta, cienka seria namutéw i piaskéw préchnicz-
nych facji rowniny zalewowej. W otworze nr 1 buduja ja ciemnobrunatne namuty piaszczy-
ste przewarstwione torfem, natomiast w otworze nr 2 szaro-brunatne piaski érednie préch-
niczne. Migzszosc tych utwordw wynosi 0,3 — 0,5m.

Na gtgbokosci 1,3 — 2,2 m ppt. nawiercono strop ciagtej miaiszej warstwy piaskow
rzecznych. Warstwa ta wyksztatcona jest w postaci szarych piaskéw érednich z przewar-
stwieniami piaskow drobnych lub zwiru, o migzszoéci od 2,4m w otworze nr 1 do 3,2m w
otworze nr 2.

Zrab podfoza gruntowego buduje ciagta, migzsza seria niezwietrzatych glin zwato-

Geotechnika 5
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wych stadiatu Pilicy zlodowacenia Warty, ktérej strop nawiercono na gtebokosci 3,7m ppt.
w otworze nr 1 oraz 5,4m ppt. w otworze nr 2. Warstwe buduja gliny piaszczyste, barwy bra-
zowo-szarej i szarej. Gliny te cechuja sig ziemista struktura i znaczng ponad 5% zawartoscia
weglanu wapnia. Utworéw tych do gtebokosci rozpoznania, tj. 6,0 — 8,0m ppt, nie przewier-
cono.

Opisane wyzej serie litostratygraficzne deponowane sa w rozpoznanym podfoiu w
sposob regularny i ciggly oraz nie wykazujg przejawdw zaburzeri glacitektonicznych. Model
budowy geologicznej podtoza zilustrowano na zataczniku nr 4.0 i na przekroju geotechnicz-

nym — zatgcznik nr 3.0.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W podtozu terenu przebadanym do gtebokosci 6,0 - 8,0m ppt. stwierdzono wyste-
powanie wod gruntowych w postaci ciggtego poziomu wodonoénego, charakteryzujacego
sig zwierciadtem swobodnym, ktére w okresie wykonywania badar; (paidziernik 2016r.) sta-
bilizowato sig na gtebokosci 1,36 — 1,48 m ppt., tj. w strefie rzednych 104,32 — 104,34m
npm. Warstwe wodonosng budujg rzeczne piaski srednie, a takze lokalnie (w otworze nr 2)
rowniez namuty piaszczyste i nasypy niekontrolowane. Migzszoéé warstwy wodonosnej w
okresie wykonywania badan wynosita 2,34 — 3,92 m.

Stan wod gruntowych w okresie wykonywania badan (pazdziernik 2016r.) nalezy
uznac za stan srednio niski w krétkookresowym cyklu wahari o charakterze kontynentalnym,
ze wzgledu na okres po niemal bezsnieznej zimie i po niewielkich opadach wiosennych. W
okresie standw wysokich zwierciadto poziomu ksztattowaé sie bedzie na gtebokosci 0,60 —
0,70m ppt., zas w stanach niskich na gtebokosci 1,60 — 1,70m ppt. W okresie anomalnie wy-
sokich stanéw powodziowych woda moze osiggaé poziomy bliskie pozimowi terenu.

W osi kanatu, nad ktérym realizowany bedzie mostek nastepuje kontakt hydraulicz-
ny pomigdzy wodami warstwy wodonos$nej a wodami powierzchniowymi. Sprawia to, iz stan
wod gruntowych zmienia sig tak jak stan wéd powierzchniowych aczkolwiek z pewnym
opoznieniem, w szczegélnosci w okresach szybkich sptywéw po deszczach nawalnych i roz-

topach.
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6. WNIOSKI | OBLICZENIA KONCOWE.
OPINIA GEOTECHNICZNA

6.1. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb lokalizacji budownictwa.

Warunki gruntowo - wodne w przebadanym podtozu terenu cechujg sie jednorodno-
$cig litogenetyczng, geodynamiczng i geomorfologiczng oraz hydrogeologiczng. Podtoze ro-
dzime zbudowane jest z trzech serii litogenetycznych zalegajacych pod warstwg antropoge-
nicznych nasypow i ma charakter wielowarstwowy.

W rejonie wykonanych otworéw badawczych bezposrednio na powierzchni terenu
zalega seria gruntéw nasypowych (gruntéw o kodzie Mg wg normy PN-EN ISO 14688-1) o
migzszosci 0,8 — 1,9m. S3 to nasypy o niekontrolowanym zageszczeniu, zbudowane z humu-
su wymieszanego z gruzem ceglanym i szlaka lub piaskiem srednim i otoczakami, znajdujgce
sie¢ w stanie sredniozageszczonym, przy $rednim stopniu zageszczenia 1p™0,40. Grunty te sg
nieprzydatne dla posadawiania obiektdw budowlanych bez wzmocnienia, ze wzgledu na ani-
zotropowos¢ skfadu i zawartosé czesci organicznych. W przypadku analizowanego przedsie-
wzigcia spag warstwy gruntéw nasypowych zalega powyiej potencjalnego poziomu posa-
dowienia przyczétkéw mostowych, zatem nie majg one zadnego znaczenia dla warunkéw
posadowienia.

Ponizej gruntéw nasypowych na catym badanym terenie wystepuje ciggta, cienka se-
ria gruntow nieskalistych, rodzimych, organicznych, niespoistych. W otworze nr 1 grunty te
wyksztatcone sa w postaci namutéw piaszczystych z przewarstwieniami torféw (gruntow o
kodzie saOr//Or wg PN-EN 1SO 14688-1), natomiast w otworze nr 2 w postaci piaskow $red-
nich prochnicznych (gruntéw o kodzie orMSa wg PN-EN I1SO 14688-1). Grunty te wystepuja
w stanie sredniozaggszczonym, o stopniu zageszczenia 1p=0,40. Namuty piaszczyste wydzie-
lono jako warstwe geotechniczng PF-1, za$ piaski $rednie préchniczne jako warstwe geo-
techniczng PF-2. Migzszos¢ tych utwordw wynosi 0,3 —0,5m.

Na gtebokosci 1,3 — 2,2 m ppt. nawiercono strop ciagtej migzszej serii gruntéw nie-
skalistych, rodzimych, mineralnych, drobnoziarnistych, sypkich. Tworza ja piaski érednie z
przewarstwieniami piaskow drobnych lub zwiru (grunty o kodzie MSa//FSa i MSa//Gr wg PN-
EN 1SO 14688-1), znajdujgce sie w stanie $redniozageszczonym, o stopniu zageszczenia

1p=0,45 — wydzielono je w warstwe geotechniczng FL-1. Migiszoé¢ serii piaskow rzecznych

% Geotechnika 7
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wynosi 2,4m w otworze nr 1 oraz 3,2m w otworze nr 2.

Zrgb podtoza gruntowego buduje ciagta, migzsza seria gruntéw nieskalistych, rodzi-
mych, mineralnych, sredniospoistych, morenowych, ktérej strop nawiercono na gtebokoéci
3,7m ppt. w otworze nr 1 oraz 5,4m ppt. w otworze nr 2. Warstwe budujg gliny piaszczyste
(grunty o kodzie saCl wg normy PN-EN ISO 14688-1), znajdujace sie w stanie twardopla-
stycznym, o stopniu plastycznosci 1,=0,16 — wydzielono je w warstwe geotechniczna GL-1.
Utworéw tych do gtebokosci rozpoznania, tj. 6,0 - 8,0 m ppt., nie przewiercono.

Wody gruntowe wystepuja na catym obszarze w postaci poziomu wodonosnego, cha-
rakteryzujacego sie zwierciadtem swobodnym, ktére w okresie wykonywania badar (pai-
dziernik 2016r.) stabilizowato sie na gtebokosci 1,36 — 1,48 m ppt., tj. w strefie rzednych
104,32 — 104,34 m npm. Warstwe wodono$ng buduja rzeczne piaski $rednie, a takze lokalnie
(w otworze nr 2) réwniez namuty piaszczyste i nasypy niekontrolowane. Migzszos¢ warstwy
wodonosnej w okresie wykonywania badari wynosita 2,34 —3,92 m.

Generalnie warunki gruntowo - wodne charakteryzujace podioze gruntowe
projektowanego obiektu sg typowe dla warunkéw panujacych w rejonie ciekéw wodnych i
dos¢ korzystne dla wykonywania bezpoérednich posadowier obiektéw budowlanych.
Decyduje o tym wystepowanie w podfozu gruntowym wytacznie gruntéw o dobrej nosnosci.

Korzystne warunki decydujg o petnej przydatnosci terenu dla potrzeb budownictwa.

6.2. Okreslenie typu warunkéw gruntowych.

Stosownie do § 4 ust.2 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z 2012 r., poz.463) warunki gruntowe w podto-
zu nalezy sklasyfikowac jako proste warunki gruntowe, ze wzgledu na :

* potozenie zwierciadta wéd gruntowych trwale powyzej potencjalnego poziomu posa-
dowienia przyczétkdw mostu i w sposéb tatwy do odwodnienia w razie potrzeby pro-
stymi metodami budowlanymi

e brak w podtozu budowlanym i w strefie aktywnej gruntéw stabonosnych i nienosnych,
poza warstwg namutow organicznych zalegajacych jednak powyzej potencjalnego po-

ziomu posadowienia przyczotkow,

% Geotechnika 8
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e jednorodnosci genetycznej i litologicznej podtoia,
* brak zaburzen tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych,

e brak niekorzystnych zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjnosci i obecnoéci gruntéw

zapadowych.

6.3. Wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. d rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z 2012 r., Nr 0, poz.463), biorac pod
uwage, ze :

= warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych,
< projektuje sig przebudowe przyczotkéw mostowych posadawianych bezposrednio,

wskazuje sie dla obiektu DRUGA kategorie geotechniczna.

6.4. Obliczenie nosnosci podtoza gruntowego i ogéinej statecznoéci.

6.4.1. Potencjalny sposéb posadowienia i model obliczeniowy podtoza.

Ocena wynikow badai zawartych w dokumentacji badai podtoza pozwala na
stwierdzenie, ze potencjalne nowe przyczétki mostowe moga zostaé posadowione bezpo-
srednio na gtebokosci 1,5 — 2,0m ppt. na pierwszej wystarczajaco nosnej warstwie geotech-
nicznej - warstwie FL-1 — $redniozageszczonych piaskach $rednich o stopniu zageszczenia
15=0,45, bezpodrednio ponizej warstwy gruntéw organicznych podscielajacych nasypy antro-
pogeniczne. Mozliwe tez jest glebsze posadowienie przyczotkéw — na bardziej noénej war-
stwie geotechnicznej GL-1 ale wymagac to bedzie trudnego w wykonaniu odwodnienia,
wzglednie posadowienia posredniego. Ponizej spagu warstwy geotechnicznej FL-1 a wigec w
strefie aktywnej fundamentu nie wystapia grunty o mniejszej noénosci, w tym w szczegolno-
sci grunty stabonoéne.

Model obliczeniowy podfoza gruntowego przedstawiono w niniejszym opracowaniu ja-
ko zatacznik graficzny nr 4.0. Uzupetnieniem tego modelu jest przekroj geotechniczny zilu-

strowany jako zatacznik graficzny nr 3.0.

=7
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6.4.2. Okreslenie czesciowych wspétczynnikdw bezpieczenstwa.

Wspotczynniki czgsciowe bezpieczeristwa do parametréw geotechnicznych wypro-
wadzonych wynosza, wg tabeli NA.2. normy PN-EN 1997-1:2008/Ap2 - Wspdtczynniki cze-

$ciowe przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci (GEO) :

Stany graniczne no$nosci — podejscie 2
Al M1 R2
Niekorzystne 1,35
o State
oddziatywar Korzystne 1,00
Zmienne Niekorzystne 1,50
dla tangensa kata tarcia wewnetrznego ¢, 1,00
Do
wiasciwosci | dla spéjnosci ¢, 1,00
gruntu
dla ciezaru objetosciowego y 1,00
Do odporu fundamenty PR 1,4
gruntu bezposrednie posliza 1,1

6.4.3. Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych warstw w potencjalnym po-
ziomie posadowienia z uwzglednieniem wyporu wody.

Wend :
War- sFsTratE o Parametr z;zaoggcc\:\r;mk Parametr
stwa P charakterystyczny Q . ¥ obliczeniowy
bezpieczenstwa
ciezar objetosciowy [kN/m!] Yk =9,6 1,00 Yd4=9,6
FL-1 |spdjnosé [kPa] ck=0,0 1,00 €y=0,0
kat tarcia wewnetrznego (%] dx = 30,0 1,00 b4 = 30,0

6.4.4. Obliczenie warunku nosnosci podtoza gruntowego na wyparcie gruntu spod funda-
mentu.
Obliczenie nosnosci — sprawdzenie stanéw granicznych no$nosci wg normy PN-EN 1997-
1:2008 (Eurokod 7) — okreslono metoda analityczng wg pkt. 6.5.2.2. tej normy, poprzez

okreslenie (przy przyjeciu parametréw hipotetycznego fundamentu) wartosci jednostkowe-

Geotechnika 10
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go oporu granicznego podfoza na wyparcie gruntu pod fundamentem, przy powolnej konso-

lidacji podtoza ( w warunkach ,z odptywem”), ktére s3 charakterystyczne dla posadowienia

w gruntach sypkich.

Obliczenia przeprowadzono w sposéb szacunkowy dla hipotetycznego fundamentu rze-

czywistego — o wymiarach zblizonych do wymiaréw istniejacych przyczétkéw mostu - opar-

tego na gtebokosci h = 3,0m ppt na warstwie FL-1.

Dane przyjete do obliczen :

srednia gtgbokos¢ posadowienia fundamentu rzeczywistego h; =3,0m ppt,

fundament rzeczywisty —fundament pasmowy B =1,0m,L=6,5m: L> 4B

cigzar objgtosciowy gruntu powyzej poziomu posadowienia fundamentu i powyzej po-
ziomu wody gruntowej — jak dla nasypu piaszczystego bez uwzgledniania sity wyporu
wody gruntowej: v, =15,7kN/m>;

cigzar objgtosciowy gruntu powyzej poziomu posadowienia fundamentu i ponizej po-
ziomu wody gruntowej — jako sredni dla warstw nasypéw i warstw PF-1 oraz PF-2, z
uwzglednieniem sity wyporu wody gruntowej: ynz = 7,3kN/m*
efektywny cigzar objetosciowy gruntu ponizej poziomu posadowienia fundamentu — dla

warstwy geotechnicznej FL-1, ktéra bedzie stanowita podfoze budowlane fundamentu

zastepczego y'=v4 = 9,6 kN/m?

P spdjnosc efektywna warstwy geotechnicznej FL-1 pod fundamentem ¢’ = cq = 0,0 kPa,

Jednostkowy opor graniczny podtoza R/A” w warunkach sz. odptywem obliczamy wg za-

tacznika D.4 normy PN-EN 1997-1:2008

gdzie:

Ry/A=CN. b, -5, i, +q-Ng by -5, iy +0,5-7'B-N, -b, -5, -i

4

q’ —naprezenie w gruncie w poziomie posadowienia :

g'=(n* -7} )+ (0* -7, )= (L6m-15,7kN/m* )+ (1,4m - 7,3kN/m? )= 35 34kPq

wspotczynniki bezwymiarowe no$nosci :

N

q

e™? . tan’ (45 + ¢/2) = 18,4

N, =N, —1) - ctgp =30,14

N, =2-(N, —1)-tgp =20,09

@ Geotechnika 11
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wspotczynniki bezwymiarowe ksztattu fundamentu :
Sq =1+B/L-sing =1,08

s, =0,5-(1-0,3-B/L) = =0,48

¥
S. =(sq Ny -1)/(N, -1)=1,08

wspotczynniki bezwymiarowe pochylenia podstawy fundamentu :
bs=1,00 b,= 1,00 b.=1,00

wspotczynniki bezwymiarowe nachylenia obcigzenia :

ig=1,00 i,= 1,00 ic=1,00

stad :

R, /A'=3534kPa-18,4-1,0-1,08-1,0+0,5-9,6 kN/m3 -1,0m-30,14-1,0-0,48-1,0=
=702,28+69,44 =771,72kPa
Charakterystyczny opér graniczny podtoza przy obcigzeniu osiowym wnosi pod fundamen-
tem pasmowym:
R, =1,0m-6,5m-771,72kPa =5016,18kN
Obliczeniowy opér graniczy podioza przy obciazeniu osiowym fundamentem wnosi przy za-
stosowaniu czesSciowego wspdtczynnika bezpieczeristwa dla oporu granicznego na wyparcie
gruntu spod fundamentu pasmowego wg punktu 8.2. - v,=1,4:
R, =5016,18kN /1,4 =3582,99 ~ 3583kN
Warunek obliczeniowy stanu granicznego nosnosci GEO na wypieranie gruntu spod fun-
damentu i ogélnej statecznosci podtoza w warunkach ,,z odptywem” bedzie zatem spetnio-
ny jezeli wartosc¢ obliczeniowa sity pionowej przekazywanej przez fundament pasmowy na
grunt - V4 spetnia warunek :
V, <R, =3583kN
Wartos¢ powyzsza winien zweryfikowac konstruktor obiektu budowlanego w oparciu o

obliczenia sity pionowej i ksztattu fundamentu.

12
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1. Zakres robot oraz kolejno  $¢€ realizacji poszczegolnych obiektow (zada n)

Roboty zwigzane z projektowanym mostem nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej
kolejnosci:
* 0znakowanie robot,
« wykonanie zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury technicznej (jesli
wymagana),
* rozbiodrka istniejgcego obiektu
e roboty ziemne
« wykonanie konstrukcji monolitycznej nowego mostu
e zasypanie wykopow przy podporach,
* instalacja wyposazenia,
¢ odtworzenie umocnienia potoku
* wykonanie dojazdéw do obiektu

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest istniejgcy most ktory nalezy rozebraé przed
wybudowaniem nowej konstrukcji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kté  re mog a stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa zdrowia ludzi

Zrédtem zagrozenia moga by¢ prace przy:

« robotach ziemnych przy wykonywaniu wykopow i nasypow o wysokosci wiekszej
niz 3.0m,

« wykonywaniu wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig przy wykonywaniu zabezpieczenia
rowow krytych,

« prowadzenie robdt rozbidrkowych ( rozbidrka istniejgcego mostu)

« prowadzeniu robot w strefie bezposredniego wptywu ruchu samochodowego

« prowadzenie robot w sgsiedztwie rowu melioracyjnego

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia

Zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi moze wystgpi¢ podczas realizacji n/w
robot:
« rozbidrka istniejacego mostu,
e roboty ziemne,
» wykonanie umocnienia skarp,
« montaz elementdw stalowych balustrady,
» deskowanie, uktadanie zbrojenia, betonowanie elementéw konstrukcji,
« pracg samojezdnego zurawia w trakcie wykonywania robdt roztadunkowych i
montazowych
Przed przystgpieniem do tych robot teren nalezy oznakowaé tablicami informujgcymi o
przewidywanych zagrozeniach, wykona¢ ogrodzenia catej niebezpiecznej strefy robot oraz
oznakowac i wykona¢ bezpieczne przejscia dla pracownikéw.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy nowo przyjmowani do pracy podlegajg szkoleniu wstepnemu z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Podczas szkolenia wstepnego, instruktazu stanowiskowego pracownik powinien byc
zapoznany z zagrozeniami oraz metodami zabezpieczen przed tymi zagrozeniami, w tym
rowniez przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych. W przypadku wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zmianami), prace te powinny by¢ wykonywane
bezposrednio pod nadzorem pracownika wyznaczonego w tym celu przez Kierownika budowy.
Pracownik wyznaczony do nadzoru powinien przed przystgpieniem do robdt niebezpiecznych
kazdorazowo udzieli¢ pracownikom zatrudnionym przy tych pracach instruktazu obejmujgcego
w szczegdlnosci:

« imiennego podziatu pracy,

» kolejnosci wykonywanych zadan,

« wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
« zasad prawidtowego postugiwania sie sprzetem ochrony osobistej.

6. Wskazanie  srodkdw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeglblnego zagro zenia zdrowia lub  zycia w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawna komunikacj e, umozliwiajgca szybka
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

« Wykonanie robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem organizacji ruchu na
czas wykonania robdt budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmujgcym caty
odcinek robét z podziatem na dziatki robocze;

« wilasciwe oznakowanie robdt drogowych w zaleznosci od ich rodzaju izakresu oraz
aktualizacja oznakowania;

« organizacja robdt nie moze powodowac nadmiernego zageszczenia ludzi i pracujgcego
sprzetu w jednym miejscu;

« pracujacy sprzet oraz ludzie powinni by¢ odgrodzeni od odbywajgcego sie ruchu pojazdéw
zaporami drogowymi w sposob uniemozliwiajacy kolizje;

 zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych balustrad;

« narzedzia i sprzet stosowany przy wykonaniu robdt musi by¢ sprawny technicznie, posiadac
wymagane ochrony i ostony elementdw mogacych zagrazac bezpieczenstwu ludzi.

. Muszg by¢ zachowane normy hatasu i emisji spalin;

« pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robot muszg by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze i kaski ochronne;

« rozstawienie sprzetu oraz podziat odcinka na dziatki robocze musi uwzgledniac
bezpieczenstwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robot oraz oséb trzecich;

« Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materiatdw na plac budowy musi uwzglednia¢
specyfike robdt drogowych wykonywanych przy odbywajgcym sie ruchu pojazdow i
zwigzane z tym utrudnienia;
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« poinformowanie pracownikdw, gdzie znajduje sie apteczka pierwszej pomocy i jak jest
wyposazona oraz gdzie sg telefony alarmowe.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Stefanski
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